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Uzemni plan Hlavecnik
UPLNE ZNENI UP PO VYDANI ZMENY é. 1

Textova ¢ast uzemniho planu

a) VYMEZENI ZASTAVENEHO UZEMi, véetné stanoveni data, k némuz je

vymezeno

Zastavéné Uzemi je vyznaceno ve vykrese €. B2 a je vymezeno k datu 05. 02. 2023.

b) ZAKLADNiIi KONCEPCE ROZVOJE UZEMi OBCE, OCHRANY A ROZVOJE

JEHO HODNOT

Koncepce rozvoje Uzemi vychazi z programového dokumentu Pardubického kraje.

Uzemi v $ir§im méfitku se vyviji jako ucelené, samostatné s omezenou vazbou na vétsi sidla.

V navrhu uzemniho planu je kladen ddraz na vytvoreni podminek pro vyvazeny rozvoj Uzemi
ve vsech slozkach. Vyrazné navrhové plochy pro vyrobu by mély umoznit umisténi takovych
podnikatelskych aktivit, které by zvysily nabidku pracovnich pfilezitosti v obci, nejlépe i pro Sirsi
spadové okoli. Navrh obytné zastavby je omezen na doplnéni ucelené struktury obce s cilem
nabidnout variantni moznosti zejména pro mistni obyvatele.

Vyraznou kvalitu nabizi obec z hlediska obcanské vybavenosti a zajisténi technické
infrastruktury. Zachovani tohoto stavu souvisi s nabidkou pracovnich pfilezitosti a udrzenim stability
osidleni.

Charakter pfirodniho prostfedi narusuje aredl skldadky nebezpeéného odpadu. Vytvafi zdroj
rizik z hlediska Zivotniho prostfedi a sou¢asné poskozuje prirozené hodnoty prostfedi vnasenim
pramyslového prvku do uzemi. Skladka je navrzena k odstranéni a nasledné rekultivaci uzemi.

Technicka infrastruktura v obci je na dobré Urovni. Navrh rozvoje infrastruktury se soustredi
zejména na napojeni novych lokalit.



c) URBANISTICKA KONCEPCE, VEETNE URBANISTICKE KOMPOZICE,
VYMEZENI PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI,

ZASTAVITELNYCH PLOCH, PLOCH PRESTAVBY A SYSTEMU SIDELNI
ZELENE

Rozvoj obce je limitovan v mnoha smérech. Ze severni strany je omezen ochrannym pasmem
produktovou, z jizni strany chranénym loziskovym Gzemim, z vychodni strany pozemky lesa, ze
zapadni strany emisemi z provozu jatek.

Navriena koncepce odrdzi tyto skutecnosti. Vyrobni aktivity jsou navrieny ve vazbé na
stavajici provoz jatek. Druhovost skladby provozl je nutno prizplsobit této skutecnosti. Vyrobni
plochy jsou tak soustfedéné v dostatecné vzddlenosti od obytné zastavby.

V ramci projednani konceptu uUzemniho planu bylo projednadno strategické ekologické
posouzeni mozného umisténi vyrobnich ploch v navrzené lokalité Z8. Vysledkem projednani jsou
tato doporuceni omezujici vyuziti uzemi:

Umistovat pouze takové aktivity, které vylucuji ohroZeni Zivotniho prostfedi a zdravi nad

unosnou mez zejména mnozstvi emisi a nakladani se zavadnymi latkami a preferovat aktivity,

které nevyvolavaji vyraznéjsi narlst dopravy, zejména tézkych nakladnich automobila.

Ve vazbé na jizni okraj obytnych ploch je zachovana stavajici plocha lesoskolek, kterou lze
vyuzit i pro jiné podnikatelské aktivity nerusici obytnou funkci.

Obytna zastavba je doplnéna pouze v omezené mire, ale v dostatecné variabilité ploch. V
navrhu jsou vyuzity stavajici dopravni pristupové cesty. Navrzené plochy jsou orientovany v pfimé
vazbé na stavajici zastavbu k doplnéni centralniho tvaru obce. Hlavni rozvojové plochy Z1 a Z2 jsou
sevieny mezi zastavbu a les na severovychodni strané. Mezi plochami je stavajici statni silnice,
zajistujici dobré moznosti dopravniho napojeni.

Plocha pro rozvoj sportovnich aktivit je umisténa na okraji obce mimo obytnou zastavbu ve
vazbé na budovu zakladni Skoly a jeji sportovni plochy.

Navrzena koncepce umoznuje i umisténi objektd individualni rekreace v obci za predpokladu
dodrzeni venkovského charakteru zastavby.

Posuzované varianty dopravniho reseni kolizni kfizovatky v centru obce byly vyvhodnoceny jako
neredlné z davodl ekonomickych i urbanistickych. Vzhledem k minimalni dopravni zatézi je
zachovan stavajici stav.

Urbanizované uzemi se nedotyka prvk( Gzemniho systému ekologické stability ani jinych
vyznamnych pfirodnich prvkd.

| VYMEZENi ZASTAVITELNYCH PLOCH A PLOCH PRESTAVBY

Z21a1272

Zastavitelné plochy bydleni v rodinnych domech - venkovské na severovychodnim okraji obce.
Lokalita je navrZena jako zasadni rozvojové plochy bydleni v idealni poloze vzhledem ke stavajici
zastavbé v obci i ke zdrojum negativné ovliviiujicim kvalitu bydleni. Dopravni napojeni je mozné ze
statni silnice 111/32713. Na infrastrukturu Ize lokalitu napojit prodlouzenim stavajicich tras.

23
Zastavitelna plocha bydleni v rodinnych domech - venkovské na jihovychodnim okraji obce.
Lokalita je navrZzena na zdkladé poZadavku vlastnikl pozemku. Jeji pfistupnost je mozné zajistit

4



prodlouzenim mistni komunikace na okraji chranéného loziskového Uzemi z jihovychodu za stavajici
zdstavbou. Veskera infrastruktura je feSitelnd stejnym zpUsobem za predpokladu zvysenych
financnich ndklad(, nebo individudlnim jednani o zajisténi pfistupu se sousedy pfi konkrétni
realizaci.

4

Zastavitelna plocha bydleni v rodinnych domech - venkovské na severnim okraji obce. Lokalita
je navrzena vzhledem k dobré dopravni pfistupnosti. Jeji okraj je limitni ve vztahu k ochrannému
pasmu produktovodu. Infrastrukturu lze zaokruhovat spolu s feSenim lokality Z1.

25
Zastavitelna plocha bydleni v rodinnych domech - venkovské na jiznim okraji obce. Lokalita je
navrZena jako varianta umisténi bydleni ve vazbé na stavajici mistni komunikaci.

26

Zastavitelna plocha obcanského vybaveni — télovychovna a sportovni zafizeni. NavrZzeno je
umisténi sportovnich aktivit vzhledem k vyhodné poloze v centru obce mimo obytnou zastavbu ve
vazbé na stavajici sportovni plochy.

27

Zastavitelna plocha vyroby a skladovani — lehky primysl rozvijejici stavajici plochy vyuzivané
jako lesoskolky. Poloha Uzemi umozZniuje umistit i jiné podnikatelské aktivity nerusivé pro obytnou
zastavbu s nizkou naroc¢nosti na dopravni obsluznost.

Z8

Zastavitelna plocha vyroby a skladovani — se specifickym vyuZitim navazujici na samostatné
zastavéné Uzemi provozu jatek. Plocha je pristupna ze statni silnice 111/32713 a ucelové komunikace
k provozu jatek. Rozsah plochy umoziuje umistit vyznamnéjsi podnikatelské aktivity. Napojeni
infrastruktury je moZné prodlouZenim rozvodd v obci. Pro zajiSténi elektrického pfikonu se
predpoklada vystavba trafostanice. Jeji poloha zakreslena v Uzemnim planu neni zavazna. Pfipadnou
vodu pro technologické potfeby je nutno hledat ve vlastnim podzemnim zdroji. Likvidaci splaskovych
vod je nutno navrhnout na zdkladé konkrétnich Udaji o umistované investici. Variantné jsou
navrzena mozna feSeni. Detailné jsou popsdna v dlivodové ¢asti Gzemniho planu. V pfipadé realizace
spole¢ného systému odkanalizovéni vice obci bude podél lokality vedeno vytlaéné potrubi k COV
mimo feSené Uzemi. V pfipadé samostatné Cistirny odpadnich vod by bylo nutné fesit zajisténi
trvalého pritoku vodoteci pomoci retenéni nadrze v rdmci vyrobni plochy.

29

Zastavitelna plocha bydleni v rodinnych domech - venkovské na jihovychodnim okraji sidla.
Prostorové usporadani nové zastavby bude navazovat na charakter stavajici zastavby v kontaktnim
Uzemi, tj. samostatné stojici rodinné domy o 1 NP s podkrovim. Vyznamna ¢ast pozemku rodinného
domu bude tvotfena okrasnou a uzZitkovou zahradou.

210
Zastavitelna plocha bydleni v rodinnych domech - venkovské na severozapadnim okraji sidla.
Prostorové usporadani nové zastavby bude navazovat na charakter stavajici zastavby v kontaktnim



Uzemi, tj. samostatné stojici rodinné domy o 1 NP s podkrovim. Vyznamna ¢ast pozemku rodinného
domu bude tvorena okrasnou a uzitkovou zahradou.

| VYMEZENi SYSTEMU SiDLENi ZELENE

Na Uzemi obce jsou v zastavéném Uzemi vymezeny plochy verejné zelené a zelené ochranné.

Vyznamné plochy verejné zelené se nachazi zejména v prostoru navsi a podél hlavni obytné
ulice. Vzhledem k rozsahlym plocham soukromé zelené pfi obytnych objektech a pfirodnimu okoli
nejsou v obci dalsi plochy verejné zelené navrhovany.

Plochy zelené ochranné jsou navrZzeny po obvodu zastavitelné plochy Z8.

d) KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY, véetné podminek pro jeji

umistovani, VYMEZENi PLOCH A KORIDORU PRO VEREJNOU
INFRASTRUKTURU, véetné stanoveni podminek pro jejich vyuziti

Doprava
Hlavni komunikaéni osou je silnice 111/327 13. Dopravni zatéZ silnice neohroZuje obytnou

zastavbu hlukem nebo provoznimi zavadami.

Dopravni zavadou je prostorové usporadani prijezdu ze sméru od Tetova do centra obce.
Zachovan je stavajici stav s tim, Ze pfipadné feseni problému je mozné v dlouhodobém horizontu
pouze za predpokladu nakladného obchvatu po severnim okraji obce.

Stavajici systém mistnich komunikaci bude zachovan a doplnén o napojeni novych rozvojovych
lokalit. PFi FeSeni koncepce dopravni pFistupnosti navrhovych lokalit Z1 a Z2 je nutné dodrzet princip
minimalizace pfimych sjezd ze statni silnice.

Lokalitu Z3 je mozné napojit prodlouzenim mistni komunikace a ndvrhem nové komunikace
po jiznim okraji obce. Ostatni lokality jsou pfistupné bez dalSich opatfeni napojenim ¢i prodlouzenim
stavajici sité.

Zasobovani elektrickou energii

Pro stavajici zastavbu je zajisténo zasobovani elektrickou energii z distribucnich trafostanic v
dostate¢ném rozsahu. Pro lokality Z1a Z2 bude nutno provést posileni vrchniho vedeni po stavajicich
sloupech nebo vystavba nové trafostanice u lokality Z4, resp. u zastavitelné plochy 710, ktera plochu
Z4 rozsituje severovychodnim smérem. Pro lokalitu Z8 se predpoklada vystavba nové trafostanice
dimenzované a umisténé podle skute¢ného zaméru.

Zasobovani plynem
Obec Hlavecnik je plné plynofikovana stfedotlakym rozvodem z regulacni stanice mimo Uzemi
obce. Veskeré navriené lokality je mozné zasobovat plynem prodlouzenim stfedotlakych rozvodd.

Zasobovani vodou

V obci je proveden rozvod verejného vodovodu do vSech casti. Navrzené lokality budou
napojeny na vodovod jeho prodlouzenim v dimenzich zajistujicich i moZnost osazeni poZarnich
hydrantd. Vodovod bude slouZit jako zdroj pozarni vody.




Kanalizace

Kanalizaci je nutno fesit jako oddilnou. Destové vody budou max. zasakovany na pozemcich
staveb, pripadné retenovany a poté svedeny do stavajicich svodnic. Souc¢asti navrhu tzemniho planu
jsou hlavni trasy kanaliza¢nich sbéracli a trasa vytlaku na Cistirnu odpadnich vod.

Splaskova kanalizace vcetné vytlaénych fadl a Cerpacich stanic jsou navrieny jako verejné
prospésné stavby. Koncepce odkanalizovani bude nasledné provéfena a feSena podrobnou
projektovou dokumentaci v souladu s PRVK.

e) KONCEPCE USPORADANI KRAJINY, VCETNE VYMEZENi PLOCH
S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi, PLOCH ZMEN V KRAJINE a
stanoveni podminek pro jejich vyuziti, UZEMNIHO SYSTEMU

EKOLOGICKE STABILITY, PROSTUPNOSTI KRAJINY, PROTIEROZNICH
OPATRENIi, OCHRANY PRED POVODNEMI, REKREACI, DOBYVANI
LOZISEK NEROSTNYCH SUROVIN A PODOBNE

Na uzemi obce se nevyskytuji registrované vyznamné krajinné prvky ani pamatné stromy. K
jihozapadni hranici feSeného Uzemi priléha Uzemi evropsky vyznamné lokality soustavy NATURA
2000 CZ0533698 Kladruby nad Labem. Jizni ¢ast feSeného Uzemi leZi v rozsahu krajinné pamatkové
z6ny Kladrubské Polabi a naraznikové zény statku svétového dédictvi ,Krajina pro chov a vycvik
ceremonialnich ko¢arovych koni v Kladrubech nad Labem®”.

Jizné od sidla prochazi funkéni nadregionalni biokoridor K 72. Upfesnéni NRBK K 72, na jehoz
trase, probihajici ve sméru vychod — zapad, byla v odpovidajicich vzdalenostech vlozena lokalni
biocentra o rozloze minimalné 3 ha, ktera byla vytipovana z kvalitnich lesnich porostl (LBC 1, 2 a
LBC 3, které do f.U. zasahuje pouze okrajové). Tato biocentra jsou funkcni, doporuceny zpUsob
hospodareni, sledujici podporu pfirozené druhové skladby a vhodné etaze, bude zapracovan do LHP.
Trasa NRBK K72 v useku, ktery Ize charakterizovat jako Usek k zaloZeni, je vymezena severné od LBC
1 podél hranice feseného uzemi.

Doplnéni lokalniho biokoridoru, ktery odbocuje z NRBK K72 severnim smérem zhruba podél
hranice katastri obci Hlavec¢nik a Tetov, prevazné lesnimi porosty, mezi obcemi pak v useku cca 500
m zemédélskymi pozemky (orna), s nutnosti zaloZeni (zalesnéni ¢i zatravnéni s doplnénim zelené v
minimalni Sitce 20 m). Dalsi lokdlni biokoridor je doplnén jizné od LBC 1 podél hranice reSeného
Uzemi tak, aby byly propojeny skladebné ¢asti USES vymezené na sousednim a fe$eném tzemi. Do
jizniho okraje tohoto LBK je vloZeno lokalni biocentrum.

K posileni stability krajiny, ale rovnéz z hlediska krajinarského, jsou v uzemi (zemédélsky
vyuzivaném prevazné jako ornd) vymezeny tzv. interakéni prvky (zejména liniové prvky v podobé
polnich cest, mezi ¢i drobnych vodoteci), které je vhodné zalozZit ¢i zkvalitnit zejména formou
ozelenéni s pouZitim autochtonnich drevin. DuleZitou soucasti krajiny je zachovani prvk( zelené v
zastavéném Uzemi obce, zejména na navsi.

PROTIEROZNi OPATRENI

(1)  Uginky eroze (vodni i vétrné) neclenénych zemédé&lskych ploch Ize vedle vhodného zptsobu
vyuzivani snizovat roz¢lenénim téchto ploch pomoci liniové zelené v podobé pasl dievin podél
Ugelovych komunikaci, vodote¢i nebo vétrolam( (napf. vymezenych pfi KPU v plénu
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spolecnych zafizeni) apod. Tato opatreni jsou pripustna v plochach nezastavéného Uzemi.

Stanovené podminky vyuZiti ploch srozdilnym zplUsobem vyuZiti pro nezastavéné uzemi
umoZnuji obecné realizaci protieroznich a renaturacnich Uprav, které jsou dllezité z hlediska
ekologického a krajinarského. Soubor obecnych protieroznich opatfeni zahrnuje z hlediska

krajiny:

a) revitalizacni a renaturacni Upravy na tocich a vodnich plochach;

b) zachovani a zfizovani pfirozenych prekazek povrchového odtoku — doplnéni mimolesni
zelené v podobé liniové zelené podél polnich cest a vodotedi (interakéni prvky), ozelenéni
dievinami pfirozeného charakteru ¢i mistnimi tradi¢nimi odrldami ovocnych stromi —
remizky, meze, prllehy, pfikopy, mokrady, pfirozené nadrie;

c) stanoveni vhodného funkéniho vyuZiti uzemi podél vodnich tokd a jejich udolnich niv
v souladu s jejich ekologickymi a rekreacnimi funkcemi;

d) zemédélské vyuzivani zornénych ploch bude v zajmu zabranéni vodni erozi omezovano
z hlediska vybéru plodin i organizace obdélavani pozemkd;

e) ochrana vodnich zdrojl a respektovani pfistupu k vodotecim, ochrana melioracnich
zarizeni;

f) respektovani ochranného pasma vodnich tokl (u drobnych tokl nejvyse do 6 m od
brehové ¢ary toku);

g) vramci zastavitelnych ploch budou pfijata opatfeni, aby odtokové poméry z povrchu

urbanizovaného uUzemi byly po vystavbé srovnatelné se stavem pred ni, tzn., aby
nedochazelo ke zhorseni odtokovych poméru v lokalité.



f) STANOVENi PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM
VYUZITi S URCENIM PREVAZUJICIHO UCELU VYUZITi (HLAVNI
VYUZITi), POKUD JE MOZNE JEJ STANOVIT, PRIiPUSTNEHO VYUZITI,
NEPRIPUSTNEHO VYUZTIi (véetné stanoveni, ve kterych plochach je
vylouéeno umist'ovani staveb, zarizeni a jinych opatreni pro ucely

uvedené v § 18 odst. 5 stavebniho zakona), POPRIPADE STANOVENI
PODMINENE PRIPUSTNEHO VYUZTi TECHTO PLOCH A STANOVENI
PODMINEK PROSTOROVEHO USPORADANI, VCETNE ZAKLADNICH
PODMINEKOCHRANY KRAJINNEHO RAZU (napriiklad vyskové regulace
zastavby, charakteru a struktury zastavby, stanoveni rozmezi vymeéry
pro vymezovani stavebnich pozemku a intenzity jejich vyuziti)

Plochy s rozdilnym zplUsobem vyuZiti

Celé reSené uzemi je rozélenéno do ploch s rozdilnym zplUsobem vyuzZiti podle previadajicich
funkci. Pro tyto plochy jsou stanoveny podminky vyuZiti v déleni na hlavni, pfipustné a naopak
nepfipustné vyuZziti.

Cinnosti, resp. stavby a zafizeni pro né vyuZivané, neuvedené ani v jedné ze dvou vyse
uvedenych kategorii jsou povazovany za pfipustné, pokud jejich funkce neni v pfimém rozporu s
charakterem plochy s rozdilnym zplGsobem vyuZiti a nemuze tuto funkci poskodit, a o jejich umisténi
rozhoduje stavebni urad.

U stavajicich staveb, jejichZ funkce neni v souladu s planem funkéniho vyuziti plochy, ve které
lezi, mohou byt provadény stavebni Upravy, ndstavby a pfistavby, a to pouze tehdy, pokud nedojde
k zdsadnimu navySeni objemu a kapacity staveb a jejich funkce. V opacéném pripadé jde o stavby
nepripustné.

Pro vSechny plochy s rozdilnym zplsobem vyuiziti plati:
Pfipustné jsou:

1) Vedeni nezbytnych komunikaci véetné odstavnych stani.

2) Stavby infrastruktury (vodovody, plynovody, rozvod elektro, telekomunikaci, kanalizace) v¢.
nezbytnych technickych zafizeni

3) Vodohospodaiské stavby

4) Vodni plochy po provedeni biologického hodnoceni lokality a za predpokladu prokazani, ze
zamér neni v rozporu s pravnimi predpisy na Useku ochrany pfirody a krajiny

5) Plochy zelené

\ Podminky vyuziti ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti

NEURBANIZOVANE UZEMIi je rozélenéno na tyto plochy srozdilnym zpdsobem vyuZiti
nezastavéného Uzemi:



PLOCHY PRIRODNiI NP

Hlavni vyuziti:

Slouzi k vymezeni ploch pro tvorbu a ochranu systému ekologické stability ve smyslu zakona
€. 114/1992 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisli a provadéci vyhl. ¢. 375/1992 Sb. Zakladnim
poslanim systému ekologické stability je zabezpeceni uchovani a reprodukce prirodniho bohatstvi
genofondu Zivogich( a rostlin a. Hlavnim vyuZitim jsou skladebné &asti USES.

Pfipustné:
— Liniové trasy infrastruktury pouze ktizZujici biokoridory
— Revitalizacni a renaturacni opatteni na vodnich tocich

Nepripustné:
— Ostatni stavebni ¢innost narusujici funkci uzemniho systému ekologické stability v uzemi

PLOCHY LESNi NL

Hlavni vyuziti:
Slouzi k pInéni specifickych funkci, zejména ekologickych a hospodarskych

Pfipustné:
— Pripustnost Cinnosti a staveb na lesni pldé se ridi zvlastnim zakonnym predpisem vyssi
pravni ucinnosti.
— Stavby a zafizeni spojené s hospodarskou, lesnickou a ekologickou Cinnosti v lese
— Liniové trasy technické infrastruktury
— Stavby cest

Nepfipustné:
— Veskeré stavby, které mohou narusit ekologickou stabilitu lesni pady

PLOCHY ZEMEDELSKE NZ

Hlavni vyuziti:
SlouZi k intenzivni zemeédélské vyrobé nebo jako udrzovana rezerva pro tuto funkci

Pfipustné:
— Liniové a plosné stavby nezbytné pro vyuzZiti Uzemi pro zemédeélskou ¢innost
— Liniové a plodné stavby nezbytné technické infrastruktury
— Stavby cest
— Stavby melioraci a zavlah
— Revitaliza¢ni a renaturacni opatfeni na vodnich tocich
— Opatreni ke zvySeni retencni schopnosti krajiny

Nepfipustné:
— Ostatni stavby, které nesouvisi se zemédélskou Cinnosti
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PLOCHY VODNi W

Hlavni vyuziti:
Slouzi k vymezeni ploch vodniho toku a vodni plochy v Uzemi

Pfipustné:
— Objekty spojené s udrzbou a funkci vodni plochy a toku, revitaliza¢ni a renaturacni
opatreni
— KfiZujici trasy technické infrastruktury

Nepripustné:
— Ostatni stavebni ¢innost narusujici funkci vodni plochy

URBANIZOVANE UZEMI (tj. zastavéné uzemi a zastavitelné plochy) je rozélenéno na tyto plochy
s rozdilnym zplsobem vyuziti:

BYDLENi V RODINNYCH DOMECH — VENKOVSKE BV

Hlavni vyuziti:
Slouzi pro bydleni s odpovidajicim zazemim uZitkovych zahrad a s chovem drobného
hospodarského zvifectva.

Pfipustné:

— Rodinné domy s uzitkovymi zahradami a objekty pro chov drobného hospodarského
zvifectva s doplnujici funkci k bydleni.

— Stavby pro maloobchod

— Stavby pro sluzby

— Détska hristé

— Gardze v souvislosti s rodinnym bydlenim.

— Zména Ucelu uzivani objektu k rekreaci

— Stavby pro rodinnou rekreaci, jejich zastavba bude respektovat obvyklé hmotové
parametry, strukturu a charakter zadstavby rodinnych domu v sidle v¢. intenzity vyuZiti
pozemkd, obvykle zastavéna plocha stavby hlavni nepfesahuje 150 m?

— Technicka infrastruktura

Nepripustné:
— Cerpaci stanice PHM
— Stavby pro priimyslovou vyrobu a skladovani
— Stavby pro zemédélskou vyrobu
— Hromadné odstavné plochy pro vozidla a hromadné garaze
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OBCANSKE VYBAVENI — VEREJNA INFASTRUKTURA

ov

Hlavni vyuziti:
Slouzi pro umisténi ob¢anské vybavenosti a bydleni

Pfipustné:

Stavby pro administrativu

Stavby pro maloobchod

Stavby pro poskytovani sluzeb
Stavby pro kulturni ucely

Stavby pro sportovni vybavenost.
Stavby Skolské

Stavby pro verejné stravovani a ubytovani
Stavby pro zdravotnictvi

Stavby cirkevni

Stavby pro bydleni

Technicka infrastruktura

Nepfipustné:

Cerpaci stanice PHM

Stavby pro primyslovou vyrobu
Stavby pro zemédélskou vyrobu
Rodinné domy samostatné stojici

VYROBA A SKLADOVANI — LEHKY PRUMYSL

VL

Hlavni vyuziti:
Slouzi k umisténi vyrobnich funkci, které negativnimi vlivy nepresahuji hranice svého pozemku

Pfipustné:

Stavby pro vyrobu a vyrobni sluzby bez negativniho vlivu na Zivotni prostredi

Stavby pro skladovani
Stavby pro administrativu
Stavby pro maloobchod
Technicka infrastruktura

Nepfipustné:

Stavby pro primyslovou vyrobu
Stavby pro zemédélskou vyrobu
Rodinné domy

12




VYROBA A SKLADOVANI — ZEMEDELSKA VYROBA

\"/4

Hlavni vyuziti:
Slouzi k umisténi zafizeni zemédélské vyroby rostlinné i Zivocisné

Pfipustné:
— Stavby pro zemédélskou vyrobu
— Stavby pro skladovani
— Stavby pro udrzbu garazovani zemédélskych stroju
— Stavby pro administrativu
— Technicka infrastruktura

Nepripustné:
— Stavby pro bydleni
— Stavby pro obc¢anskou vybavenost

VYROBA A SKLADOVANI — SE SPECIFICKYM VYUZITIiM

VX

Hlavni vyuziti:
SlouZi k umisténi vyroby primyslové.

Pfipustné:
— Stavby pro pramysl a vyrobni sluzby
— Stavby pro skladovani
— Stavebni dvory
— Stavby pro administrativu
— Cerpaci stanice pohonnych hmot
— Technicka infrastruktura

Nepfipustné:
— Stavby pro bydleni
— Stavby pro obc¢anskou vybavenost

OBCANSKE VYBAVENIi — TELOVYCHOVNA A SPORTOVNI ZARIZENi

oS

Hlavni vyuziti:
Slouzi k umisténi ploch a staveb slouzicich ke sportu a rekreaci.

Pfipustné:
— Stavby pro sport
— Doprovodné stavby technického vybaveni sportovist
— Technicka infrastruktura

Nepfipustné:
— Cerpaci stanice PHM
— Stavby pro priimyslovou vyrobu a skladovani
— Stavby pro zemédélskou vyrobu
— Stavby pro bydleni
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ZELEN — VEREJNE PRISTUPNA yAY,

Hlavni vyuziti:
Slouzi k vymezeni verejnych ploch zelené a jako izolaéni pruh ploch rozdilnych funkci.

Pfipustné:
— Stavby doplnujici funkci zelené - lavicky, détska hristé
— Sportovni hristé slouZici pro obsluhu Uzemi
— Technicka infrastruktura

Nepripustné:
— Ostatni stavebni ¢innost narusujici funkci zelené v tzemi

ZELEN — OCHRANNA A 1ZOLACNI Z0

Hlavni vyuziti:
Slouzi k vymezeni verejnych ploch zelené a jako izolacni pruh ploch rozdilnych funkci.

Pfipustné:
— Stavby dopliujici funkci zelené - lavicky, détska hristé
— Technicka infrastruktura

Nepfipustné:
— Ostatni stavebni ¢innost narusujici funkci zelené v Uzemi

TECHNICKA INFRASTRUKTURA — VODNi HOSPODARSTAVI TI

Hlavni vyuziti:
SlouZzi k umisténi staveb a zafizeni technické vybavenosti pro hospodareni se srazkovymi vodami,
pro vodni hospodarstvi, zejména k eliminaci ohroZeni Uzemi zaplavou pfi desti s extrémnim
Uhrnem srazek

Pfipustné:

— Pozemky staveb, zafizeni a opatfeni k hospodareni se srazkovymi vodami

— pozemky staveb a zafizeni souvisejici technické infrastruktury;

— Vodni plochy a toky véetné zafizeni a opatieni k provozu vodniho dila a spravé a udrzbé
vodniho toku;

— Souvisejici dopravni infrastruktura;

— Brehova zelef, zelefi jako souéast USES, ostatni zeler dileZitd pro tvorbu a ochranu
krajinného razu

Nepripustné:
Veskeré stavby a zafizeni nesouvisejici s hlavnim vyuZitim napft.
— Cerpaci stanice PHM
— Stavby pro priimyslovou vyrobu a skladovani
— Stavby pro zemédélskou vyrobu
— Stavby pro bydleni
— Stavby pro obc¢anskou vybavenost
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TECHNICKA INFRASTRUKTURA — PLOCHY PRO STAVBY
A ZARIZENi PRO NAKLADANI S ODPADY TO

Hlavni vyuziti:
Slouzi k vymezeni skladky toxického odpadu

Pfipustné:
— Objekty spojené s udrzbou a likvidaci skladky odpad

Nepfipustné:
— Objekty, které neslouzi k udrzbé a likvidaci skladky

DOPRAVNI INFRASTRUKTURA — SILNICNi DS

Hlavni vyuziti:
Slouzi k vymezeni ploch pro zajisténi dopravni pfistupnosti ploch

Pfipustné:
— Pozemni komunikace
— Stavebni objekty souvisejici s funkci pozemni komunikace
— Technicka infrastruktura

Nepripustné:
— Ostatni stavebni ¢innost narusujici hlavni funkci

g) VYMEZENI VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, VEREJNE
PROSPESNYCH OPATRENI, staveb a opatieni k zajiStovani obrany a

bezpeénosti statu A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERE LZE PRAVA
K POZEMKUM A STAVBAM VYVLASTNIT

Jako verejné prospésné stavby jsou navrieny tyto stavby:

Systém kanalizacnich stok a ploch pro Cerpacich stanice. Plochy jsou znazornéné na vykrese B4
tzemniho planu. Sitka koridoru pro umisténi kanalizace je 6 m, plocha pro umisténi ¢erpaci stanice
je 25 m2.

Verejné prospésna stavba je ¢lenéna na jednotlivé ¢asti.

Cést vefejné prospésné stavby dle zakresu VT1 trasa kanalizace jednotné

Cést verejné prospéiné stavby dle zakresu VT2 trasa kanaliza¢niho vytlaku (Parcelni ¢isla pozemku
617/1,621/1, 626, 453, 803, 619/1, 619/2, 814,412/1, 412/6, 394/1, 11, 783/2, 762/7, 820, 718/1)
Cést vefejné prospésné stavby dle zakresu VT3 €erpaci stanice odpadnich vod, €erpaci jimka

Jako verejné prospésné opatreni je vymezena:
VU1 — ¢ast NRBK K 72 Polabsky luh - Bohdanec k zaloZeni.
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h) VYMEZENIi VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB A VEREJNYCH
PROSTRANSTVi, PRO KTERE LZE UPLATNIT PREDKUPNI PRAVO,

S UVEDENIM V Ci PROSPECH JE PREDKUPNiIi PRAVO ZRIZOVANO,
PARCELNIiCH CGiSEL POZEMKU, NAZVU KATASTRALNIHO UZEMi A
PRIPADNE DALSICH UDAJU PODLE § 8 KATASTRALNIHO ZAKONA

Uzemni plan nevymezuje stavby a opatieni, pro které Ize uplatnit pfedkupni pravo.

i) STANOVENIi KOMPENZACNICH OPATRENIi PODLE § 50 ODST. 6

STAVEBNIHO ZAKONA

Kompenzacni opatfeni nejsou stanovena, nedochazi kvyznamnému vlivu na predmét

ochrany a celistvost evropsky vyznamné lokality nebo ptaci oblasti.

UDAJE O POCTU LISTU UZEMNIHO PLANU A POCTU GRAFICKYCH PRILOH

Textova cast uzemniho planu obsahuje 16 stranek.
Grafickd ¢ast dokumentace sestava celkem ze 5 vykresQ.

Graficka c¢ast uzemniho planu

Graficka ¢ast uzemniho planu obsahuje tyto vykresy:

B1 Vykres zakladniho ¢lenéni uzemi

B2 Hlavni vykres

B3a  Vykres koncepce verejné infrastruktury — vodni hospodarstvi
B3b  Vykres koncepce verejné infrastruktury — energetika

B4 Vykres verejné prospésnych staveb a asanaci
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