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ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

OBCE SOPŘEČ 
 
 
 

I. VYHODNOCENÍ KOORDINACE Z HLEDISKA 
ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 

 
Obec Sopřeč leží v okrese Pardubice na silnici Břehy - Chýšť mimo 

hlavní dopravní trasy a významná sídelní centra. 
Obec sousedí s katastrálním územím obcí – Vyšehněvice, Vlčí Habřina, 

Břehy, Strašov, Vápno a Žáravice. Obce Vyšehněvice a Strašov mají 
zpracovanou urbanistickou studii a v současné době se zpracovává územní plán, 
obec Vlčí Habřina je ve fázi projednaného zadání územního plánu, obce Břehy, 
Žáravice a Vápno mají platný územní plán.  

Úzké vazby vznikají na severní hranici s obcí Žáravice. Rozvíjející se 
výrobní závod byl v posledních letech realizován v těsném sousedství 
katastrální hranice. Na hranici ze strany obce Sopřeče je naopak stávající objekt 
živočišné výroby. Ochranné pásmo nebylo vyhlášeno, ale skutečné emise 
z živočišné výroby ovlivňují využití ploch na pozemcích sousední obce.  

Dlouhodobě je ve vztahu k obci Žáravice plánována trasa kanalizačního 
přivaděče, který by napojil obec na čistírnu odpadních vod v obci Sopřeč. 
Možnost napojení musí být zachována pro dlouhodobý horizont. Trasa je 
v území vyznačena a chráněna.  

V rámci projednání územního plánu obce Vlčí Habřina byla navržena 
trasa kanalizačního přivaděče z této obce k čistírně odpadních vod Sopřeč. 
Trasa je navržena jako ideová ve výkrese veřejné infrastruktury – vodní 
hospodářství. Upřesnění trasy je možné po zpracování studie řešení kanalizace 
obce Vlčí Habřina. 

Mezi obcemi Sopřeč a Žáravice prochází trasa produktovou 
s ochranným pásmem 300m a ochranným pásmem souvislé výstavby vesnic 
100m. Toto ochranné pásmo zasahuje pouze do části katastru a rozvoj obce 
neovlivní.  

Přes území prochází na jižní straně trasa VVTL plynovodu DN 500 
s bezpečnostním pásmem 40m.  

Významným prvkem v území je trasa regionálního biokoridoru RK 
1275 a 1276, který prochází z jižní části území podél obce na sever. Biokoridor 
prochází lesní plochou a dále podél potoka. V územním plánu je vymezen jako 
krajinná plocha přírodní. Jeho návaznost je nutno zajistit v případě zpracování 
nových územních plánů sousedních obcí Žáravice a Břehy. 

Probíhající výstavba dálnice D11 pravděpodobně ovlivní hustotu 
provozu na stávající silnici   III/32728. V územním plánu se nepředpokládá 
takové navýšení dopravy, které by vyžadovalo technická opatření. Po napojení 
bude nutno provést vyhodnocení skutečného stavu. Výstavba obytných staveb 
by měla zachovávat minimálně stávající odstupy od silnice.  
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II. ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ  

 
Veškeré požadavky stanovené na územní plán ve schváleném zadání 

jsou v návrhu splněny.  
Stanoveny jsou rozvojové směry obytné zástavby, vymezeny funkční 

regulativy pro jednotlivé funkční plochy. 
Okolí Sopřečského rybníka je zachováno v přírodním charakteru bez 

návrhu zástavby. 
Vymezeny jsou plochy pro rozvoj občanské vybavenosti v centru obce.  
Splněny byly požadavky stanovené v protokolu z vyhodnocení 

stanovisek a podnětů k návrhu ÚP Sopřeč. 
Zapracován byl ochranný pruh zeleně šířky 10m v okolí čistírny 

odpadních vod, zapracován byl významný krajinný prvek Sopřečský rybník – 
ornitologická lokalita – který je připraven k řízení o registraci.  

Zapracována byla trasa kanalizačního přivaděče z obce Vlčí Habřina na 
základě požadavku obce Vlčí Habřina.  

 
 

III. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ 
VČETNĚ VYBRANÉ VARIANTY 

 

ROZBOR MÍSTNÍCH PODMÍNEK 

 
Obec Sopřeč je vzdálená od administrativních a obchodních center a od 

oblastí s vyšší nabídkou pracovních příležitostí. Přesto dochází v  širším území 
k umisťování výrobních a podnikatelských aktivit, zřejmě ve vazbě na Hradecko 
pardubickou aglomeraci a s perspektivou dobrého dopravního napojení na vyšší 
dopravní síť.  

Z tohoto důvodu nehrozí obci v budoucnu nedostatek pracovních 
příležitostí a ztráta dopravní obslužnosti.  

Obec je rozložena podél státní silnice s malými návesmi u obecního 
úřadu a u zastávky autobusu. Charakter zástavby je venkovský s tradičními 
rodinnými domy obdélného půdorysu. Občasné novostavby nenarušují venkovský 
rámec. Výjimečně na severním okraji obce jsou umístěny dva bytové domy. 
Výrobní objekty jsou umístěny mimo centrum obce a neruší panorama 
nevhodnými objekty.  

Perspektivou pro obce je zejména využití kvality životního prostředí. 
Zachovat je třeba rozvolněnou obytnou zástavbu bez výrobních aktivit v  hlavní 
komunikační ose. Asanací objektů bývalého statku a odchovny kuřat na jihu obce 
a zařazení ploch do funkční plochy pro bydlení bude podpořeno směřování obce 
k nabídce kvalitního bydlení a současně i preference ochrany přírodního 
charakteru regionálního biokoridoru a biocentra Sopřečského rybníku.  

Výraznou kvalitu nabízí obec z hlediska občanské vybavenosti a 
zajištění technické infrastruktury. Občanskou vybavenost je třeba doplnit o 
společenské prostory a nabídku sportovního vyžití.  
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URBANISTICKÁ KONCEPCE 

 
 
Zachována je stávající struktura zástavby orientovaná podél silnice III. 

třídy. K rozvoji jsou navrženy plochy doplňující tuto osu v souběžném směru 
v návaznosti na stávající zástavbu. 

V územním plánu je preferována funkce bydlení a související funkce 
odpočivné rekreace. Objekty podnikatelských aktivit jsou soustředěny do severní 
části obce do prostor stávajícího zemědělského střediska a přilehlé návrhové 
lokality. Dožívající objekty zemědělských staveb na jihu obce jsou navrženy 
k odstranění s nahrazení funkcí obytnou, která koresponduje s využitím hlavního 
potenciálu obce jako místa kvalitního bydlení v příjemném přírodním prostředí.  

Výrazné rozvojové lokality navržené na jižním okraji obce souvisí 
s uvedenou atraktivitou území. Budou orientovány na rozvolněné rodinné bydlení 
využívající přírodní rámec. Plochy odpočivné zeleně a případných ploch pro sport 
a hry budou orientovány směrem k Sopřečskému rybníku.  

V návrhu je podpořena trasa regionálního biokoridoru po západním 
okraji obce. Směrem k této významné přírodní ose budou zachovány pouze 
stávající zelené plochy zahrad a výstavba nebude tímto směrem rozšiřována.  

Významným přírodním prvkem je Sopřečský rybník. Okolí rybníka je 
navrženo jako regionální biocentrum. V širším okolí bude respektován přírodní 
charakter území. Při konkrétním využití navazujících rekreačních ploch budou 
realizovány záměry s cílem dosáhnout propojení a přechodu mezi obytnou 
zástavbou a přírodním prostředím rybníka.  

 

Bytová výstavba 

 
Bytová výstavba bude doplňovat venkovský charakter obce. Navržena 

je zástavba rozvolněného venkovského bydlení bez bytových objektů sjednocené 
úrovně maximálně dvou podlaží.  

Stávající zástavba je až na výjimku u fotbalového hřiště orientována 
pouze na zástavbu podél hlavní silnice. Tyto rozvojové možnosti jsou téměř 
vyčerpány. Na severní straně je obec omezena katastrálním územím a výrobním 
objektem, na jižní straně umístěním čistírny odpadních vod.  

Navržený rozvoj je řešen ve dvou základních směrech a type.  
Na východní straně lokalita Z4 vytvoří druhou souběžnou ulici s hlavní 

silnicí. Možnost napojení je na dvou bodech stávajících polních cest. 
Nejvhodnější by bylo realizovat základní infrastrukturu jednou investicí, ale 
pravděpodobnější se postupné budování s tím, že musí být zajištěna návaznost 
infrastruktury a  příjezd vozidel svozu odpadků a hasičů v každé fázi realizace. 
Rozvoj bude pravděpodobně realizován od jižní strany, kde jsou pozemky ve 
vlastnictví obce a obec tak může nejlépe ovlivnit založení nové koncepce.   

 
Na jihozápadní straně je maximalistická rozvojová lokalita, která 

vychází z požadavku a plánu vlastníka pozemku. Záměrem je vybudovat kvalitní 
formu bydlení venkovského typu s dostatečným zázemím společenských prostor a 
kvalitním životním prostředím. Lokalita zahrnuje i stávající polorozpadlé prostory 
bývalého statku a objektu odchovny slepic, dnes bez využití. Oba objekty bude 
nutné asanovat. Malé návrší, na kterém stojí statek, je zajímavým prvkem 
k urbanistickému řešení při návrhu lokality. Vhodné je ozelenění, využití pro 
společenský objekt pro obyvatele. V případě zástavby rodinným bydlením je 
doporučeno řešit koncepci tak, aby byl vrch zachovány jako zahrady.  
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Celé území je rozděleno Sopřečským potokem s oboustrannou přírodní 
plochou regionálního biokoridoru. Biokoridor je třeba zachovat v celkové šířce 
minimálně 40m. Ke koridoru by bylo vhodné orientovat z důvodů funkčních i 
ekonomických soukromé zahrady. Přístupnost potoka musí být zajištěna pruhem 
v šířce 6m pro obsluhu a údržbu.  

Veškerá infrastruktura a komunikace musí být řešeny tak, aby se 
průchod přes biokoridor minimalizoval. Obě části Z1 a Z2 musí být proto řešeny 
jako nezávislé s přístupem i napojením na sítě od státní silnice.  

Technická infrastruktura bude napojena na stávající sítě jejich 
prodloužením. Pro zásobování elektrickou energií se předpokládá výstavba 
trafostanice, nejlépe kompaktní s kabelových přívodem v návaznosti na hlavní 
silnici. Kanalizaci je nutno řešit jako oddílnou. Dešťové vody budou svedeny do 
Sopřečského potoka, splaškové vody budou svedeny k  čerpací stanici na 
nejnižším místě a budou čerpány do čistírny odpadních vod. Veškeré trasy 
infrastruktury budou vedeny podél státní silnice.  

Zemědělská výroba 

 
V obci se nachází jeden statek živočišné výroby na severovýchodním 

okraji obce.  Obnovení zástavu bylo povoleno rozhodnutím okresního 
hygienika ze dne 1.9.1998 se závazným posudkem k výpočtu pásma hygienické 
ochrany.  Vlastní vyhlášení pásma hygienické ochrany neproběhlo. Výpočet se 
odkazuje na orientační zákres PHO stanovený platným územním plánem ve 
velikosti 100m od objektu. Pro toto pásmo byly stanoveny počty 178 ks prasat, 
20 ks březích prasnic a 20 prasnic se selaty. Ustájení se předpokládá na mělké 
podestýlce s denním odvozem hnoje.  

V územním plánu je navržena rozvojová plocha, která může sloužit pro 
rozšíření provozu zemědělské výroby. V tom případě je nutno provést opatření 
snižující pásmo hygienické ochrany a prověřit řešení detailním výpočtem.  

Rozvojová plocha může sloužit i pro odlišné provozy s tím, že jejich 
charakter nesmí být v kolizi s ovlivněním emisemi z živočišné výroby. 

 

Výroba 

 
Výrobní plochy se v současnosti v obci nevyskytují, kromě výroby 

zemědělské. V areálu zemědělského střediska sídlí další firmy poskytující 
služby nebo sklady. Další malé firmy jsou rozptýleny do obytné zástavby.  

V návrhu se předpokládá variabilní využití nové rozvojové plochy 
výroby Z6. Plocha může sloužit pro rozvoj zemědělského střediska nebo být 
využita pro jiný typ podnikatelské činnosti v souladu s regulativy pro funkční 
plochu zemědělské výroby. Tyto činnosti nesmí být v  rozporu s vlivem 
sousední živočišné výroby. Možnost zásobování je alternativní a je jí třeba řešit 
podle konkrétního druhu využití. K lokalitě je z východní strany přivedena 
účelová polní zpevněná cesta od silnice Žáravice – Vyšehněvice.  

Další plochy pro výrobu nebyly v územním plánu navrženy, aby byl 
zachován venkovský charakter a kvalita rodinného bydlení. Jako dlouhodobá 
rezerva bez vyznačení v územním plánu je uvažována plocha jižně od 
stávajícího zemědělského střediska.  
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Rekreační a sportovní plochy 

 
Okolí obce nabízí značné možnosti pro aktivní rekreaci. Obytná 

zástavba v obci je rozvolněná s velkým podílem zahrad.  

V okolí obce je řada rybníků, které ačkoliv jsou využívány pro 
hospodářské účely , vytváří příjemné mikroklima a prostředí.  

Pro společenské akce je dnes využíván prostor u rybníka na západ od 
centra obce. Navazující plochy Z7 jsou navrženy jako plochy rekreace 
specifické RX. Protože se jedná o plochy sousedící s regionálním 
biokoridorem, je využití v tomto území omezené.  

Pro sportovní vyžití slouží hřiště v severní části obce. Hřiště je 
uzavřeno mezi objekty rodinného bydlení a jeho další rozvoj není možný. 
Vhodné je v dlouhodobém horizontu vymístění hřiště a nahrazení zelení nebo 
obytnou zástavbou.  

Z výše uvedených důvodů a v souvislosti s plánovanou výstavbou 
rozsáhlého sídliště rodinného bydlení Z1 a Z2 je na jihovýchodním okraji obce 
navržena velká lokalita rekreace specifické RX. Tato plocha má sloužit 
zejména jako rekreační louka s možností společenských setkání, posezení a 
akcí. Součástí může být sportovní či dětské hřiště a další aktivity. Plocha by 
měla být doplněna komponovanou zelení, přecházející k  charakteru 
doprovodné zeleně Sopřečského rybníka.  

 

CHRÁNĚNÉ ÚZEMÍ A KULTURNÍ PAMÁTKY 

 

V řešeném území se nenachází chráněné území ani Památné stromy, 
chráněné dle zákona 114/92 Sb. O ochraně přírody a krajiny. Je zde registrován 
významný krajinný prvek: 

VKP 27 Sopřečský rybník – původně významná botanická lokalita 
(výskyt např. plavuňka zaplavovaná, vstavač kukačka, srstnatec pleťový a 
májový, bradáček vejčitý, rosnatka okrouhlolistá aj), byla necitlivými zásahy 
zničena a ceněna je nyní zejména jako ornitologická lokalita - výskyt vodního 
ptactva, významné tahové shromaždiště husí a kachen, hnízdí zde labuť velká, 
objevují se volavky popelavé a kormoráni. 

ppč. 339/57, plocha 94,0883ha, regionální biocentrum v rámci ÚSES  

V rámci programu NATURA 2000 nejsou v řešeném území lokality 
zařazené mezi evropsky významné, za  hranicí ř.ú. se jedná o Černý Nadýmač 
(CZ0534050) 

Ve státním seznamu nemovitých kulturních památek nejsou zapsány 
žádné nemovitosti na k.ú. Sopřeč.  

Území je bohaté na archeologické nálezy. Při zemních pracích je nutno 
postupovat v souladu se zákonem o státní památkové péči č. 20/1987 Sb. O 
státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů . Ze zákona  vyplývá 
oznamovací povinnost stavebníka ve smyslu paragrafu 22. odst. 2.  
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INFRASTRUKTURA 

 

DOPRAVA 

 

V zájmovém území je zastoupena doprava silniční, cyklistická a pěší.  

 
1. Silniční doprava: 

 
     Katastrálním územím obce prochází dvě silnice III. třídy. Jedná se 

o silnici III/32728, která začíná na křižovatce se silnicí III/32722 v jihozápadní 
části řešeného území, prochází intravilánem obce od KM 1,2 do KM 2,6 a 
pokračuje dále směrem na Žáravice, Chudeřice, Kosičky a končí v obci Měník. 
Pouze extravilánem řešeného území prochází silnice III/32722 Levín - Břehy. 
Dotčeným územím probíhá pouze v polovičním profilu v délce cca 800 m v 
KM 10,6 – 11,4. 

  Na uvedených silnicích není žádný sčítací úsek celostátního sčítaní 
dopravy. Případné potřebné intenzity dopravy bude nutno zjistit individuálně. 

 Komunikace jsou s povrchem z asfaltové živice. Šířka zpevněné 
části této silnice se pohybuje okolo 6,5 m a jsou v extravilánu zařazeny do 
kategorie S 7,5/50. Povrch vozovky je v celkem dobrém stavu, v některých 
místech s propadlou krajnicí bez směrových sloupků. 

Silnice III/32728 je s povrchem z asfaltového betonu. V intravilánu 
obce je lemována betonovými obrubníky v šířce 7 m mezi obrubami což 
odpovídá zatřídění do kategorie MO 8/40. 

Silnice III/32722 je též s povrchem z asfaltového betonu. V extravilánu 
v šířce zpevněné části cca 7 m. 

Na tyto komunikace navazují Místní komunikace které jsou zařazeny 
do kategorie MK III. třídy tj. obslužné komunikace a MK IV. třídy tj. 
komunikace nepřístupné provozu silničních motorových vozidel, nebo 
komunikace s povoleným smíšeným provozem. 

Tyto komunikace zajišťují přístup k okolní zástavbě a obec nemá 
v současné době pro ně vypracovánu pasportizaci. 

Všechny ostatní komunikace v obci jsou Účelové komunikace. Tyto 
slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí nebo ke spojení s ostatními 
pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a lesních 
pozemků pro potřeby jednotlivých vlastníků. 

 

2. Pěší a cyklisté: 

 
     Chodníky pro pěší jsou vybudovány většinou podél všech silnic a 

místních komunikací III. třídy. Částečně jsou zřízeny jako oboustranné, 
částečně jako jednostranné. Novější chodníky jsou vesměs dlážděné 
betonovými dlaždicemi zámkovými starší jsou provedeny s krytem z betonu a 
také z bet. Dlaždic 30x50 a 50,50 cm. Sjezdy na jednotlivé pozemky jsou přes 
sníženou obrubu a chodník. 

 Obcí prochází cyklotrasa místního významu číslo 4272, úseky 3,4,a 
5. Cyklotrasa prochází od jihovýchodu na severozápad řešeného území od obce 
Vlčí Habřina směrem na obec Vápno. Cyklotrasa je vedena po stávajících 
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zpevněných i nezpevněných komunikacích a je vyznačena příslušným 
dopravním značením. V trase silnice III/32728 cyklisté využívají stávající 
vozovky. 

 
3. Hromadná doprava: 

 
     Hromadná doprava osob je zajišťována autobusy. 
     V obci jsou 2 autobusové zastávky + jedna zastávka mimo obec na 

křižovatce silnic III/32722 a III/32728. Obcí projíždí 2 autobusové linky 
s celkovým počtem spojů v pracovní dny 23. Spoje jezdí směrem na Přelouč a 
Rohovládou Bělou (Pardubice). Mimo pracovní dny není veřejná dopravní 
obsluha zajištěna. 

Zastávka Hřiště je umístěna na silnici III/32728 u odbočky místní 
komunikace ke hřišti. Je provedena jako oboustranná v zastávkových zálivech 
s jednou zastřešenou čekárnou. Zastávka U Václava je umístěna také na silnici 
III/32728 u č.p. 83. Je provedena jako oboustranná v zastávkových zálivech 
s jednou zastřešenou čekárnou. Zastávka Sopřeč odb. je umístěna na křižovatce 
silnic III/32722 a III/32728, jako obousměrná umístěná na jízdním pruhu 
silnice. 

 Max. docházková vzdálenost pro autobusové zástávky je max. 450 m. 

Obcí projíždějí a zastavují autobusové linky firmy AP Tour – dopravní 
spol. s r.o. - 650160 Pardubice – Přelouč a firmy CONNEX Východní Čechy 
a.s. linka 

650170 Přelouč – Rohovládová Bělá. 
Zastávkové zálivy dnes již nevyhovují požadavkům ČSN. Je možno 

zvážit jejich úpravu. 
 
  
4. Doprava v klidu: 
 
     Protože se jedná převážně o zástavbu rodinných domů, je 

odstavování vozidel zajištěno v garážích, soukromých pozemcích a přilehlých 
komunikacích. Neoznačená plocha pro parkování je pouze v centru obce u 
požární zbrojnice. Podélné parkování v obci na silnici III/32728 není možné 
z důvodu šířky komunikace, která je mezi obrubami cca 7 m. U občanské 
vybavenosti, hřiště a u sídel firem je nutné postupně budovat potřebné 
parkovací plochy dle  ČSN 736110.  

5. Dopravní zařízení: 

 
     Čerpací stanice se v obci nenachází.  

 
6. Ochranná pásma: 

 
     Ochranné pásmo silnic, dle Zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních 

komunikacích, je stanoveno mimo zastavěné území a od osy vozovky činí pro 
silnice: 

     -          II a III. třídy                                15 m 
     V zastavěném území se  zřizují ochranná pásma podle směrnice pro 

technická opatření civilní ochrany. 
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     Z  hlediska  ochrany  obyvatelstva  před  nadměrným hlukem z 
pozemní dopravy a  podle Metodických pokynů VÚVA Brno 1991 je zdrojem  
hluku pozemní komunikace, kde průměrná intenzita dopravy  je vyšší než 30  
vozidel/hodinu, tj. 550 voz./den. Předpokládáme že zdroje hluku z dopravy se 
v řešeném území nenacházejí. V případě potřeby výpočtu hluku pro novou 
zástavbu je nutné provést sčítání dopravy, popřípadě nechat provést měření 
hluku přímo v terénu. 

 

7. Návrh 

     Návrhové lokality pro výstavbu RD Z1 až Z5 budou dopravně 
napojeny na stávající silnice a místní komunikace. Doporučuji minimalizovat 
počet připojení na stávající silnice III. třídy a lokality spíše napojovat na místní 
komunikace. Vnitřní komunikace v lokalitách budou navrženy jako místní 
komunikace III. a IV. třídy. Z těchto komunikací budou obslouženy jednotlivé 
pozemky. Dále je nutno v těchto lokalitách dbát budování potřebného počtu 
parkovacích stání dle ČSN 736110. 

 Návrhová lokalita Z7 rekreační plochy veřejně přístupné bude 
napojena přímo na stávající místní komunikaci. V této lokalitě je nutno též dbát 
na vybudování potřebného počtu parkovacích stání dle ČSN 736110 na okraji 
lokality dle konkrétního využití. 

 Lokalita Z6 výroba zemědělská bude dopravně napojena na stávající 
místní komunikaci. Zde je nutno v rámci pozemků jednotlivých firem budovat 
potřebné počty parkovacích stání i pro nákladní vozidla popřípadě provést 
úpravu celé místní komunikace dle předpokládaného počtu a velikosti vozidel 
jezdících do této zóny. 

 Vodní toky a plochy 

 
 Zájmové území se nachází v základním povodí Labe (1 - 03 - 04), 

dílčím povodí Sopřečského potoka. Vlastní území je dále odvodňováno 
množstvím melioračních svodnic. 

 
 Jihovýchodně obce je situován Sopřečský rybník o výměře 62 ha a 

objemu 766 tis. m3. V centrální části obce se nachází požární nádrž. 
 
Základní povodí : 

 

tok č. hydrolog. pořadí plocha povodí správce toku 

Sopřečský potok 1 - 03 – 04 - 060 31,733 km2 ZVS 

 
Sopřečský potok pramenní severně u obce Voleč, protéká převážně 

jižním směrem, u Semína podchází Opatovický kanál a je pravostranným 
přítokem Labe u Přelouče.  

 
Specifický odtok z území je cca 2,35 l/s.km2 s odtokovým součinitelem 

cca 0,15. Při ploše povodí je průměrný roční odtok z území cca 74,60 l/s. 
Odtokové poměry jsou však silně ovlivňovány stávajícími vodními plochami, 
zejm. Sopřečským rybníkem, popř. rybníkem Černým. Kapacita koryta je 
odhadnuta na cca Q20. 
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Povrchové vodoteče drobného melioračního charakteru v  suchých 
obdobích vykazují velmi malý průtok (i 0 l/s), v korytech pod zástavbou je 
patrné znečištění komunálními vodami (zarůstání koryta). Úpravy na tocích 
jsou provedeny v souvislostech se zemědělským využitím okolních pozemků, 
jedná se převážně o lichoběžníková koryta s kapacitou cca Q

2 
 - Q

10
. 

Záplavové území se v území nenachází. 

Pro návrhové období je uvažováno s rozšířením splaškové kanalizace 
tak, aby se zamezil přísun komunálně znečištěných odpadních vod do toků. 
Doporučujeme podél toku doplnění zeleně příslušné druhové skladby.  

Rozsáhlé stavební úpravy koryt nejsou navrhovány. Stavební úpravy je 
možno akceptovat v souvislosti s výstavbou nových objektů (mostky), popř. v 
rámci oprav stávajícího  opevnění. Ve volných plochách a v  extravilánu je 
možno doporučit zejména vegetační opevnění v souvislosti s prvky ÚSES.  

 Pro potřeby správy a údržby vodních toků je nutné zachovávat  po obou 
stranách toku pro možnost užívání volný nezastavěný  manipulační pruh 
maximálně o šířce 6,0 m  od  břehové čáry dle z.č. 254/2000 Sb. a seznam 
celostátně platných limitů využití území vydaném  Ústavem územního rozvoje 
Brno v r. 1995 , (část 1.7.801.). 

  Podle z.č. 114/92 Sb. v platném znění, jsou i vodní toky a břehové porosty 
významnými krajinnými prvky,  které jsou chráněny před poškozováním. 
Případné zásahy do nich  je třeba omezit na nejnutnější míru. 

  Navrhované stavby v rámci ÚSES nesmí výrazně omezovat či  znemožňovat 
povinnosti správce toku dle z.č. 254/2001 Sb. a vyhl. 470/2001.  

  Území určené k výstavbě je nutno zabezpečit takovým způsobem,  aby 
odtokové poměry z povrchu urbanizovaného území byly  srovnatelné se stavem 
po výstavbě jako před ní (tzn. odtok ve  stejném množství a ve stejném časovém 
úseku), aby nedocházelo  ke zhoršování odtokových poměrů níže na tocích. 
Doporučujeme  možnost hydrogeologického posouzení likvidace 
neznečištěných  dešťových vod vsakem do podloží.  

  Konkrétní zásahy do toků, břehových porostů, rušení cest u  toků a pod. 
doporučujeme projednávat přímo s patřičným závodem  správce toku.  

 

 Kanalizace 

 
 Stávající stav 

 
 V současné době je v obci Sopřeč vybudována oddílná kanalizace. 
 
 Splaškové odpadní vody jsou splaškovou kanalizací (s 2 čerpacími 

stanicemi) sváděny na obecní ČOV. 
 
 Dešťové voda jsou dešťovou kanalizací sváděny do jednotlivých 

vodotečí v obci. Hlavním recipientem je Sopřečský potok  
 
 Centrální mechanicko – biologická ČOV Sopřeč byla uvedena do 

trvalého provozu v r. 1997 a má současné nátokové množství 64 m 3/den. 
Kapacita ČOV je  500 EO, tj. cca 75,00 m3/d. 

 
 Splašková kanalizace je v dobrém stavu a je na ní napojeno cca 93% 

trvale bydlících obyvatel. 
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 Návrh 

 
 Na základě rozsahu urbanistického návrhu lze výhledově uvažovat 

s množstvím splaškových vod ve výši cca 270 m3/den, tj. cca 1 800 EO. 
 
Vzhledem ke stávající kapacitě ČOV 75,0 m3/d a 500 EO lze 

konstatovat, že stávající ČOV nebude při realizaci urbanistických předpokladů 
schopna uvedené množství odpadních vod čistit. 

 
 Z tohoto důvodu je nutno stávající ČOV rekonstruovat pro kapacitu 

cca 1 800 EO, popř. intenzifikovat její kapacitní možnosti.  
 
Návrh rozšíření a úpravy ČOV bude nutno řešit samostatnou 

dokumentací s podrobnější bilancí produkce odpadních vod při realizaci 
rozsáhlejších investičních záměrů. 

 
V obci lze bez úprav ČOV realizovat investiční záměry s produkcí 

odpadních vod v max. výši cca 11,00 m3/d, tj. do naplnění kapacity stávající 
ČOV. 

 
Převod dešťových vod z navrhovaných ploch je uvažována do 

stávajících vodotečí. Dešťové odtoky z jednotlivých ploch musí být předmětem 
hydrotechnického posouzení s porovnáním kapacit stávajících vodních toků 
v daném profilu.  

 
Orientační odtoky z jednotlivých ploch zásadní rozlohy: 

 
 
 
Na základě vyčísleného orientačního odtoku dešťových vod (ČSN 

756101) lze konstatovat, že z jednotlivých ploch Z1 – Z4 nebude možno prostě 
gravitačně převádět dešťové vody do stávajících recipientů (Sopřečský potok, 
meliorační svodnice). 

 
Kapacity recipientů se pohybují od cca 0,75 m3/s (Sopřečský potok) do 

cca 0,25 m3/s (meliorační svodnice). Při souběhu povodňové vlny v toku 
s odtokem ze zastavěných ploch lze očekávat překročení kapacit koryta v 
jednotlivých výústních profilech. Z tohoto důvodu bude nutno řešit odtok 
z rozsáhlejších ploch na základě hydrotechnického posouzení řízeným 
způsobem s retardací a popř. akumulací dešťových vod. 

 
 V jednotlivých lokalitách je navrhována splašková kanalizace 

s koncepčním předpokladem převodu na stávající, popř. rekonstruovanou 
(intenzifikovanou) ČOV. 

 

plocha výměra (ha) odtok (l/s) objem odtoku (m3) 

Z1 7,13 356,85 321,17 

Z2 15,80 790,79 711,71 

Z3 5,80 290,29 261,26 

Z4 11,80 590,59 531,53 

Z5 1,00 50,05 45,04 
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 Dále je v souběhu se splaškovou kanalizací navrhována i kanalizace 
dešťová, vyústěná do místních vodotečí dle uvedených hydrotechnických 
podmínek (viz výše). 

 
 Pro potřeby územně plánovací dokumentace doporučujeme územně 

hájit prostor pro možné rozšíření stávající ČOV. 
 
Dle z.č. 274/2001 O vodovodech a kanalizacích jsou vymezena  

ochranná pásma   vodorovnou vzdáleností od vnějšího  líce  stěny  potrubí  
nebo  kanalizační  stoky na každou stranu 

a) u vodovodních  řadů  a  kanalizačních  stok  do  průměru 500 mm  
včetně, - 1,5 m, 

b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok  nad průměr 500 mm, - 2,5 
m. 

 

  Zásobování vodou 

 

 Stávající stav 

 
 V zájmovém území je vybudován systém zásobování vodou. Obec 

Sopřeč je součástí skupinového vodovodu Vodárenské soustavy  Východní 
Čechy. 

 
 Vlastní zástavba je zásobována z hlavního vodovodního řadu A3 

DN 160 mm Pardubice – Rohovládová Bělá – Vápno – Hlavečník. 
 
 Vlastní zástavba je zásobována vodovodem DN 110 mm, před 

odbočením z hlavního řadu je osazena šachta pro redukci tlaku v potrubí. 
 
Tlakové poměry jsou ovládány vodojemem Kasaličky 250 m3 (295/300 

m n.m.) do kterého je dodávána voda z ČS Vlčí Habřina. 
 
 
 Rozvodné řady 
 
 Hlavní zásobovací řad do obce je proveden z DN 160 mm, vlastní 

rozvody jsou vybudovány z profilů DN 110 a 90 mm. Provozovatelem je VaK 
Pardubice a.s.  

 
Trubní rozvody odpovídají ČSN 730873 a kvalita vody odpovídá ČSN 

757111. 

 
 Návrh 

 
V současné době žije v Sopřeči 278 trvale bydlících obyvatel, 

urbanistický návrh vytváří předpoklady pro výstavbu 265 RD a ploch pro 
zemědělskou výrobu. 

 
Celkový teoretický návrhový počet trvale bydlících obyvatel je 

uvažován 1338. 
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 Orientační výpočet potřeby vody  

 
Výpočet potřeby vody je zpracován dle vyhlášky č. 428/2001, 

koeficienty nerovnoměrnosti spotřeby a odhad potřeb pro občanskou a 
technickou vybavenost je řešen dle směrnice Ministerstva Zemědělství z června 
1993 s vazbou na směrnici č.9/73. 

 
 Výpočet potřeby vody obce Sopřeč  je nutno dále uvažovat jako 

součást bilančních potřeb vody skupinového vodovodu – řadu A3 DN 160. 
 
 Ve výpočtu je uvažováno s občanskou vybaveností samostatně. 

Uvažované potřeby vody nebudou pravděpodobně dosaženy, neboť v řadě 
nemovitostí místních částí budou využívány pro potřeby vody užitkové vlastní 
studny.  

 
 Potřeby vody pro průmysl a zemědělství je optimisticky uvažována 

s mírným nárůstem. 
Procento napojení obyvatel na vodovod je pro návrh uvažováno 100%. 
  
     A. Potřeba vody pro bytový fond 
 
- dle vyhlášky č. 428/2001 
 

1338  ob. á 153 l/ob.den    204,71 m
3
/d 

 
 

     B. Potřeba vody pro obč. a tech. vybavenost 
 
- v současné době je známa náplň navrhované občanské vybavenosti 

pouze rámcově, potřeba vody je orientačně uvažována dle směrnice č.9/73 
v kategorii obec do 5 – 20 000 obyvatel 

 

1338  ob. á 30 l/ob.den     40,14 m
3
/d 

 
 
     C. Potřeba vody pro průmysl 
 
- v současné době nelze specifikovat možná rozvoj drobné výroby 

v obci, lze předpokládat drobnou průmyslovou výrobu, podnikatelskou činnost 
obyvatel, řemesla a popř. zemědělské druhy podnikání 

- potřeba je uvažována dle směrnice č. 428/2001 pro provozovny 
místního významu, položka 45, pro počet pracovních dnů 260/rok.  

 
30 pracovníků á 154 l/prac. sm   4,62 m3/d 
 
 
     D.Potřeba vody pro zemědělství 
 
- pro navrhovanou zástavba se neuvažuje, lze uvažovat s potřebou 

vody pro zemědělské podnikání (chov koní, agroturistika apod.), pro potřeby 
rezerv je uvažována potřeba s rezervou cca 20,0 m3/d. 

-  
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     Nerovnoměrnost spotřeby vody 
 
     Nerovnoměrnost spotřeby vody je uvažována dle Směrnice 

Ministerstva Zemědělství z června 1993 pro obec 500 – 10 000 obyvatel. 
 
     součinitel denní nerovnoměrnosti       kd = 1,35 
     součinitel hodinové nerovnoměrnosti kh = 1,80 

 

Celkové bilance potřeby vody  

 

druh spotřeby Qd Qd max Qh max 

 (m3/d) (m3/d) (l/s) (l/s) 

obyvatelstvo 204,71 276,36 3,19 5,75 

vybavenost 40,14 54,19 0,63 1,13 

průmysl 4,62 4,62 0,05 0,32 

zemědělství 20,00 20,00 0,23 0,23 

Celkem 269,47 355,17 4,10 7,43 

  
Výpočtová potřeba vody je pro urbanistický návrh vyčíslena na 

4,10 l/s. Výhledová potřeba vody dle podkladů PRVK Pardubického kraje je 
vyčíslena na 0,73 l/s pro výhledový počet 383 obyvatel.  

 
 Vodovod obce je součástí Vodárenské soustavy Východní Čechy. 

Výpočtové množství 4,10 l/s dle urbanistického návrhu lze bez problémů dodat 
z nadřazeného systému do obecního vodovodu. Hlavní zásobovací řad do obce 
o DN 160 má kapacitní plnění cca 16,00 l/s při 1,0 m/s.  

 
 Dle ČSN 736650 by měl obsah akumulace zajištěný pro potřeby 

obce (pokrytí špiček, požární zásoba) odpovídat 60 – 100 % denního maxima, 
což v případě zvýšeného nároku  obce Sopřeč činí cca 215 - 350 m3.  

 
Obec se nachází v nadm. výškách 218 - 228 m n.m.. Tlakové poměry v 

síti jsou zajišťovány vodojemem Kasaličky (250 m3, 295/300 m n.m.) přes 
redukční šachtu v dostatečných tlakových úrovních dle ČSN.  

 
Skupinový vodovod VSVČ lze hodnotit jako dostatečně kapacitní pro 

pokrytí zvýšených potřeb vody obce Sopřeč. 

 
 

- Rozvodné řady 

 
Hlavní zásobovací řad do obce je proveden z DN 160 mm, rozvodné 

řady po zástavbě z DN 110 a 90 mm.  
 
Kapacitní plnění řadu DN 110 při rychlosti cca 1,0 m/s je cca 8,0 – 9,0  

l/s. Potrubí je pro zvýšený nárok na odběr vody dostatečně dimenzováno.  
 

 V lokalitách navrhovaných investičních aktivit v intravilánu obce jsou 
navrženy zaokruhované zásobovací řady. V dalších stupních dokumentace 
budou vodovodní řady navrženy dle z.č. 274/2001 § 11, vyhl. č. 428/2001, ČSN 
755401, TNV 755402.       
 
 Navrhovaná zástavba v jednotlivých lokalitách je řešena prodloužením a 
zaokruhováním stávajících vodovodních rozvodů. 
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 Navrhovaná doplnění vodovodních systémů je nutno podrobněji rozpracovat 
samostatnou dokumentací při konkrétním investičním záměru. 
 
 Potrubí veřejného vodovodu nesmí být propojeno s  vodovodními řady 
soukromých zdrojů. 
 
 Pro odběry požárního zásahu je třeba zajistit a dle potřeby  upravit a 
udržovat odběrná místa u vodotečí, rybníků  a požárních nádrží - dle ČSN 
736639. Při návrhu vodovodních řadů bude z hlediska zajištění požárního 
zásahu upřednostněno osazení nadzemních požárních hydrantů.  

 
Dle z.č. 274/2001 O vodovodech a kanalizacích jsou vymezena  

ochranná pásma   vodorovnou vzdáleností od vnějšího  líce  stěny  potrubí  
nebo  kanalizační  stoky na každou stranu 

a) u vodovodních  řadů  a  kanalizačních  stok  do  průměru 500 mm  
včetně, - 1,5 m, 

b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok  nad průměr 500 mm, - 2,5 
m. 

 Požární zabezpečenost 

 

 
 V intravilánu obce jsou vodovodní řady navrhovány i dle ČSN 730873 – 
zásobování požární vodou. Dle konkrétního investičního záměru bude volena i 
dimenze zásobovacího potrubí. 
 Jako zdroj požární vody slouží i požární nádrž v centru obce. 
 
 Hodnoty nejmenší dimenze potrubí, odběru vody a obsahu nádrže  

 

 

Typ zástavby 

 

potrubí 

DN mm 

 

odběr Q l/s 

pro v =0,8m/s 

 

odběr Q l/s 

pro v =1,5m/s 

 

obsah nádrže 

m3 

1. Rod. domy a nevýrobní  

    objekty do 120 m2 

 

80 
 

4 
 

7,5 
 

14 

2. Nevýrobní objekty 

    120 – 1500m2 

výr. objekty a sklady 

do 500 m2 

 
100 

 
6 

 
12 

 
22 

3. Nevýrobní objekty 

    větší než 1500m2 

výr. objekty a sklady 

500 – 1500 m2 

otevř. tech. zařízení 

do 1500 m2 

 
 

125 

 
 

9,5 

 
 

18 

 
 

35 

4. Výrobní objekty, sklady 

    a  otevř. tech. zařízení 

do 1500 m2 

 

150 
 

14 
 

25 
 

45 

5.Výrobní objekty a sklady 

    s vys. pož. zatížením 

    větší než 2500 m2 

 

200 
 

25 
 

40 
 

72 
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- Největší vzdálenosti vnějších odběrných míst (m)  - od objektu / mezi sebou 
 

 

Typ zástavby 
 

hydrant 
 

výtokový 
stojan 

 

plnící místa 
 

vodní tok 
nebo nádrž 

1. Rod. domy a nevýrobní  

    objekty do 120 m2 
200/400 600/1200 3000/5000 600 

2. Nevýrobní objekty 

    120 – 1500m2 

výr. objekty a sklady 

do 500 m2 

150/300 400/800 2500/5000 400 

3. Nevýrobní objekty 

    větší než 1500m2 

výr. objekty a sklady 

500 – 1500 m2 

otevř. tech. zařízení 

do 1500 m2 

120/240 300/600 2000/4000 300 

4. Výrobní objekty, sklady 

    a  otevř. tech. zařízení 

do 1500 m2 

100/200 200/400 1500/3000 200 

5.Výrobní objekty a sklady 

    s vys. pož. zatížením 

    větší než 2500 m2 

80/160 120/240 1000/2000 150 

       Pozn.: u položek 1 až 4 se nemusí k požárnímu zatížení přihlížet 
 

Elektro 

 

Obec Sopřeč je osídlena  cca  278  trvale bydlícími obyvateli,  v obci  je 
cca  82     rodinných  domů a dva domy bytové.  Leží cca 7 km severně od 
Přelouče, 20 km severozápadně od Pardubic. 

Trafostanice v Sopřeči jsou  napájeny odbočkami z  vrchního vedení 
vn 35 kV č.815 napájené z rozvodny Opočínek. 

 Stávající stav: 

Obec Sopřeč je  zásobována  elektrickou  energií ze tří distribučních 
trafostanic.  

provozní 
číslo 

Název TS 
(obec) 

doplňující 
název 

stavební 
provedení 

stavební 
dimenze 

výkon 
stroje majetek 

389 Sopřeč U OÚ BTS 400 160 VČE 
390 Sopřeč U ZD PTS 400 100 VČE 

691 Sopřeč 
k 
Žáravicím PTS 400 400 VČE 

Příhradová TS č.691 je  umístěna v severní části obce, v blízkosti centra 
je osazena dvoustloupová TS 389,příhradová TS č.390 je umístěna  v jižní části.  

Mimo tyto TS jsou severně od obce dvě TS v majetku odběratele, které 
slouží pro napájení velkoodběrů firem.  

671 Sopřeč Teletník PTS 400 250 odběratele 

1126 Sopřeč UNIPLAST BTS 630 630 odběratele 

V obci  jsou provedeny elektrorozvody vrchní sítí AlFe na betonových 
stožárech, konzolách a střešnících připojovaných objektů. Kabelovými vývody 
z TS jsou provedeny vývody do vrchní sítě z TS 390 a 691. Mimo to je proveden 
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kabelový vývod z TS 390 pro odběr rybářů jižně od obce, kabel je v majetku 
odběratele. 

Stávající distribuční síť je v dobrém stavu schopná pokrýt stávající odběry 
s jejich přirozeným růstem. V případě vyšších požadavků na odběr elektrické 
energie je třeba počítat s vybudováním posilujícího vývodu a úpravou TS, 
případně s výstavbou nové TS v místě vysokých nároků na výkon a vzdálenosti 
od stávajících TS. 

Návrh rozvoje území: 

V řešeném území jsou navrženy rozvojové plochy pro výstavbu RD na 
jižním okraji obce (Z1, Z2 a Z3), uvažováno je celkem 188RD. Další rozvojové 
plochy jsou navrženy v návaznosti na stávající zástavbu ve střední části obce 
(Z4 a Z5) cca 20 RD a 7 RD. S rozvojovými plochami pro výrobu a podnikání 
se uvažuje na severním okraji obce v návaznosti na stávající zemědělský areál – 
Z6.  V návaznosti na stávající rybníky je navrženo rekreačně sportovní využití 
území – plocha Z7 

Celkové soudobé navýšení příkonu pro 188 RD je cca 535 kW, pro 
20RD je cca 88 kW , pro 7 RD cca 38kW (ČSN 33 2130). 

Navrhované řešení:  

Pro výstavbu RD v uvažovaných lokalitách Z1+Z2+Z3 na jižním okraji 
obce je nutné uvažovat se zásobováním elektrickou energií ze nové TS a a 
následných kabelových vývodů do uvažované lokality a bezprostředních 
kabelových rozvodů v místě výstavby. Pro výstavbu v lokalitách Z1 a Z3 je 
možné též využít pro zásobování elektrickou energií stávající TS 390 Sopřeč U 
ZD po jejím posílení. Vzhledem k velikosti navrhované výstavby je třeba 
zpracovat studii je vhodné počítat s postupnou výstavbou v návaznosti na 
vybudování a umístění TS. Při návrhu zástavby je třeba respektovat ochranné 
pásmo stávajícího vrchního vedení VN 35kV, které je 10m od krajního vodiče. 
Ochranné pásmo nově budovaného vrchního vedení je 7m od krajního vodiče, 
ochranné pásmo kabelového vedení je 1m. 

Pro výstavbu RD v lokalitě Z4 ve středu obce je možné uvažovat se 
zásobováním elektrickou energií ze stávající TS č.389 Sopřeč – OÚ po jejím 
posílení po vybudování kabelového vývodu do uvažované lokality a 
bezprostředních kabelových rozvodů v místě výstavby. Vzhledem k situování 
lokality je vhodné počítat s postupnou výstavbou v návaznosti na stávající 
zástavbu nebo podle celkové studie zástavby území. 

Pro výstavbu RD v lokalitě Z5 v severní části obce je možné uvažovat 
se zásobováním elektrickou energií ze stávající TS č.691 Sopřeč – K Žáravicím 
s návazností na již vybudovaný kabelový vývod – jeho prodloužení do 
uvažované lokality a bezprostředních kabelových rozvodů v místě výstavby.  

Rovněž rozvojovou plochu pro zemědělskou výrobu Z6 je možné 
napájet ze stávající TS č.691 Sopřeč – K Žáravicím. 

Rozvojovou ploch Z7 pro sport je možné zásobovat elektrickou energií 
ze stávající TS č.389 Sopřeč – OÚ. 

Investiční náklady na výstavbu nového zařízení, které bude v majetku 
dodavatele elektrické energie hradí dodavatel elektrické energie, investor se 
podílí na nákladech měrným podílem odvozeným od způsobu připojení a 
připojovaného výkonu dle zákona č.458/200 Sb a jeho prováděcí vyhlášky 
energetického regulačního úřadu č.51/2006 Sb. Investorem a realizátorem 
těchto staveb je dodavatel energie, který si na základě smlouvy s budoucím 
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odběratelem zpracovává projektovou dokumentaci včetně vydání stavebního 
povolení. 

Pro připojení ze sítě NN (kategorie odběru C a D) je tento poplatek 500 
Kč za 1A hlavního jističe před elektroměrem.  

Náklady na přeložky a úpravy stávajícího zařízení hradí investor stavby 
tyto přeložky a úpravy vyvolávající. 

 

Plynovod  

 
Zájmové území zahrnuje obec Sopřeč.  
V současné době prochází při jižním okraji obce Sopřeč VTL plynovod 

DN 500 PN 40 Přelouč – Chlumec nad Cidlinou. Tento VTL plynovod je 
provozován na tlakové úrovni 4 MPa. Z tohoto VTL plynovodu byla v roce 
1995 vybudována ocelová VTL plynovodní přípojka DN 80 PN 40 pro VTL 
regulační stanici plynu (dále jen VTL RS). VTL RS byla zbudována v  témže 
roce a je umístěna v samostaném oploceném areálu při jižním okraji obce 
Sopřeč. Technologie VTL RS plynu je dvouřadá jednostupňová (VTL/STL) o 
výkonu Q = 1200 m3(n)/hod. Oba zmiňované VTL plynovody vč. VTL RS jsou 
v majetku provozovatele plynovodní sítě tj. Východočeská plynárenská a.s. 
Hradec Králové. Tato VTL RS je zdrojem zemního plynu pro obec Sopřeč a 
další navazující lokality.    

 
Z VTL RS je proveden STL výstup na který navazuje STL páteřní 

plynovod PE D 160. Tento páteřní plynovod prochází celou obcí Sopřeč 
v dimenzi PE D 160 s tím, že jsou z něho provedeny odbočující STL 
plynovody do jednotlivých částí obce Sopřeč. Odbočující STL plynovody jsou 
provedeny v dimenzi PE D 50. Na STL plynovody navazují STL plynovodní 
přípojky pro jednotlivé odběratele. Tyto STL plynovodní přípojky jsou 
zakončeny hlavními uzávěry plynu osazenými v pilířích popř. nikách 
umístěných na hranicích pozemků odběratelů. 

Z výše uvedeného lze konstatovat, že plynofikace v obci Sopřeč byla 
řešena PE (polyetylenovými) STL plynovodními rozvody o provozním tlaku 
300 kPa. Celý systém plynofikace je provozován Východočeskou plynárenskou 
a.s. Hradec Králové.  

V současné době je veškerá plynovodní síť vč. VTL RS v této lokalitě 
kapacitně plně vyhovující s tím, že je dimenzována tak, aby byla schopna 
pokrýt případný další nárůst odběru zemního plynu i ve výhledových 
rozvojových plochách stať „Návrh“. 

 

Ochranná a bezpečnostní pásma 

Plynárenská zařízení jsou chráněna ochrannými a bezpečnostními 
pásmy která jsou stanovena dle zákona č. 458/2000 Sb. a č. 670/2004 Sb. 
(energetický zákon) viz. následující citace: 

§ 68 – OCHRANNÁ PÁSMA 

(1) Plynárenská zařízení jsou chráněna ochrannými pásmy k zajištění 
jejich bezpečného a spolehlivého provozu. 

(2) Ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí souvislý 
prostor v  bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení, vymezený svislými 
rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti od jeho půdorysu.  

(3) Ochranná pásma činí: 
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a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek , 
jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce, 1 m na obě strany od půdorysu, 

  b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany 
od půdorysu 

c) u technologických objektů 4 m na všechny strany od půdorysu  

(4) Ve zvláštních případech, zejména v blízkosti těžebních objektů, 
vodních děl, a rozsáhlých pozemních staveb, které mohou ovlivnit stabilitu 
uložení plynárenských zařízení, může ministerstvo stanovit rozsah ochranných 
pásem až na 200m. 

(5) V ochranném pásmu zařízení, které slouží pro výrobu, přepravu, 
distribuci a uskladňování plynu i mimo něj je zakázáno provádět činnosti, které 
by ve svých důsledcích mohly ohrozit toto zařízení, jeho spolehlivost a 
bezpečnost provozu. 

(6) Pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde 
k ohrožení života, zdraví nebo bezpečnosti osob, lze stavební činnost, 
umísťování konstrukcí, zemní práce, zřizování skládek a uskladňování 
materiálu v ochranném pásmu provádět pouze s předchozím souhlasem držitele 
licence, který odpovídá za provoz příslušného plynárenského zařízení. Souhlas 
není součástí stavebního řízení u stavebních úřadů a musí obsahovat podmínky, 
za kterých lze tyto činnosti provádět. Vysazování trvalých porostů kořenících 
do větší hloubky než 20 cm nad povrch plynovodu podléhá tomuto souhlasu 
pouze ve volném pruhu pozemků o šířce 2 m na obě strany od osy plynovodu.  

(7) V lesních průsecích udržuje provozovatel přepravní soustavy nebo 
provozovatel příslušné distribuční soustavy na vlastní náklad volný pruh 
pozemků o šířce 2 m na obě strany od osy plynovodu; vlastníci či uživatelé 
dotčených nemovitostí jsou povinni jim tuto činnost umožnit.  

§ 69 – BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA 
(1) Bezpečnostní pásma jsou určena k zamezení nebo zmírnění účinků 

případných havárií plynových zařízení a k ochraně života, zdraví a majetku 
osob. 

(2) Bezpečnostním pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí prostor 
vymezený vodorovnou vzdáleností od půdorysu plynového zařízení měřeno 
kolmo na jeho obrys. 

(3) Pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde 
k ohrožení života, zdraví nebo bezpečnosti osob, lze zřizovat stavby 
v bezpečnostním pásmu pouze s předchozím písemným souhlasem fyzické či 
právnické osoby, která odpovídá za provoz příslušného plynového zařízení.  

(4) Rozsah bezpečnostních pásem: a) Regulační stanice plynu 
vysokotlaké:  10 m  

    b) Vysokotlaké plynovody: 

         * do   DN 100 -    15 m 

         * do   DN 250 -    20 m 

         * nad DN 250 -     40 m 
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                          Návrh 

 

Navrhovaná zástavba bude mít následující potřebu zemního plynu: 

 

Obytná zástavba Z1: 20 RD  

 

Počet RD m3/hod/RD m3/hod m3/rok/RD m3/rok 

20 RD 2,0 m3/hod/RD 40 2 500 m3/rok/RD 50 000 

CELKEM:  40  50 000 

 
   
ŘEŠENÍ: Plynofikace zástavby Z1 bude zajištěna přivedením STL 

plynovodu PE D 90, který bude napojen ze stávajícího páteřního STL 
plynovodu PE D 160 v prostoru stávající VTL RS. Ostatní STL plynovodní 
rozvody v lokalitě Z1 budou provedeny v dimenzi PE D 63. 

 
 

 
 
Obytná zástavba Z2: 133 RD 

Počet RD m3/hod/RD m3/hod m3/rok/RD m3/rok 

20 RD 2,0 m3/hod/RD 40 2 500 m3/rok/RD 50 000 

CELKEM:  40  50 000 

 

    
ŘEŠENÍ: Plynofikace zástavby Z2 bude zajištěna prodloužením STL 

plynovodu PE D 90 z lokality Z1. Ostatní STL plynovodní rozvody v lokalitě 
Z2 budou provedeny v dimenzi PE D 63. 

 
 

O

b

y

t

ná zástavba Z3: 35 RD  

 
   
ŘEŠENÍ: Plynofikace zástavby Z3 bude zajištěna přivedením 

odbočujícího STL plynovodu v dimenzi PE D 63 z lokality Z1. Ostatní STL 
plynovodní rozvody v lokalitě Z3 budou provedeny v dimenzi PE D 63. 

 

 

Obytná zástavba Z4: 70 RD  

Počet RD m3/hod/RD m3/hod m3/rok/RD m3/rok 

20 RD 2,0 m3/hod/RD 40 2 500 m3/rok/RD 50 000 

CELKEM:  40  50 000 

 
 

Počet RD m3/hod/RD m3/hod m3/rok/RD m3/rok 

20 RD 2,0 m3/hod/RD 40 2 500 m3/rok/RD 50 000 

CELKEM:  40  50 000 
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ŘEŠENÍ: Plynofikace zástavby Z4 bude zajištěna přivedením STL 
plynovodu PE D 63, který bude napojen ze stávajícího páteřního STL 
plynovodu PE D 160 v prostoru za silnicí III/32 728. Ostatní STL plynovodní 
rozvody v lokalitě Z4 budou provedeny v dimenzi PE D 63. 

 

 

Zemědělská výroba Z5       
Z5          1,0 ha  tj. 10 m3/hod        tj. 15 000 m3/rok 
 
 
ŘEŠENÍ: Plynofikace zástavby v lokalitě Z5 bude realizována 

přivedením STL plynovodu PE D 63, který bude napojen ze stávajícího STL 
plynovodu PE D 50 vedeného při silnici III/32 728. 

 

 
Obytná zástavba Z6: 7 RD 
  

Počet RD m3/hod/RD m3/hod m3/rok/RD m3/rok 

7 RD 2,0 m3/hod/RD 14 2 500 m3/rok/RD 17 500 

CELKEM:  14  17 500 

 

 
 
ŘEŠENÍ: Plynofikace zástavby Z6 bude provedena prodloužením 

stávajícího STL plynovodu. Noé část STL plynovodu bude provedena 
v dimenzi PE D 63.  

 

 
Rekreační plochy veřejně přístupné Z7: 0,4 ha - bez potřeby ZP 
 

 Odpadní hospodářství 

 
 Zneškodňování odpadů probíhá v zájmovém území svozem a 

skládkováním. Svoz  zajišťuje firma SOP a.s. Přelouč (Sdružení obcí Přeloučska).  
 Komunální odpad (popelnice, kontejnery) je svážen přímo na 

skládku Chvaletice k separaci a skládkování. 
 Separace odpadu v území probíhá, jsou instalovány kontejnery na 

sklo, papír, plasty na dvou místech v centru obce. Železo je nárazově sváženo na 
základě upozornění plakátovací formou. 

 Sběrný dvůr se v zájmovém území nenachází. 
 Nebezpečný odpad je svážen také firmou SOP a.s. 2x ročně. Stejně 

tak je přistavován i velkoobjemový kontejner pro svoz velkorozměrového odpadu.  
 

OCHRANNÁ PÁSMA 

 

• prvky územního systému ekologické stability 
 regionální biokoridor RK 1275 a 1276  š. 40m 

• vodní toky  
 ostatní vodní toky  6m  

• ochranné pásmo lesa 50m 
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• ochranné pásmo produktovou ve správě společnosti Čepro  300m na 
obě strany 

                                      dle vládního nařízení č. 29/1959 a ČSN 650204 platí 
upřesňující požadavky – uvnitř ochranného pásma je zakázáno: 

 do vzdálenosti 150m od osy potrubí provádět souvislé zastavění 
města a sídlišť a budovat ostatní důležité objekty a železniční tratě 
podél potrubí 

 do vzdálenosti 100m budovat jakékoliv objekty a souvislé zastavění 
vesnic 

 do vzdálenosti 50m provádět stavby menšího významu a kanalizační 
sítě 

 do vzdálenosti 20m zřizovat potrubí pro jiné látky než hořlavé 
kapaliny I. a II. Třídy 

 do vzdálenosti 3m provádět činnosti, které by mohly ohrozit potrubí a 
plynulost a bezpečnost jeho provozu, např. výkopy, odklizování 
zemin, jejich navršování , sondy a vysazování stromů.  

• ochranná pásma vedení VN a VVN elektro 
 ochranná pásma stanovená do roku 1995  
 VN do 35 kV včetně  10m od krajního vodiče 
 TS stožárová  10m 
 další omezení stanoví zákon č. 458/2000 Sb 

• ochranné pásmo telekomunikačních zařízení 
ochranné pásmo dálkového kabelu telekomu    1,5m na obě 
strany 

• ochranná pásma plynárenských zařízení 
 ochranná pásma VTL plynovodů 4 m od půdorysu na obě strany 
 ochranné pásmo STL plynovodů 1 m  
 bezpečnostní pásmo VTL plynovody do DN 10015 m 
 bezpečnostní pásmo VTL plynovodu do DN 25020 m 
 bezpečnostní pásmo Vtl plynovodu nad DN  250 40m 
 další podmínky stanoví zákon č. 458/2000 Sb. 
• ochranné pásmo vodovodu a kanalizace 
 ochranné pásmo do průměru 500mm   1,5 m od vnější 

stěny 
 ochranné pásmo od průměru 500mm  2,5 m do vnější 

stěny 

• ochranné pásmo komunikace  
 II. a III. třídy  15 m od osy vozovky 

 
PHO výroby nesmí v zastavěném území překročit hranici pozemku. 

Žádné pásmo hygienické ochrany nebylo vyhlášeno. Vypočtená PHO 
zemědělských středisek uvedená v dokumentaci jsou orientační.Nedochází ke 
kolizi PHO se stávající ani navrženou obytnou zástavbou. 

Vojenská stavební a ubytovací správa Pardubice si vymiňuje 
projednání předem v případě umisťování staveb  

Nebytových, staveb vyšších než 15m, staveb vyzařujících 
elektromagnetickou energii, dálkových vedení VN, VVN, dálkových 
kabelových tras, změny využití území, nové trasy komunikací, zřizování 
vodních děl. 

V území je vysoká  pravděpodobnost nálezů archeologické povahy. 
Pro veškeré zemní práce platí oznamovací povinnost stavebníka ve smyslu § 22 
odst.2 zákona ČNR č.20/1987Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších 
předpisů. 
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 
Kromě lokálních topidel není v obci žádný zdroj znečištění ovzduší. 

Zavedením plynu byl i tento zdroj snížen. 

Vybudováním ČOV a splaškové komunikace byla zvýšena čistota 
vodoteče. 

Dostatek zeleně v obci vytváří příjemné mikroklima. Celkově lze 
charakterizovat životní prostředí jako dobré. 

Investoři a provozovatelé stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší 
mají povinnost řídit se zákonem č. 86/2002, o ochraně ovzduší a příslušnými 
prováděcími normami.  

Nové zdroje znečištění nesmí způsobit zhoršení stavu ovzduší nad 
limity stanovené právním předpisem. 

 
 

ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 

 
Návrh místního územního systému ekologické stability 
 

Vysvětlivky použitých zkratek 

 
ÚSES - Územní systém ekologické stability 
ÚTP  - územně technický podklad 
ŽP - životní prostředí 
NRBK - nadregionální biokoridor 
RBC - regionální biocentrum 
RBK - regionální biokoridor 
LBC - lokální biocentrum 
LBK  - lokální biokoridor 
SFŽP - Státní fond životního prostředí 
ř.ú. - řešené území 

 

 

Podle § 4 zákona č.114/1992 Sb., v platném znění, zajišťuje vymezení 
systému ekologické stability uchování a reprodukci přírodního bohatství, 
příznivého působení na okolní méně stabilní části krajiny a na vytvoření základů 
pro mnohostranné využívání krajiny.  

Ochrana ÚSES je povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků 
tvořících jeho základ. Jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílejí 
vlastnící pozemků, obce i stát. 

Územní systém ekologické stability byl na řešené území zpracován 
jako součást většího územního celku a následně zapracován do ÚPD.  

 
Dodatečně byl upraven zapracováním ÚTP regionální a nadregionální 

ÚSES  ČR (MMR,MŽP, 1996), který je v současné době  aktualizován (RÚSES 
Pardubického kraje - biocentra, EKOTOXA, ing.Servus 2006).  RÚSES je v ř.ú. 
zastoupen následovně: 
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.  
RBC 978 Sopřečský rybník - významná ornitologická lokalita (VKP), 

celková výměra 112ha (v rámci aktualizace RÚSES bylo RBC redukováno), 
okrajově zasahuje do k.ú. Břehy 

 

RBK 1275 - biokoridor veden po Sopřečském potoce a přilehlých 
loukách západně obce, s vloženým lokálním biocentrem při malé vodní nádrži 
(LBC 1)  

 

Převážná část katastru obce se nachází v ochranném pásu 
nadregionálních biokoridorů K 71 (severní část) a K 72 (jižní část),  jejich hranice 
korespondují s hranicí zastavitelného území obce. 

 
 Na lokální úrovni byl ÚSES doplněn lokálním biokoridorem (LBK 2), 

procházejícím ve směru sever - jih lesními komplexy „Habrovka“ a „Sušina“ 
západně obce, v jižní části v lokalitě „Strahovský“ na hranici s k.ú. Strašov  je 
nutné BK založit na zemědělských pozemcích formou zatravnění či zalesnění. Na 
jeho trase je vymezeno lokální biocentrum lesního charakteru  (LBC 3), další BC 
bylo vzhledem k minimalizaci prostorových parametrů ÚSES vypuštěno. 

Ve východní části katastru obce okrajově zasahuje LBK 4, vymezený 
podél svodnice od Starého rybníka jižně Vyšehněvic (LBC mimo ř.ú. po 
Sopřečský rybník). Původně vymezené LBC sv obce u drobné svodníce od ZD u 
Vyšehněvic bylo vypuštěno z důvodů degradace původních luk a absence 
propojení na okolní prvky ÚSES.  

 
Celková plocha prvků ÚSES vymezených v k.ú. Sopřeč činí cca 124ha, 

z toho 119ha je funkční a cca 4,2ha je nutné založit formou zatravnění či 
zalesnění. 

 
 K posílení stability krajiny, ale rovněž z hlediska krajinářského, jsou 

v území (zemědělsky využívaném převážně jako orná) vymezeny  tzv. interakční 
prvky (zejména liniové prvky v podobě polních cest), které je vhodné založit  
formou ozelenění s použitím domácích druhů dřevin. Celková délka těchto IP 
navržených k ozelenění je cca 4 000m. 

 
Příloha: 
Tabulka prvků ÚSES  
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IV. INFORMACE O VÝSLEDCÍCH VYHODNOCENÍ 

VLIVU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 

 
V územním plánu obce Sopřeč nebyly navrženy plochy vyžadující 

vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území. 
 

V. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ 
ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A 
POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 

 

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND 

 

Část ZPF byla zpracována pro potřeby územního plánu obce v souladu 
se zákonem č.98/1999, kterým se mění zákon č. 334/1992 o ochraně ZPF a 
vyhláškou Ministerstva životního prostředí č.13/1994, kterou se upravují 
některé podrobnosti ochrany ZPF. 

 Jako podklad pro zpracování sloužila katastrální mapa Sopřeče v 
měřítku 1:2880. V této mapě byly zakresleny hranice jednotlivých zájmových 
lokalit. 

 Dalšími podklady byly údaje o jednotlivých pozemcích dle údajů 
z Katastrálního úřadu v Pardubicích, údaje o investičních zásazích do půdy, 
převzaté z generelu lokálního ÚSES Sopřeče a hodnoty BPEJ, vypsané z mapy 
bonitovaných půdně ekologických jednotek na Pozemkovém úřadě tamtéž.  

 Ve vztahu k zemědělské půdě řeší územní plán v návrhu bytovou 
výstavbu ve čtyřech, dále rekreaci, jednu lokalitu výroby. Většina řešených 
pozemků navazuje na současně zastavěné území obce. 

 Rozsah záboru ZPF není v rozporu s generelem lokálního ÚSES 
Sopřeč, kterou v roce 1992 zpracoval Agroprojekt Pardubice. 

Celková výměra zemědělské půdy v území je 388,3689 ha, z toho orné 
půdy je 327,4125 ha. 

Řešením územního plánu je dotčeno 47,8996 ha ploch včetně 
nezemědělské půdy. Veškerá půda záboru je mimo zastavěné území. 

 Výši odvodů za odnímanou zemědělskou půdu vymezí orgán ochrany 
zemědělského půdního fondu pouze orientačně. Konečná výše odvodů se 
stanoví rozhodnutím. Základ výpočtu se provádí dle sazebníku odvodů za 
odnětí půdy ze ZPF zákona 334/1992, kde základní sazby v části A za zábor 1 
ha půdy v jednotlivých BPEJ je uveden současně se stupněm přednosti ochrany 
zemědělské půdy. 

 

 BPEJ  -   sazba     stupeň přednosti   

3.23.10 -  33 tis. Kč   IV      
3.54.11 -  39 tis. Kč   IV      
3.51.11 -  42 tis. Kč   IV      
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3.66.01 -  14 tis. Kč   VI      
3.23.10 -  38 tis. Kč  IV      
3.22.10 - 46 tis. Kč   IV      
3.19.01 -  69 tis. Kč   III      
3.19.11 - 69 tis. Kč   III      

 

 Zdůvodnění rozsahu záboru ZPF 

 
 Rozvoj obce navržený v územním plánu vychází z požadavků 

vlastníků pozemku a z potřeb obce. Již v 1. změně předcházejícího územního 
plánu byly navrženy jako rozvojové pozemky na východní straně stávající 
zástavby. Východní lokalita Z4 respektuje hranici vymezenou touto změnou a 
doplňuje zástavbu obce do kompaktního tvaru. 

Lokalita Z1, Z2 a Z3 je ambiciózním projektem soukromého investora 
s cílem realizovat větší území pro bydlení v obci. Protože se jedná o vlastníka 
pozemku, v jiné lokalitě nelze záměr realizovat a kvalita zemědělské půdy je 
nízká, byl tento záměr zapracován do návrhu územního plánu.  

Ostatní lokality nejsou z hlediska záboru ZPF významné.  

 
 

  ZPF - Sopřeč     

                

Lok. 
Čís. 

parcely Výměra Zábor BPEJ 
Druh 

pozemku poznámka celkem 

OBYTNÁ 

ZÁSTAVBA               

Z1 379/1 33615 27018 3.19.01 orná     

        3.54.11       

  379/2 4451 4451 dtto orná     

  379/11 46 46 3.19.01 orná     

  112/1 1598 1598 3.19.01 louka     

        3.54.11       

  80/1 25329 6855 - louka     

  107/1 14664 7387 - orná   47355,- 

Z2 392/1 231794 192567 - orná     

  381/3 38376 32478 3.54.11 louka     

  113/2 6912 4507 - louka   229552,- 

Z3 377/1 99779 65618 - orná   65618,- 

Z4 265/1 287277 9430 - orná     

  285/1 360025 17655 - orná     

  218/22 2338 2338 3.19.01 orná     

  218/4 174599 62781 - orná     

  205/1 314192 17978 - orná     

  217 3473 3473 3.19.01 orná   113655,- 

Z5 31/1 16897 11840 - louka   11840,- 

Obytná celkem             467 768 

VÝROBA               

Z6 195/1 12800 11228 - orná   11228,- 

Z7 

nezabírá 

se             

Zábor celkem               
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Vyhodnocení pozemků určených k plnění funkce lesa 

 
Obecně je hospodaření na lesní půdě upraveno zákonem č. 289/95 Sb., 

o lesích  a o změně některých předpisů (lesní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. Hospodaření v lesích je řízeno lesním hospodářským plánem (LHP – 
výměra nad 50 ha) nebo lesními hospodářskými osnovami (LHO – výměra pod 
50 ha) zpracované na období deseti let (decenium). Podle lesního zákona jsou 
do pozemků určených k plnění funkcí lesa zařazeny i bezlesí (drobné vodní 
plochy, loučky pro zvěř, lesní skládky, nezpevněné cesty)  a ostatní lesní plochy 
(zpevněné lesní cesty, políčka pro zvěř). 

Státní správu vykonává Krajský úřad kraje Pardubického. 
 
Aktuální stav lesa 

VI. LESNATOST ÚZEMÍ JE PODPRŮMĚRNÁ A PŘI VÝMĚŘE  
146 HA, Z CELKOVÉ VÝMĚRY  656 HA, ČINÍ 22 %. (ČR 33,3%). LESY 
JSOU NEROVNOMĚRNĚ ROZDĚLENY A TVOŘÍ MENŠÍ KOMPLEX 
LESŮ V ZÁPADNÍ ČÁSTI ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ. 

 
Lesní oblast  

Podle lesnického členění  leží dané území v přírodní  lesní oblasti  PLO 
17 –  Polabí.. Nejvíce jsou zastoupeny lesní typy:  1O8 Lipová doubrava 
ptačincová (23,58%), 2G1 – Podmáčená jedlová doubrava přesličková 
(17,26%), 1O3 – Lipová doubrava se třtinou rákosovitou (14,89%). 

Převažující biotop je X9 Lesní kultury ovlivněné činností člověka – 
kulturní lesy se změněnou dřevinnou skladbou. V lesích daného území jsou 
zastoupeny biotopy: L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy, L7.1 suché acidofilní 
doubravy, L7.2 vlhké acidofilní doubravy, L8.1 Bory. (klasifikace „NATURA 
2000). 

 
 
Lesní vegetační stupeň (LVS)  

Vegetační stupňovitost vyjadřuje vztah mezi klimatem a biocenózou, 
v níž vedle kombinace druhů je složení přirozené dřevinné složky (souvislost 
sledu rozdílů vegetace se sledem rozdílů výškového a expozičního klimatu). 
Území je zařazeno do planárního (rovina), lesního vegetačního stupně (LVS) - 
Skalický. Jedná se o LVS: 

1 – dubový    (70,82%), 
2 – bukodubový   (29,18 %), 
Z uvedeného je zřejmé že nejvíce je zastoupen 1LVS – dubový. 
 

Kategorie 
les hospodářský (10)  144,47 ha 
 
Lesní hospodářské celky (LHC) 
Celkem:    144,47 ha 
505000 LHC Chlumec n. Cidl. 113,99 ha, platnost LHP 1.1.1996 - 

31.12.2005 
514000 LHC Ronov n. Doubr. 30,48 ha, platnost LHP 1.1.2000 – 

31.12.2009 
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Vlastnictví 
Lesní pozemky - dle LHP LČR lesní  144,47 haporostní 143,98 ha, 

bezlesí 0,49 ha  
 
Dřevinná skladba  
V současné  dřevinné skladbě jsou podle LHP (údaj Ústav pro 

hospodářskou úpravu lesů V Brandýse nad Labem): 
Jehličnany –  35,01% 
smrk ztepilý 6,33%, borovice lesní 26,12%, borovice vejmutovka 

2,33%, modřín evropský 0,08%, borovice banksovka 0,15% . Nepůvodní 
dřeviny – borovice vejmutovka, modřín evropský, banksovka.  

Listnáče –  12,72%  
lípa malolistá 0,34%, bříza bělokorá 5,91%, dub letní + zimní 44,72%, 

jasan ztepilý 0,22%,  olše lepkavá 1,18%, habr obecný 11,82%, dub červený 
0,03%,  osika 0,61%,  topoly 0,14%.  

Jedná se o porosty převážně smíšené, nastávající kmenoviny, místy 
pěstebně zanedbané s příměsí břízy, olše, osiky. Modřín se vyskytuje jednotlivě 
v příměsi, habr tvoří spodní etáž pod dubem. Jasan s olší jsou zastoupeny na 
vlhčích stanovištích podél vodotečí a na zamokřených plochách. Les je místy 
okusem zvěří. 

 

Průměrný věk, bonita, půměrné zakmenění 
Podle věku převládají dospívající kmenoviny, a tyčoviny a kultury. 

Průměrný věk  -  73 let. Převážně se jedná o les bývalých pařezin.    
Celkově  lze hodnotit  lesy jako  průměrné dřevní produkce a kvality. 

Bonity dřevin: dub – 28,  smrk – 26; modřín – 28; borovice – 24; bříza 
bradavičnatá – 20, olše - 20. Průměrné zkamenění – 8,8.  

 
Genetika 
Semenné porosty: 
kategorie IIB   ha, genetická klasifikace C: 
Kú: Sopřeč  113,11 ha 
Jedná se o kvalitní zdravé porosty starší 61 let. Genové základny se 

nenacházejí. 
    

V územním plánu obce Sopřeč nejsou navrženy zásahy do pozemků 

určených k plnění funkce lesa. 

 

 

 

 

    ing.arch. Pavel Mudruňka 

 


