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ZMENAE. 3

UZEMNIHO PLANU

CHVALETICE

Zastupitelstvo mésta Chvaletice, pfislusné podle § 6 odst. 5 pism. c) zakona ¢. 183/2006 Sb., o Gzemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozdéjsich predpis, za pouZiti ustanoveni § 55 ve
spojeni s § 54 stavebniho zakona, § 171 zakona €. 500/2004 Sb., spravni fad a § 13 vyhlasky ¢. 500/2006 Sb.,
0 Uzemné analytickych podkladech, tGzemné planovaci dokumentaci a zplsobu evidence Gzemné planovaci
¢innosti

vydava

Zménu €. 3 Uzemniho planu Chvaletice,
(formou opatieni obecné povahy C. ................. )

kterou se méni Uzemni plan Chvaletice takto:

I. Textova cast

Kapitola 1. Vymezeni zastavéného tuzemi

1. ZruSuje se text celé kapitoly 1. a nahrazuje se textem: Zastavéné Uzemi bylo vymezeno Uzemnim
pldnem a bylo aktualizovano jeho Zménou €. 3 k datu 06. 03. 2023. Jeho vymezeni je vyznaceno hranici
zastavéného Uzemi.

2. 'V kapitole ,,2. Koncepce rozvoje Uzemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot” se na zacatek nazvu
kapitoly dopliuje text: Zakladni a nahrazuje se prvni pismeno ve slové ,Koncepce” malym pismenem
pismenem , k“.

Kapitola 2. Zdkladni koncepce rozvoje uzemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
3. Text této kapitoly nebyl ménén.

4. ZruSuje se ndazev kapitoly 3. a nahrazuje se ndzvem novym: Urbanisticka koncepce, v€etné urbanistické
kompozice, vymezeni ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti, zastavitelnych ploch, ploch prestavby a
systém sidelni zelené
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Kapitola 3. Urbanisticka koncepce, véetné urbanistické kompozice, vymezeni ploch s rozdilnym
zplisobem vyuZiti, zastavitelnych ploch, ploch prestavby a systém sidelni zelené

5.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

V podkapitole ,,3.1 Urbanisticka koncepce” se zrusuje prvni odrazka s textem:

e Respektuje a rozviji ndvrhy platného uzemniho planu.

V podkapitole ,3.1 Urbanistickd koncepce” se zrusuje text ctvrté (dfive paté) odrazky Vzhledem k
tomu, Ze realizace obchvatu komunikace 11/322 je redlna v nejblizsich letech, je centrum sidla Teléice
feSeno jako jiz zklidnéné Uzemi s mistni obsluZznou dopravou. a nahrazuje se textem: Vzhledem k tomu,
Ze je realizovan obchvat komunikace 11/322, je centrum sidla TelCice feSeno jako jiz zklidnéné Gzemi s
mistni obsluZznou dopravou.

V podkapitole ,3.1 Urbanistickd koncepce” se na zacatku paté odrazky zruSuje text Prevzaty a
nahrazuje se textem: Respektovany

V podkapitole ,,3.1 Urbanistickd koncepce” se na konec Sesté odrazky doplriuje jedna véta s textem:
Pripadné dle uzemnim planem stanovenych podminek miZe byt provéreno umisténi bytovych domu
v plose a.9.

V podkapitole ,,3.1 Urbanisticka koncepce” se za Sestou odrazku dopliiuje sedma odrazka s textem:

e Pridostavbdach v prolukdch zastavéného uzemi budou respektovany hmotové charakteristiky okolni

zastavby tak, aby nevznikaly nezadouci hmotové a vyskové dominanty. Nebudou realizovany stavby
ve druhém poradi a nebude dochazet k nezadoucimu zahustovani zastavby.

V podkapitole ,,3.1. Urbanistickd koncepce” se na zacCatku tfinacté odrazky zrusuje text Zakresluje
aktualni stav a nahrazuje se textem: Vyznacuje plochy

V podkapitole ,3.1 Urbanistickd koncepce” se na konci sedmnacté odrazky zrusuje text zUstaly v
rozsahu vymezeném platnym Gzemnim planem (s vyjimkou aktualniho vymezeni plochy odkalisté) a
nahrazuje se textem: jsou respektovany, Zménou ¢. 3 jsou doplnény tak, aby tvofily plosné celistvou
vyrobni zénu

V podkapitole ,,3.1 Urbanisticka koncepce” se na konci osmnacté odrazky zrusuje text vlivy a nahrazuje
se textem: hodnotami uzemi

V podkapitole ,,3.1 Urbanisticka koncepce” se v devatenacté odrazce za slovnim spojenim ,,...vétsiho
plosného rozsahu“ zrusuje text budou a nahrazuje se textem: jsou

V podkapitole ,3.1 Urbanistickd koncepce” se v devatenacté odraice za slovnim spojenim
»...regulacnim pldnu, ktery “ zruSuje text stanovi a nahrazuje se textem: stanovil

V podkapitole ,,3.1 Urbanisticka koncepce” se v devatendcté odrazce za slovnim spojenim ,,...hmotové
a architektonické reseni zrusuje text objektl a nahrazuje se textem: zastavby

V podkapitole ,3.1 Urbanistickd koncepce” se ve dvacdté odrdice za slovnim spojenim ,...bude v
sidlech mozZnd vystavba“ zrusuje text staveb

V podkapitole ,,3.1 Urbanisticka koncepce” se na konci dvacaté odrazky zrusuje text splni podminky §
95 a 96 stavebniho zdkona a nahrazuje se textem: bude zamér v souladu s podminkami stanovenymi
uzemnim pldnem a bude v souladu s platnou legislativou

V podkapitole ,,3.1 Urbanistickd koncepce” se zrusuje text jednadvacaté odrazky Zastavitelné plochy
pro funkci vyroby budou vymezeny na jihovychodnim okraji reSeného Uzemi ve vazbé na trasu
komunikace 11/322. a nahrazuje se textem: Zastavitelné plochy pro funkci vyroby a stavajici vyrobni
arealy jsou vymezeny na severovychodnim okraji feSeného Uzemi ve vazbé na trasu komunikace 11/322.

V podkapitole ,3.1 Urbanisticka koncepce” se zrusuje text dvaadvacaté odrazky Uzemni plan vytvari
podminky pro revitalizaci slozist. a nahrazuje se textem: VyuZity budou Gzemnim pldnem vytvorené
podminky pro vyuZiti zdroji z ulozeného materidlu na plochach slozist a pro jejich naslednou
revitalizaci.
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20.

21.

22.

23.

V podkapitole ,3.1 Urbanisticka koncepce” se na konci posledni odrazky zrusuje posledni véta s
textem Cast Gzemi jizn&ji poloZeného sloZisté — horni plocha — bude vyuZita pro fotovoltaickou
elektrarnu. Na konec textu odrazky se dopliuje text: Vyroba energie ze slunecni energie bude
provozovana formou fotovoltaiky — funkce fotovoltaiky je kromé umisténi panelll na stfechach objekt
pripustna na plochach vyznacenych doplrikovou charakteristikou plochy s rozdilnym zplsobem vyufZiti -
fotovoltaika.

V podkapitole ,3.2 Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch pfestavby” se ve tfetim odstavci za slovnim
spojenim ,Nad rdmec vymezenych zastavitelnych” zrusuje text Uzemi a nahrazuje se textem: ploch

V podkapitole ,,3.2 Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby” se u zastavitelné plochy pro
funkci bydleni a.3. zrusuje treti fadek s textem Plosny rozsah: 6,98 ha

V podkapitole ,3.2 Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby” se zrusuje cely text tykajici se
zastavitelné plochy pro funkci bydleni a.4.:

Oznaceni plochy: a.4.

Funkéni vymezeni: Bl — plochy bydleni pfedméstského
Plosny rozsah: 0,22 ha
Zasady prostorové regulace:max. podlaznost (P): 2 nadzemni podlazi

koeficient zastavéni (KZ): 0,3

Lokalni podminky: Pfelozka nadzemniho vedeni elektro VN do kabelu

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

V podkapitole ,,3.2 Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby” se u zastavitelné plochy pro
funkci bydleni a.8. v patém radku (Zdsady prostorové regulace:) na konec za slovni spojeni
»...Stanovené platnym regulacnim planem “ doplnuje text: RP Malé Lipniky

V podkapitole ,3.2 Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby” se u zastavitelné plochy pro
funkci bydleni a.8. v desatém radku (Zdsady prostorové regulace:) na konci za slovnim spojenim ,,... o
zméndch v uzemi je “ zrusuje text regulacni plan a nahrazuje se textem: Uzemni studie

V podkapitole ,,3.2 Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby” se u zastavitelné plochy pro
funkci bydleni a.9. ve druhém fadku (Funkcni vymezeni:) na konec dopliuje text: (v souladu s Uzemni
studii |ze v ¢asti plochy fesit zastavbu bytovymi domy do 3 NP s podkrovim nebo ustoupenym 4. NP)

V podkapitole ,,3.2 Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby” se u zastavitelné plochy pro
funkci bydleni a.9. v Sestém radku (Zdsady prostorové regulace:) na konci za slovnim spojenim ,,... 0
zméndch v uzemi je “ zrusuje text regulacni plan a nahrazuje se textem: Uzemni studie

V podkapitole ,,3.2 Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby” se u zastavitelné plochy pro
funkci bydleni a.10. ve ¢tvrtém radku (Zdsady prostorové regulace:) na konci za slovnim spojenim ,,... o
zméndch v uzemi je “ zrusuje text regulacni plan a nahrazuje se textem: Uzemni studie

V podkapitole ,,3.2 Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby” se u zastavitelné plochy pro
funkci bydleni a.11. zrusuje treti fadek s textem PloSny rozsah: 3,51 ha

V podkapitole ,,3.2 Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby” se u zastavitelné plochy pro
funkci bydleni a.11. ve tretim (dfive ctvrtém) fadku (Zdsady prostorové regulace:) zruSuje text
Podminkou pro rozhodovani o zménach v Uzemi je regulacni plan. a nahrazuje se textem: jsou
stanoveny platnym regulaénim planem Chvaletice, Hornickd Ctvrt — zdpad ,U kiizovatky”, ve znéni
Zmény €. 1 tohoto RP.

V podkapitole ,3.2 Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby” se v tabulce pro zastavitelnou
plochu pro funkci bydleni 2/2 z doplniuje treti fadek tabulky s textem:

zasady prostorové regulace: V lokalité budou umistény max. 4 rodinné domy.
KZP: 0,25

KN: 0,6

P:2n.p.

a ve ¢tvrtém radku ,,funkéni vymezeni“ se zrusuje text: ZS — plochy vyhrazené zelené
3
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32. V podkapitole ,3.2 Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby” se za tabulku pro zastavitelnou
plochu pro funkci bydleni 2/2 z doplriuje dalsi zastavitelna plocha pro funkci bydleni 3/4 Z s textem:

Oznaceni plochy: 3/4 Z
Funkéni vymezeni: Bl — plochy bydleni piredméstského
Zdsady prostorové regulace:  max. podlaznost (P): 1 nadzemni podlaZi a podkrovi
koeficient zastavéni (KZP): 0,2
koeficient zelené (KN): 0,6
Podminky vyuZiti: Realizace zamérl ve vymezené plose je podminéné pripustnd, pokud bude pfi
rozhodovani o zméndach v Uzemi prokdzdno splnéni povinnosti stanovenych pravnimi predpisy v oblasti
ochrany vefejného zdravi na Useku hluku pfipadné vibraci (liniovy zdroj hluku — silnice Ill. tfidy).
LokdlIni podminky: silni¢ni ochranné pasmo,
ochranné pasmo lesa
krajinny raz
pohledova exponovanost

Podminky SEA hodnoceni pro rozhodovdni o zméndch v uzemi pro plochu 3/4 Z:

» ,Plocha nebude napojena samostatnou pfipojkou na stdvajici verejny vodovod, ale na vodovodni
fad dle navrZeného resSeni infrastruktury schvdleného RP lokality Chvaletice, Hornickd ctvrt, U
KfiZovatky ve znéni jeho Zmény ¢.1. Soucdsti projektové dokumentace zdsobovdni plochy vodou
musi byt rovné? ndvrh techn. opatfeni pro posileni tlaku. Zdmér bude doplnén o domovni COV a
vsakovdni, pokud nebude pfimo napojen na obecni kanalizacni systém napojeny na COV.“

» ,Konkrétni podminky pro zémér 3/4 Z — napf. pocet podlazi nebo barva fasddy budou stanoveny
prislusnym orgdnem pfi rozhodovdni o zméndch v uzemi pri zohlednéni redlnych podminek v tzemi
(napr. vysky porostu v mytném stavu). Soucasné bude stanovena plocha uréend pro volné
zasakovdni srdzkovych vod ze stavby.”

33. V podkapitole ,3.2 Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby” se za tabulku pro zastavitelnou
plochu pro funkci bydleni 3/4 Z doplriuje dalsi zastavitelna plocha pro funkci bydleni 3/5 Z s textem:

Oznaceni plochy: 3/5Z

Funkéni vymezeni: Bl — plochy bydleni pfedméstského

Zdsady prostorové regulace: max. podlaznost (P): 1 nadzemni podlaZi a podkrovi
koeficient zastavéni (KZP): 0,3
koeficient zelené (KN): 0,4

Lokdlni podminky: krajinny raz
pohledova exponovanost
nadzemni vedeni elektro VN

34. V podkapitole ,3.2 Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby“ se u plochy prestavby pro funkci
bydleni a.12.p. zrusuje Ctvrty radek s textem Plosny rozsah: 0,54 ha

35. V podkapitole ,,3.2 Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby” se zrusuje cely text tykajici se
plochy prestavby pro funkci bydleni a.13.p.:

Oznaceni plochy: a.13.p.
Funkéni vymezeni: Bl — plochy bydleni pfedméstského
Soucasna funkce: zahradkarska osada
PloSny rozsah: 0,48 ha
Zasady prostorové regulace: max.podlaznost: 2 nadzemni podlazi
koeficient zastavéni: 0,4
Lokalni podminky: ochranné pasmo lesa; trasa VTL plynovodu

36. V podkapitole ,3.2 Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby” se za plochu prestavby pro
funkci bydleni a.12.p. doplnuje dalsi plocha prestavby pro funkci bydleni 3/3 P s textem:
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Oznaceni plochy: 3/3 P

Funkcni vymezeni: Bl — plochy bydleni predméstského

Soucasnd funkce: ZS - plochy vyhrazené zelené

Zdsady prostorové regulace: max. podlaznost (P): 2 nadzemni podlazi
koeficient zastavéni (KZP): 0,3
koeficient zelené (KN): 0,4

37. V. podkapitole ,3.2 Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby” se u zastavitelné plochy pro
funkci obcfanského vybaveni b.2. v Sestém fadku (LokdIni podminky:) za slovnim spojenim ,Bude
vyuZito terénnich podminek; “ zruSuje text sytém a nahrazuje se textem: systém

38. V podkapitole ,3.2 Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby” se u zastavitelné plochy pro
funkci obcanského vybaveni b.3. ve ctvrtém rtadku (Zdsady prostorové regulace:) zruSuje text
Podminkou pro rozhodovani o zménach v uzemi je regulacni plan. a nahrazuje se textem: jsou
stanoveny platnym regulaénim pldnem Chvaletice, Hornickd Ctvrt — zapad ,U kfizovatky” ve znéni
Zmény €. 1 tohoto RP.

39. V podkapitole ,,3.2 Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby” se za zastavitelnou plochu pro
funkci obcanského vybaveni d.2. doplnuje dalsi zastavitelna plocha pro funkci ob¢anského vybaveni
3/17Z s textem:

Oznaceni plochy: 3/1Z
Funkcni vymezeni: OK — plochy obcéanského vybaveni komeréniho
Zdsady prostorové regulace: max. podlaznost: 2 nadzemni podlazi
koeficient zastavéni (KZP): 0,8

Podminky vyuZziti: Realizace zamérl ve vymezené plose je podminéné pripustnd, pokud bude pfi
rozhodovani o zméndch v Uzemi prokdzdno splnéni povinnosti stanovenych pravnimi predpisy v oblasti
ochrany vefejného zdravi na Useku hluku pfipadné vibraci (liniovy zdroj hluku — Zeleznice a silnice Il. tfidy).
LokdlIni podminky: trasa STL plynovodu; trasa nadzemniho vedeni elektro VN; trasa rozvodu tepla; ochranné

pasmo Zeleznice, blizkost liniového zdroje hluku

Podminky SEA hodnoceni pro rozhodovdni o zméndch v tzemi pro plochu 3/1 Z:
» ,VyuZiti plochy musi byt provedeno kviili bezpecnosti silnicniho provozu tak, aby nebyl omezen
vyhled do kriZovatky na vyjezdu z mésta vietné umisténi pouze takovych aktivit, které by Fidice
nesvddeély ke sledovdni a nebrdnily mu ve vyhledu (reklamni panely).

40. V podkapitole ,3.2 Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby” se u plochy ptrestavby pro funkci
obcfanského vybaveni b.4.p. v patém radku (Zdsady prostorové regulace:) na konec dopliiuje text:
Chvaletice — centrum

41. V podkapitole ,3.2. Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby” se u plochy prestavby pro
funkci obcanského vybaveni b.5.p. v patém radku (Zdsady prostorové regulace:) za slovnim spojenim
,max. podlaznost: 1“ zruSuje text -2

42. V podkapitole ,3.2 Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby“ se u plochy prestavby pro funkci
obcanského vybaveni b.5.p. v poslednim radku (LokdIni podminky:) na konec dopliuje text: , stfedni
povodnové ohroZzeni, OP NKP Hfebcin Kladruby nad Labem

43. V podkapitole ,3.2 Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby“ se u plochy prestavby pro funkci
obcanského vybaveni b.6.p. zrusuje ctvrty fadek s textem PloSny rozsah: 1,79 ha

44. V podkapitole ,3.2. Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch pfestavby“ se u plochy prestavby pro funkci
obcanského vybaveni b.6.p. ve Ctvrtém (dfive patém) radku (Zdsady prostorové regulace:) na konec
doplfiuje text: a podkrovi

45. V podkapitole ,,3.2 Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby” se u plochy prestavby pro funkci
obcanského vybaveni b.6.p v poslednim fadku (Lokdlni podminky:) na konec doplfiuje text: , trasa
rozvodu teplovodu
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46. V podkapitole ,3.2 Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby” se za podminky pro plochu
prestavby b.7.p. doplfiuji podminky pro plochu pfestavby 3/4 P:

Oznaceni plochy: 3/4 P

Funkcni vymezeni: OS — plochy sportovnich a télovychovnych zafizeni
Soucasnd funkce: VD - plochy drobné vyroby a vyrobnich sluzeb
Zdsady prostorové regulace: vyskova hladina zdstavby max. 10 m
LokdlIni podminky: ochranné pasmo VTL a regulacni stanice plynu

47. V podkapitole ,3.2 Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby” se za podminky pro plochu
prestavby 3/4 P dopliuji podminky pro plochu prestavby 3/5 P pro funkci bydleni smiseného:

Pro funkci bydleni smiseného:

Plochy prestavby

Oznaceni plochy: 3/5 P

Funkcéni vymezeni: SM — plochy bydleni smiSeného

Soucasnd funkce: OK - plochy ob¢anského vybaveni komercniho

Zdsady prostorové regulace: max. podlaznost: 2NP + podkrovi

charakter zastavby bude respektovat typické architektonické znaky sousedniho objektu obcéanského
vybaveni, a to véetné zplsobu zastfeseni, stavebni Upravy budou navrZeny a realizovany pro cely objekt
tak, aby objekt pUsobil celistvé jako jeden celek.

48. V podkapitole ,3.2 Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch pfestavby” se u zastavitelné plochy pro
funkci vyroby c.1. zrusuje tieti fadek s textem PloSny rozsah: 0,10 ha

49. V podkapitole ,3.2 Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby” se u zastavitelné plochy pro
funkci vyroby c.1. v poslednim fadku (Lokdini podminky:) za slovnim spojenim ,,nadzemni vedeni elektro
VN;“ zruSuje text bezpecnostni pasmoVTL plynovodu a RS; a na konec radku se doplnuje text: , trasa
STL a NTL plynovodu

50. V podkapitole ,,3.2 Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby” se zrusuje cely text tykajici se
zastavitelné plochy pro funkci vyroby c.2.:

Oznaceni plochy: c.2.
Funkéni vymezeni: VD — plochy drobné vyroby a vyrobnich sluzeb
Plosny rozsah: 0,24 ha
Zasady prostorové regulace: max. podlaznost: 4 nadzemni podlazi
koeficient zastavéni:0,5
Lokalni podminky: trasa rozvodu tepla

51. V podkapitole ,3.2 Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch pfestavby” se u zastavitelné plochy pro
funkci vyroby c.3. v poslednim fadku (LokdIni podminky:) za slovnim spojenim ,trasa rozvodu tepla;
trasa” zrusuje text VTL a nahrazuje se textem: STL

52. V podkapitole ,3.2 Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch pfestavby” se u zastavitelné plochy pro
funkci vyroby c.4. v poslednim fadku (LokdIni podminky:) na konci doplfiuje text: , trasa STL plynovodu

53. V podkapitole ,3.2. Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby” se u zastavitelné plochy pro
funkci vyroby c.5. v poslednim fadku (LokdIni podminky:) na konci zruSuje text: trasa STL plynovodu a
nahrazuje se textem: prochazi trasa STL plynovodu

54. V podkapitole ,3.2 Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby” se u zastavitelné plochy pro
funkci vyroby c.6. v poslednim fadku (LokdIni podminky:) na konci zrusuje text: trasa STL plynovodu a
nahrazuje se textem: OP pozorovaciho vrtu CHMU, prochézi trasa STL plynovodu

55. V podkapitole ,3.2 Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby” se u zastavitelné plochy pro
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funkci vyroby c.7. v poslednim radku (LokdIni podminky:) na konci dopliuje text: , trasa STL plynovodu,
OP pozorovaciho vrtu CHMU

56. V podkapitole ,,3.2 Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby” se zrusuje cely text tykajici se
zastavitelné plochy pro funkci vyroby 1/1 z:

Oznaceni plochy: 1/1z

Funkéni vymezeni: VXf — plochy vyroby specifické

PloSny rozsah: 13,31 ha

Zasady prostorové regulace: nestanoveny

Lokalni podminky: zelef po obvodu bude plnit funkci ochranné a izola¢ni zelené

57. V podkapitole ,,3.2 Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby” se za zastavitelnou plochu pro
funkci vyroby 2/3 z doplriuje dalsi zastavitelna plocha pro funkci vyroby 3/2 Z s textem:

Oznaceni plochy: 3/2 Z
Funkéni vymezeni: VT — plochy priimyslové vyroby
Zadsady prostorové regulace: max. podlaznost: 4 nadzemni podlazi, resp. 15 m
koeficient zastavéni (KPZ): 0,7
koeficient zelené (KN): 0,1
LokdIni podminky: poddolované tGizemi, trasa nadzemniho vedeni elektro VN, OP pozorovaciho vrtu CHMU

58. V podkapitole ,,3.2 Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby” se zrusuje cely text tykajici se
plochy prestavby pro funkci vyroby c.9.p.:

Oznaceni plochy: ¢.9.p.
Funkéni vymezeni: VD — plochy drobné vyroby a vyrobnich sluzeb
Plosny rozsah:0,47 ha
Zasady prostorové regulace: max. podlaznost: 2 nadzemni podlazi
koeficient zastavéni: 0,6
Lokalni podminky: ochranné pdsmo Zeleznice, telekomunikacni zafizeni, ochranné pasmo zafizeni
elektrizacni soustavy, trasa STL plynovodu

59. V podkapitole ,3.2 Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby” se v tabulce pro plochu
prestavby pro funkci vyroby 2/1 p na konec tabulky doplriuje dal$i Fradek s textem: zasady prostorové
regulace (ve sloupci ,,Charakteristika uzemi) dle Gzemni studie (v poslednim sloupci)

60. V podkapitole ,3.2 Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby” se za plochu prestavby pro
funkci vyroby 2/1 p doplriuji dalsi dvé plochy prestavby pro funkci vyroby 3/1 P a 3/2 P s textem:

Oznaceni plochy: 3/1 P

Funkcni vymezeni: VD — plochy drobné vyroby a vyrobnich sluzeb

Soucasnd funkce: plochy verejné zelené

Zasady prostorové regulace: max. podlaznost: 2 nadzemni podlazi, resp. vyskova hladina max. 8 m
koeficient zastavéni (KZP): 0,7

Lokdlni podminky: ochranné a bezpecénostni pasmo VTL plynovodu

Oznaceni plochy: 3/2 P
Funkéni vymezeni: VT — plochy priimyslové vyroby
Soucasnd funkce: plochy lehké vyroby
Zdsady prostorové regulace: max. podlaznost: 4 nadzemni podlaZi, resp. vySkova hladin max. 15 m
koeficient zastavéni (KZP): 0,7
koeficient zelené (KN): 0,1
LokdIni podminky: poddolované Gzemi, ochranné pasmo Zeleznice, OP pozorovaciho vrtu CHMU

61. V podkapitole ,3.2 Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby” se u zastavitelné plochy pro
funkci verejnych prostranstvi f.5. zrusuje tieti fadek s textem PloSny rozsah: 0,14 ha
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62. V podkapitole ,3.2 Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby” se u zastavitelné plochy pro
funkci verejnych prostranstvi f.7. ve ¢tvrtém fadku (Zdsady prostorové regulace:) zrusuje text nejsou
stanoveny a nahrazuje se textem: budou upfesnény tuzemni studif

63. V podkapitole ,3.2 Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby” se u zastavitelné plochy pro
funkci dopravy f.3. zrusuje treti fadek s textem PloSny rozsah: 0,63 ha

64. V podkapitole ,3.2 Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby” se u zastavitelné plochy pro
funkci dopravy f.3. ve ctvrtém (dfive patém) radku (LokdIni podminky:) zrusSuje text: trasa STL
plynovodu; trasa nadzemniho vedeni elektro VN; trasa rozvodu tepla;

65. V podkapitole ,3.2 Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby” se u zastavitelné plochy pro
funkci dopravy f.4. ve tfetim fadku za slovnim spojenim ,,Obchvat 1I/322 a “ zruSuje text navazujici
investice a nahrazuje se textem: souvisejici stavby a zafizeni

66. V podkapitole ,3.2 Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby” se zrusSuje cely text tykajici se
zastavitelné plochy pro funkci tézby t.1.:

Oznaceni plochy: t.1.
Funkéni vymezeni: NT — plochy téZebni ¢innosti
Plosny rozsah: 24,76 ha

67. V podkapitole ,,3.2 Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby” se pro funkci tézby dopliuje
zastavitelna plocha 3/3Z a 3/6 Z s textem:

Oznaceni plochy: 3/3 Z

Funkéni vymezeni: TZ - plochy téZzby nerosti - zastavitelné

LokdlIni podminky: zaplavové Uzemi Q100, stfedni povodriové ohroZeni, vyhradni loZisko nerosti, OP NKP
Hreb¢in Kladruby nad Labem, OP pozorovaciho vrtu CHMU, naraznikovd zéna statku svétového dédictvi
»Krajina pro chov a vycvik ceremonidlnich ko¢arovych koni v Kladrubech nad Labem”

Podminky poZadované sprdvcem toku ve spolecném jedndni (Povodi Labe, s.p.):

,Neskladovat odplavitelny materidl v zdplavovém uzemi Q100 vodniho toku Labe, v pfipadé skladovdni
odpadu v kontejnerech musi byt kontejnery zabezpeceny proti splaveni do toku.

Zmény nivelety terénu poZadujeme doloZit hydrotechnickym posouzenim ovlivnéni odtokovych pomeéri v
dané lokalité.

Technika pouZivand v procesu recyklace manganu a pripadné vypousténi precisténych odpadnich vod nesmi
negativné ovlivnit jakost podzemnich a povrchovych vod.“

Oznaceni plochy: 3/6 Z
Funkéni vymezeni: NT - plochy téZzby nerostl — plochy téZzebni ¢innosti
- v této plose je pfipustné umistovani fotovoltaiky
LokdlIni podminky: vyhradni loZisko nerostl, ochranné pasmo lesa, trasa nadzemniho vedeni elektro VN

68. V podkapitole ,3.2 Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby” se za zastavitelnou plochu pro
pro funkci tézby doplriuji 2 plochy zmény v krajiné 3/1a K a 3/1b K s textem:

Plochy zmén v krajiné

Oznaceni plochy: 3/1a K, 3/1b K

Funkcni vymezeni: NT1 - plochy téZby nerost( - nezastavitelné

LokdIni podminky: CHLU, vyhradni loZisko nerosti, okrajové zaplavové Gzemi Q100 a stfedni povodriové
ohroZeni, pozorovaci vrt CHMU v&. ochranného pasma, naraznikovd zéna statku svétového dédictvi ,Krajina
pro chov a vycvik ceremonialnich ko¢arovych koni v Kladrubech nad Labem”

Podminky poZadované sprdvcem toku ve spolecném jedndni (Povodi Labe, s.p.):

»Neskladovat odplavitelny materidl v zdplavovém uzemi Q100 vodniho toku Labe, v pfipadé skladovdni
odpadu v kontejnerech musi byt kontejnery zabezpeceny proti splaveni do toku.

Zmény nivelety terénu poZadujeme dolozZit hydrotechnickym posouzenim ovlivnéni odtokovych pomeéri v
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dané lokalité.
Technika pouZivand v procesu recyklace manganu a pfipadné vypousténi precisténych odpadnich vod nesmi
negativné ovlivnit jakost podzemnich a povrchovych vod.”

Podminky SEA hodnoceni pro rozhodovdni o zméndch v tzemi pro plochy 3/3Z a 3/1a K, 3/1b K:

69

70.

» ,Zamer recyklace manganu z hald u Trndvky budou technologicky zajistény proti neZddoucim
emisim amoniaku. Vyduchy do ovzdusi budou vybaveny trvale funkénim monitoringem upravenym
dle predpisti IPPC a stavebniho povoleni dle vysledk( procesu EIA, s hldsenim prekroceni
stanovenych limitd.

» Odpady z recyklacniho procesu manganu podléhaji opatienim dle zdkona ¢ 157/2009 Sh., o
nakladdni s téZebnim odpadem a provddécim predpisim, vyhldaskam ¢. 428/2009 Sb., o provedeni
nékterych ustanoveni zdkona o nakladdni s téZebnim odpadem, a ¢. 428/2009 Sb., o stanoveni
ndleZitosti pldnu pro nakldddni s téZebnim odpadem vcetné hodnoceni jeho vlastnosti a nékterych
dalsich podrobnosti. Vystupy z technologie budou ukldddny zpét do prostoru soucasnych uloZist,
kterd budou zajisténa proti uniku pripadnych prisakovych vod do podzemnich nebo povrchovych
vod. Technika pouZivand v procesu recyklace manganu a pripadné vypousténi precisténych
odpadnich vod nebo prusaky nesmi negativné ovlivnit jakost podzemnich a povrchovych vod. Pro
téZebni ¢innost v zdplavovém tzemi bude zpracovdn povodriovy a havarijni pldn, jeho kopie budou
uloZeny na dotcenych obcich s rozsifenou ptsobnosti. “

. V podkapitole ,3.3 Systém sidelni zelené” se v druhém odstavci za slovni spojeni ,..navrZzenymi

X

plochami verejné zelené" a ,,..mezi jednotlivymi funkcénimi plochami“ doplfuji interpunkéni znaménka: ,

ZrusSuje se nazev kapitoly 4. a nahrazuje se ndzvem novym : ,Koncepce verejné infrastruktury, véetné
podminek pro jeji umistovani, vymezeni ploch a koridort pro verejnou infrastrukturu, véetné stanoveni
podminek pro jejich vyuziti“

Kapitola 4. Koncepce verejné infrastruktury, véetné podminek pro jeji umistovdni, vymezeni
ploch a koridorii pro verejnou infrastrukturu, véetné stanoveni podminek pro jejich vyuZiti

71

72.

73.

74.

75.

76

. V podkapitole ,4.1 Dopravni infrastruktura®, v ¢asti ,Silniéni doprava” se v prvni odrdzce za slovnim
spojenim ,,....Feseného uzemi a“ zrusuje text komunikace a nahrazuje se textem: komunikacemi

V podkapitole ,4.1 Dopravni infrastruktura®, v ¢asti ,,Silni¢ni doprava” se ve druhé odrazce zrusuje
druhd véta s textem Nova trasa pripojuje mésto na vychodé kfizovatkou tvaru T, kterd je zaroven
odbockou na komunikaci 111/3225 a na zapadnim okraji prlseénou kfizovatkou, kterd pripojuje i
obsluznou komunikaci k COV a Uzemf severné od Zelezniéni traté. a nahrazuje se textem: Nova trasa
pripojuje mésto kfizovatkami tvaru T. Na vychodé je zaroven odbockou na mistni komunikaci. Na
zapadnim okraji je fe$ena odbocka, kterd pfipojuje i obsluinou komunikaci k COV a Uzemi leZici
severné od Zelezni¢ni traté.

V podkapitole ,,4.1 Dopravni infrastruktura“, v ¢asti ,,Silnicni doprava“ se zrusuje pata odrazka s textem

Dopravni obsluha fotovoltaické elektrarny bude zajiSténa po stavajicich Ucelovych komunikacich
mimo feSené Uzemi (k.U. Trnavka), jejichZ povrch a Sitkové usporadani bude upraveno.

V podkapitole ,,4.1 Dopravni infrastruktura®, v ¢asti ,,Silni¢ni doprava“ se za posledni odrazku dopliuje
dalsi odrdzka s textem:

Dopravni napojeni ploch tézby na severovychodnim okraji feSeného Uzemi bude feSeno stdvajicimi
ucelovymi komunikacemi s prejezdy pres Zelezni¢ni koridor. Propojeni mezi ¢astmi areadlu leZicimi
severné a jizné od tras Zeleznice a stavajici silnice Il. tfidy bude zajisténo technickym mostem véetné
pochozi l[avky pres tyto vyznamné dopravni stavby.

V podkapitole ,,4.1 Dopravni infrastruktura®, v ¢asti ,,Vodni doprava“ se v prvni odrazce v prvni vété za
slovnim spojenim ,,V rdmci“ zrusSuje text rozsiteni a nahrazuje se textem: zajisténi

. V podkapitole ,,4.1 Dopravni infrastruktura®, v ¢asti ,,Vodni doprava” se v prvni odrazce ve druhé vété
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za slovnim spojenim ,...vedeni koryta Labe je“ zruSuje text zakreslena a nahrazuje se textem:
vyznacena

77. V podkapitole ,,4.1 Dopravni infrastruktura®, v ¢asti ,Vodni doprava® se v prvni odrazce v posledni vété
na konci zrusuje text lodénice a nahrazuje se textem: pristavu

78. V podkapitole ,4.1 Dopravni infrastruktura®, v ¢asti ,Vodni doprava” se ve druhé odrdzce za slovnim
spojenim ,,...v rdmci ploch” zruSuje text zelené, a nahrazuje se textem: smisené zelené s vyuzitim pro
rekreaci

79. V podkapitole ,,4.1 Dopravni infrastruktura®, v ¢asti ,,Vodni doprava“ se v prvni odrazce v prvni vété za
slovnim spojenim ,,V rdmci“ zrusuje text rozsiteni a nahrazuje se textem: zajisténi

80. V podkapitole ,4.1 Dopravni infrastruktura®, v ¢asti ,Pési a cyklistickd doprava” se v prvni odrdice za
slovnim spojenim ,,..., do aredlu” zrusuje text lodénice a nahrazuje se textem: pfistavu

81. V podkapitole ,4.1 Dopravni infrastruktura®, v ¢asti ,Pési a cyklistickd doprava” se v prvni odrdice za
slovnim spojenim ,,...bude zajistén“ zruSuje text navrzenym

82. V podkapitole ,4.1 Dopravni infrastruktura®, v ¢asti ,Pési a cyklisticka doprava“ se v posledni odrazce
zrusuje text prvni véty Dle Studie cyklistické dopravy v okrese Pardubice vede navrzena trasa Labské
cyklistické stezky po severni strané Labe (mimo feSené Uzemi). a nahrazuje se textem: Navrzena trasa
Labské cyklistické stezky vede po severni strané Zeleznice. Dale se v nasledujici vété za text ,cyklistickd
trasa“ doplnuje text: smérem jiznim, kde a zrusuje se navazujici text: , ktera prekracuje Labe po lavce u
lodénice. V téZe vété se za textem ,Zeleznicni trat a“ zrusuje text: pfipravovanou a za text ,komunikaci
a po” se dopliiuje text: mistni komunikaci (dfive, za textem ,/1l/3225“ se doplfiuje zavorka ,)“ .

83. V podkapitole ,4.2 Technickd infrastruktura“, v ¢asti ,Vodni hospodafstvi“ se doplriuje text druhé
odrazky:
e Podminky SEA hodnoceni:
» ,Bude dodrZena stdvajici niveleta terénu v zdplavovych tzemich a oploceni, pokud budou
nezbytnd, budou bez podezdivek, pritocnd. Existujici systém odvodnéni nebude narusen.”

84. V podkapitole ,4.2 Technickd infrastruktura”, v ¢asti ,Vodni hospodarstvi“ se dopliuje text paté
odrazky:
e Podminky SEA hodnoceni:
» ,Zdsobovadni vodou bude reseno novym pdternim rozvodem v ose mésto Chvaletice — mistni
Cdst Hornickd ctvrt jako samostatné tlakové pdsmo bez mozZnosti vyuZiti stdvajiciho
vodovodniho potrubi (PE160) mezi VDJ Hornicka ctvrt a VDJ Chvaletice.”

85. V podkapitole ,4.2 Technicka infrastruktura®, v ¢asti ,Vodni hospodarstvi“ se doplniuje text dvanacté
odrazky:
e Podminky SEA hodnoceni:
> ,Reseni odkanalizovdni lokality ul. K Lipnikim a Budovateld, ul. V Tel¢icich, ul. Palackého, ul.
Nerudova a nékteré dalsi, musi obsahovat ndvrh odstranéni vtoku balastnich vod do systému
vefejné kanalizace ve mésté Chvaletice. Tyto balastni vody jsou nyni ddle dopravovdny na COV,
kde redi a ochlazuji pfitok. Soucdsti PD vystavby bude ndvrh opatieni pro odstranéni vtoku
balastnich vod z kanalizace. Realizace probéhne pred zahdjenim vystavby v uvedenych
plochdch. Srdazkové vody budou zasakovadny.”

86. V podkapitole ,,4.2 Technicka infrastruktura®, v ¢asti ,Energetika“ se zrusuje druha odrazka s textem

e Navrzeny jsou prelozky vrchniho vedeni VN 35 kV — prelozka vedeni 913 v misté rozvojové lokality
Na Zadnich Horach. Na ni navazuje kabelové vedeni k trafostanicim 640 a 654. Dalsi prelozkou je
uloZeni vrchniho vedeni k trafostanicim 406 a 878 do zemniho kabelu — pro umoznéni vystavby
lokalit a.4., a.5., a.6.

87. V podkapitole ,,4.2 Technicka infrastruktura®, v ¢asti , Energetika” se ve druhé (dfive tfeti) odraice za

slovni spojeni ,,....plynofikace mésta Chvaletice” dopliiuje text STL a a na konci véty se zrusuje text
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pouze severni ¢ast mésta je plynofikovana STL plynovodni vétvi. Rozvojové plochy budou zasobeny
plynovodni siti NTL

88. V podkapitole ,4.2 Technicka infrastruktura“, v ¢asti ,Energetika” se ve dfive tfeti odrazce na konci
zrusuje text - zasobena je v celém zastavovacim Uzemi i v rozvojovych plochach siti NTL

89. V podkapitole ,,4.2 Technickd infrastruktura®, v ¢asti ,Energetika“ se zrusuje ¢tvrtd odrdzka s textem

e Navrzena je prelozka STL plynovodu z prostoru aredlu Technickych sluzeb, v souladu s feSenim
regulacniho planu.

90. V podkapitole ,,4.2 Technicka infrastruktura®, v ¢asti ,Energetika“ se zrusuje sedma odrazka s textem

e Fotovoltaicka elektrarna bude feSena jako bezobsluhovd. Zapojeni elektrarny do elektrizacni
soustavy bude feSeno pres elektrické stanice. Tyto budou kabelovym vedeni propojeny do arealu
ECHVA. Pro kfizeni s Zelezni¢nim koridorem a komunikaci bude vyuzit stdvajici kabelovy a potrubni
most

91. V podkapitole ,4.2 Technickd infrastruktura”, v ¢asti ,Energetika” se dopliuje text predposledni
odrazky:

e Podporovana bude realizace zdroji energie zobnovitelnych zdroji za Uzemnim planem
stanovenych podminek. Zména ¢. 3 vymezuje plochu 3/6 Z pro moznost umisténi fotovoltaické
elektrarny.

92. V podkapitole ,,4.2 Technicka infrastruktura®”, v ¢asti ,Energetika” se ve posledni odrazce v prvni vété
za slovnim spojenim ,,Zména ¢.2 vyznacuje” zrusuje text navrhovanou

93. V podkapitole ,,4.3 Obcanské vybaveni” se na zacatku druhé odrazky nahrazuje prvni pismeno ve slové
»vymezovdny“ velkym pismenem pismenem , V*.

94. V podkapitole ,4.5 Pozadavky civilni ochrany” v ¢asti ,,a) PoZzadavky na ochranu verejného zdravi“ se za
prvni vétu dopliiuje dal3i véta s textem: Redeni Zmény ¢. 3 navazuje na stavajici systémy technické
infrastruktury. Dale se dopliuje text:

Pozadavky SEA hodnoceni:

» ,V prubéhu vystavby u vSech objekti budou na vsSech plochdch vZdy dodrZovdna opatreni k
minimalizaci negativnich vlivii prasnosti a hlu¢nosti na okolni budovy a jejich uzZivatele. Zarizeni
stavenisté budou po skonceni vystavby neprodlené odstranéna. Budou uZivdny jen mechanismy
v bezvadném technickém stavu, aby nedochdzelo ke kontaminaci pldy ropnymi latkami.

»  Vyrobni aktivity budou ve stdvajicich objektech a aredlech provozovdny pod podminkou, Ze
dusledky provozu nebudou mit negativni vliv na Zivotni a obytné prostredi sousednich ploch
bydleni, obcanského vybaveni a rekreace. Po obvodu aredli, pokud to umozZni prostorové
podminky, bude navrZen nebo ponechdn pds izolacni zelené. Dopravni obsluha aredlt bude
pokud mozno vedena mimo obytné plochy. V dobé pfipravy staveb bude dokladovdno, Ze
nedojde k ovlivnéni akustické situace a kvality ovzdusi nad urovern stanovenou prdvnimi
predpisy.

» Zamery ve stdvajicich objektech a aredlech provozovdny pod podminkou, Ze disledky provozu
nebudou mit negativni vliv na Zivotni a obytné prostredi sousednich ploch bydleni, obdanského
vybaveni a rekreace. Po obvodu aredld, pokud to umozni prostorové podminky, bude navrZen
nebo ponechdn pds izolacni zelené. Dopravni obsluha aredlt bude pokud mozZno vedena mimo
obytné plochy.

»  Priuplatnéni zameérda, které naplriuji ramec prilohy ¢. 1 zdkona (napf. zpracovdni odpadni rtuti),
v zdjmovém uzemi respektovat podminky a poZadavky, které budou vyplyvat z procesu
posuzovani vlivi na Zivotni prostredi (projektova EIA) podle zdkona.”

95. V podkapitole ,4.5 Pozadavky civilni ochrany” v ¢asti ,,b) Civilni ochrana” se v prvni vété za slovni

spojeni ,,Zména ¢.1“ doplfiuje text: , ani Zména ¢. 3
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96. V podkapitole ,,4.5 PoZzadavky civilni ochrany” v ¢asti ,c) Ochrana Uzemi pred prichodem prilomové
viny vzniklé zvlastni povodni“ se na zacatek dopliuje text: V feSeném uzemi se nepredpoklada
moznost prichodu prilomové viny vzniklé zvlaétni povodni. Re§enym Gzemim protékd feka Labe, kterd
ma vyhlasené zaplavové uzemi (je zdokumentovano v grafické ¢asti Uzemniho planu).

97. V podkapitole ,4.5 PoZadavky civilni ochrany” v ¢asti ,,c) Ochrana Gzemi pfed prichodem prilomové
viny vzniklé zvlastni povodni“ se na konci zruSuje text V feSeném Uzemi se nepredpoklddd moznost
prichodu prilomové viny vzniklé zvlastni povodni.

98. V podkapitole ,,4.5 PoZadavky civilni ochrany” se zruSuje ¢ast d)

d) Zdny havarijniho planovani

Redend lokalita leZi v pdsmu havarijniho planovéni (Zeleznice, silnice 11/322). Navrhované
feSeni je uvaZzovano jako bezobsluhové. Pripadnd havarie na vySe uvedenych dopravnich stavbach
neohrozi lidsky faktor v navrhované lokalité. Pro navrhovany zplsob vyuZiti plochy fesené ve
Zméné ¢. 1 neni nutno vyhlasovat zény havarijniho pldnovani, nehrozi vznik zavaznych havarii.

99. V podkapitole ,,4.5 Pozadavky civilni ochrany” se Cislovani dalSich ¢asti sniZzuje o jeden, tzn. ¢ast,e)” je
nové c¢ast ,d)“, ,f)“ je ¢ast ,e)“, atd.

100. V podkapitole ,4.5 PoZzadavky civilni ochrany” v ¢asti ,d) Ukryti obyvatelstva v disledku mimoradné
udalosti“ se na zacatek doplniuje text: Docasné mohou byt vyuzity sklepni prostory obytnych dom.

101. V podkapitole ,,4.5 PoZzadavky civilni ochrany” v ¢asti ,d) Ukryti obyvatelstva v disledku mimoradné
udalosti“ se na konec doplnuje text: Zména ¢. 3 primarné nevytvari podminky pro takové zaméry, které
by v disledku mimoradné udalosti vyZadovaly ukryti obyvatelstva.

102. V podkapitole ,4.5 Pozadavky civilni ochrany” v odstavci ,e) Evakuaci obyvatelstva a jeho
ubytovani“ se na zacatek dopliiuje text:

Mésto nema k dispozici objekt, ve kterém by mohl v pfipadé potfeby ubytovat vétsi
mnoZstvi obyvatel mésta. Moznost docasného ubytovani omezeného poctu obyvatel je v plvodni i
nové télocvicné, v objektu Domu kultury a v budové byvalé Materské Skoly v Jirdskové ulici ve
Chvaleticich.

V ptipadé nebezpedi je nutno zajistit evakuaci obyvatelstva. Mistem pro shromazdéni
obyvatel je prostranstvi pfed Domem kultury, M&U a v Hornické Ctvrti pfed byvalou prodejnou
potravin, odkud budou obyvatelé evakuovani. Tyto prostory jsou u obsluznych komunikaci a lezi
mimo zaplavové uzemi.

Zachranné, likvidacni a obnovovaci prace pro odstranéni nebo snizeni Skodlivych Gcink(
kontaminace, vzniklych pfi mimoradné udalosti
Pro potfeby zachrannych, likvida¢nich a obnovovacich praci je ve mésté vymezena plocha
sportovniho arealu.

103. V podkapitole ,4.5 Pozadavky civilni ochrany” v ¢asti ,,e) Evakuaci obyvatelstva a jeho ubytovani“ se
v prvni vété za slovni spojeni , Reseni zmény &1“ dopliiuje text: , ani Zmény ¢. 3

104. V podkapitole ,4.5 Pozadavky civilni ochrany” v ¢asti ,,e) Evakuaci obyvatelstva a jeho ubytovani“ se
zrusuje text posledni véty V resené lokalité neni uvazovano s zadnymi trvalymi pracovnimi misty.

105. V podkapitole ,4.5 Pozadavky civilni ochrany” v ¢asti ,f) Nouzové zdsobovani obyvatelstva pitnou
vodou a elektrickou energii“ se na zacatek dopliuje text: V pripadé potreby budou cisterny s vodou a
agregaty umistény pred domem kultury, MéU a Hornické Ctvrti pred byvalou prodejnou potravin.

106. V podkapitole ,4.5 Pozadavky civilni ochrany” v ¢asti ,f) Nouzové zdsobovani obyvatelstva pitnou
vodou a elektrickou energii“ se za slovni spojeni ,,Reseni zmény & 1“ doplfiuje text: , ani Zmény &. 3

107. V podkapitole ,4.5 Pozadavky civilni ochrany” v ¢asti ,,g) PoZarni ochrana” se zrusuje text celého
odstavce Vnitfni ani vnéjsi odbérnad mista pozarni vody nemusi byt pro lokalitu feSenou Zménou ¢.1
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zfizovana. Jednd se o pozarni Useky a oteviena technologicka zafizeni, u kterych je haseni vodou
nepripustné. Zdroj hasebni latky pro zasah na Uzemi fotovoltaické elektrarny bude fesen pfi izemnim
fizeni. a nahrazuje se textem: Pro zajisténi potfeby vody pro haseni pozar(i budou primarné vyuzivany
pfirodni zdroje, budou na nich realizovdna nebo udrZovdna jiz zfizena odbérna mista. Zdroje na verejné
vodovodni siti budou vyuZivana jako zdroj sekundarni.

Podminka opravnéného investora ze SJ: ,Vodovod pro vefejnou potrebu v lokalité neni vodovodem
poZdrnim a odbér vody pro ucely poZdrnich zdsah( z tohoto zdroje Ize uvaZovat pouze dle ustanoveni §
8, odst.10 zdk.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich v platném znéni. Hydranty nebudou
oznacovdny jako poZdrni.”

108. V podkapitole ,4.5 Pozadavky civilni ochrany“ v &asti ,h) Obrana statu” se za slovni spojeni ,,Reseni
zmény ¢.1" dopliuje text: , ani Zmény €. 3

109. V podkapitole ,4.5 PoZadavky civilni ochrany” se zrusuje ¢ast j)

i) Dalsi pozadavky vyplyvajici ze zvlastnich pravnich predpist

Navrh Zmény ¢.1 respektuje pozadavky stanovené platnou legislativou zejména na uUseku ochrany
verejného zdravi, ochrany Zivotniho prostredi a jeho hlavnich slozek — pldy, vody a ovzdusi.”

110. Zrusuje se ndazev kapitoly 5. a nahrazuje se nazvem novym: ,Koncepce usporadani krajiny, vcetné
vymezeni ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti, ploch zmén v krajiné a stanoveni podminek pro jejich
vyuziti, Uzemniho systému ekologické stability, prostupnosti krajiny, protieroznich opatfeni, ochrany
pred povodnémi, rekreaci, dobyvani loZisek nerostnych surovin a podobné”

Kapitola 5. Koncepce usporddadni krajiny, véetné vymezeni ploch s rozdilnym zpisobem vyuZiti,
ploch zmén v krajiné a stanoveni podminek pro jejich vyuiiti, uzemniho systému ekologické
stability, prostupnosti krajiny, protieroznich opatreni, ochrany pred povodnémi, rekreaci,
dobyvani loZisek nerostnych surovin a podobné

111. V podkapitole ,,5.1 Navrh uspofadani krajiny” se na zacatek podkapitoly doplfuje prvni odrazka s
textem:

e Pfirozhodovani o zméndch a vyuzivani izemi bude respektovana koncepce usporadani krajiny:
1. Zplsob vyuZivani krajiny bude i nadale respektovat stavajici charakter — tj. charakter krajiny
lesni a lesozemédélské (dle ZUR Pk)
2. P¥iplanovani zmén a vyuzivani krajiny budou respektovany zasady stanovené pro charakter
Jkrajiny lesni“ (dle ZUR Pk):
= lesni hospodareni smérovat k diferencované a prirozené skladbé lest a eliminovat
tak rizika poskozeni krajiny nespravnym lesnim hospodafenim, zejména
velkoplosnou holoseci a vysadbou jehli¢natych monokultur;
= zastavitelné plochy mimo zastavéna Uzemi obci navrhovat pouze v nezbytné mire
pfi zohlednéni hodnot Uzemi s tim, Ze zastavitelné plochy budou vymezovany na
Ukor ploch lesa pouze ve vyjimecénych a zvlast odlvodnénych pfipadech;
= zabor PUPFL pfipoustét pouze ve vyjimecénych, nezbytnych a zvlast oddvodnénych
pfipadech;
= eliminovat riziko naruseni kompaktniho lesniho horizontu umisténim nevhodnych
staveb zejména vertikdlnich a liniovych.
3. Pfiplanovani zmén a vyuzivani krajiny budou respektovany zdsady stanovené pro charakter
krajiny lesozemédélské“ (dle ZUR Pk):
= |esni hospodafeni smérovat k diferencovanéjsi a prirozenéjsi skladbé lest a
eliminovat tak rizika poSkozeni krajiny nespravnym lesnim hospodarenim;
= zastavitelné plochy mimo zastavénd Uzemi obci navrhovat pouze v nezbytné mire
pfi zohlednéni hodnot Uzemi s tim, Ze zastavitelné plochy budou vymezovany na
Ukor ploch lesa pouze ve vyjimecénych a zvlast oddvodnénych pfipadech;
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= zabor PUPFL pfipoustét pouze ve vyjimeénych, nezbytnych a zvlast oddvodnénych
pripadech;

= chranit a rozvijet harmonicky vztah sidel a zemédélské krajiny, zejména udrZovat
vyvazeny podil zahrad a trvalych travnich porostl a zastavénych a intenzivné
vyuzivanych ploch;

= rekreaéni ubytovaci zafizeni s vyssi kapacitou lGZek pfipoustét pouze na zakladé
vyhodnoceni Unosnosti krajiny.

112. V podkapitole ,5.1 Navrh usporadani krajiny” se ve druhé (dfive prvni) odrazce za slovni spojeni
»Respektovdny budou krajinné” doplfiuje text: a prirodni

113. 'V podkapitole ,,5.1 Navrh uspofadani krajiny” se v paté odrdzice na konec véty dopliuje text: ,
v severovychodni ¢asti Uzemi budou rekultivovany po vyuZiti zdrojl z ulozeného materialu.

114. V podkapitole ,,5.1 Navrh usporadani krajiny” se v Sesté odrazce zrusuje text posledni véty MoZnosti
a podminky vyuZiti tohoto Uzemi budou provéreny uzemni studii.

115. V podkapitole ,5.1 Navrh usporadani krajiny”“ se na konec podkapitoly doplfiuji posledni dvé
odrazky s textem:

e PFi vyuzivani feSeného uUzemi, zejména jeho severni ¢asti, budou respektovany jeho pfirodni a
kulturni hodnoty. V rozsahu OP NKP Hiebcin v Kladrubech nad Labem nebude realizovana zastavba
nebo provozovany cinnosti, které by byly v rozporu s reZimem tohoto ochranného pasma a které by
negativnim zplsobem ovlivnily predmét ochrany této NKP.
e Pozadavky SEA hodnoceni:
> ,Pokud bude na plochdch uréenych k vystavbé nutné kdceni strom(, md byt urcena ndhradni
vysadba, a to prioritné do mist s pldnovanou funkci vnitrosidelni zelené. Kdceni bude
provddéno vyhradné v mimovegetacnim obdobi. Toto opatieni se netykd ploch prfestavby v
primyslovych oblastech na plochdch zarostlych divokym ndletem na nelesnich plochdch.

> Upravy a vstupy zejména do ploch zelené v severni édsti izemi budou respektovat poZadavky
na krajinny rdz, dané reZimem OP NP Kladrubského hrebcina jako pamdtky chrdnéné
UNESCO.”

116. V podkapitole ,5.3 Protierozni opatifeni” se zrusuje posledni odrazka s textem:

e Uzemni plan respektuje zaplavové Uzemi feky Labe a nenavrhuje 74dné zastavitelné plochy, které
by byly s nim v kontaktu nebo ovliviiovaly odtokové poméry v izemi.

117. V podkapitole ,,5.4 Ochrana pfed povodnémi“ se na konec véty doplfiuje text: s vyjimkou plochy,
ktera by zajistovala mozno realizace zazemi pro rekreacni vyuziti ploch zelené v ndvaznosti na tok feky
Labe a plochy pro moZnost realizace staveb a zafizeni pro zpracovani uloZzeného materidlu na
vysypkach na severovychodnim okraji freSeného Uzemi

118. V podkapitole ,5.5 Rekreace” se na konec dopliiuje dals$i odrazka s textem:

e Zména €. 3 stanovuje podminky pro novy typ plochy s rozdilnym zptsobem vyuziti: plochy rekreace
— rekreace individudlni (Rl) a vymezuje plvodné vyznacené zahradkarské osady na jihozdpadnim
okraji mésta jako stabilizované plochy rekreace individudlni.

119. V podkapitole ,5.6 Plochy pro dobyvéani nerost(” se ve druhé odraice v prvni vété za
slovnim spojenim ,,...Ffeseného tzemi “ zruSuje text je a nahrazuje se textem: byla a na konci véty se
zrusuje interpunkéni znaménko ,,.“ a nahrazuje se ,,-“.

120. V podkapitole ,5.6 Plochy pro dobyvani nerost(” se ve druhé odraice ve druhé vété nahrazuje
prvni slovo ,,V“ malym pismenem pismenem ,v“ a na konci véty se zruSuje text — plocha t.1.

121. V podkapitole ,,5.6 Plochy pro dobyvani nerost(i“ se na konec druhé odrazky dopliiuje text: V dobé
zpracovani Zmény &. 3 UP je plocha jiz konzumoviéna.
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122. V podkapitole ,5.6 Plochy pro dobyvani nerost( “ se na konec doplfiuje dalsi odrazka s textem

° Zména ¢. 3 vymezuje zastavitelnou plochu 3/3 Za plochy zmén v krajiné 3/1a K a 3/1b K pro

moznost ziskdvani surovin z odpadni hlusiny slozZisté (vysypky) a jejich ndslednou rekultivaci.

123.  Zrusuje se nazev kapitoly 6. a nahrazuje se nazvem novym: ,Stanoveni podminek pro vyuziti ploch
s rozdilnym zplsobem vyuZiti s ur¢enim prevazujiciho Gcelu vyuziti (hlavni vyuZiti), pokud je moziné jej
stanovit, pfipustného vyuziti, neptipustného vyuziti (véetné stanoveni, ve kterych plochach je
vyloueno umistovani staveb, zafizeni a jinych opattfeni pro Géely uvedené v §18 odst.5 stavebniho
zdkona), popfipadé stanoveni podminéné pripustného vyuziti téchto ploch a stanoveni podminek
prostorového usporaddani vcetné zdkladnich podminek ochrany krajinného rdzu (naptiklad vyskové
regulace zastavby, charakteru a struktury zdstavby, stanoveni rozmezi vyméry pro vymezovani
stavebnich pozemk a intenzity jejich vyuZiti)“

Kapitola 6. Stanoveni podminek pro vyuZiti ploch s rozdilnym zpisobem vyuZiti s urcenim
prevazujiciho ucelu vyuziti (hlavni vyuZiti), pokud je moZné jej stanovit, pripustného vyuiiti,
nepfipustného vyuZiti (véetné stanoveni, ve kterych plochdch je vylouéeno umistovdni
staveb, zarizeni a jinych opatreni pro ucely uvedené v § 18 odst. 5 stavebniho zdkona),
popripadé stanoveni podminéné pripustného vyuliti téchto ploch a stanoveni podminek
prostorového usporaddni, véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu (napfiklad
vyskové regulace zdstavby, charakteru a struktury zdstavby, stanoveni rozmezi vyméry pro
vymezovdni stavebnich pozemki a intenzity jejich vyuZiti)

124. Nazev podkapitoly Funkéni regulace se zrusuje a nahrazuje se ndzvem: Plochy s rozdilnym zplsobem
vyuziti

125. V podkapitole ,6.1 Plochy srozdilnym zplsobem wvyuZiti“ se ve druhé odraice za slovni spojeni
...V Clenéni pripustné” dopliiuje text: , pripadné podminéné pripustné

126. V podkapitole ,6.1 Plochy srozdilnym zplsobem vyuZiti“ se ve druhé odraice v prvnim odstavci
(Pripustné vyuZiti) za slovni spojeni ,,...vyuZiti funkéni plochy” doplfiuje text: — psdano tuénym pismem a
na konec véty za slovni spojeni ,,...bylo optimdlni“ doplfiuje text: — ostatni odrazky

127. V podkapitole ,6.1 Plochy s rozdilnym zplisobem vyuZiti“ se ve druhé odrdZce za prvni odstavec
(Pripustné vyuZiti) dopliiuje dalsi odstavec s textem:

Podminéné pripustné vyuZiti — vyctem staveb, zafizeni, zplsobu vyuzZiti a pripadné cinnosti jsou
vymezeny moznosti vyuziti, které jsou slucitelné s hlavnim vyuZitim a jsou pfipustné za predpokladu
splnéni stanovené podminky.

128. V podkapitole ,6.1 Plochy s rozdilnym zplsobem vyuZiti“ se ve tfeti odrazce v prvni vété za slovnim
spojenim ,neuvedené ani v jedné ze" zrusuje text dvou a nahrazuje se textem: tfi

129. V podkapitole ,6.1 Plochy srozdilnym zplsobem wvyuZiti“ se ve treti odrdZce doplriuje prvni
pododrazka s textem:

e jsou slucitelné s hlavnim vyuZitim

130. V podkapitole ,6.1 Plochy s rozdilnym zp(isobem vyuziti“, pod nadpisem , Resené uzemi je ¢lenéno
do téchto funkcnich typl a podtypi:“ se ve druhém odstavci (Plochy rekreace) doplnuje za prvni dvé
odrazky dalsi odrazka s textem:

e Rekreace individudlni RI

131. V podkapitole ,6.1 Plochy s rozdilnym zp(isobem vyuziti“, pod nadpisem ,Resené uzemi je ¢lenéno
do téchto funkcnich typli a podtypl:“ se ve tretim odstavci (Plochy obcanského vybaveni) v prvni
poddoraZce zrusuje text dle § 2 odst. 1, k3 SZ
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132. V podkapitole ,6.1 Plochy s rozdilnym zplisobem vyuziti“, pod nadpisem , Resené uzemi je ¢lenéno
do téchto funkcnich typl a podtypi:“ se v osmém odstavci (Plochy vyroby a skladovdni) zruSuje
posledni poddorazka s textem

e Plochy vyroby specifické — fotovoltaicka elektrarna VXf

133. V podkapitole ,6.1 Plochy s rozdilnym zplisobem vyuZiti“, pod nadpisem ,Resené uzemi je ¢lenéno
do téchto funkcnich typu a podtypt:” se v jedenactém odstavci (Plochy zemédélské) ve druhé odrazice
na konec dopliuje text: , plochy smiSené zelené s vyuZzitim pro rekreaci NZsr

134. V podkapitole ,6.1 Plochy s rozdilnym zplisobem vyuZiti“, pod nadpisem ,Resené uzemi je ¢lenéno
do téchto funkcnich typl a podtypi:“ se ve poslednim odstavci (Plochy téZzby nerostii) dopliuje za
prvni odrazku dalsi dvé odrazky s textem:

e Plochy téZzby nerostll — nezastavitelné NT1
e Plochy téZby nerost( — zastavitelné TZ

135. V podkapitole ,6.1  Plochy srozdilnym zplsobem vyuziti“ se v nadpise ,Podminky vyuZiti
jednotlivych funkcénich ploch” zrusuje slovo : funkcnich a za nasledujici slovo ,,ploch” se dopliuje text:
s rozdilnym zplsobem vyuziti

136. V podkapitole ,6.1 Plochy srozdilnym zplsobem vyuzZiti“, pod nadpisem ,Podminky vyuZiti
jednotlivych funkcnich ploch” se u typu plochy s RZV (funkéni plochy) ,,Plochy bydleni predmeéstského
BI“ ve tfetim radku zrusuje text nadpisu Funkéni regulativy a nahrazuje se textem: Podminky vyuZziti

137. V podkapitole ,6.1 Plochy srozdilnym zplsobem vyuzZiti“, pod nadpisem ,Podminky vyuZiti
jednotlivych funkcnich ploch”, u typu plochy s RZV (funkéni plochy) ,,Plochy bydleni predméstského BI“
v odstavci ,, Pripustné vyuZiti:“ se text prvni odrazky zvyraznuje tu¢nym pismem:

e stavby obytné nizkopodlazni, pfevainé rodinné domy se zahradami a stavbami plnicimi funkci
doplitkovou

138. V podkapitole ,6.1 Plochy srozdilnym zplsobem vyuzZiti“, pod nadpisem ,Podminky vyuZiti
jednotlivych funkcnich ploch” se u typu plochy s RZV (funkéni plochy) ,,Plochy bydleni predmeéstského
BI“ pod odstavec , Pripustné vyuZiti:“ za posledni odrazku dopliiuje dalsi odstavec s textem

Podminéné pripustné vyuZiti:

pokud bude v uzemné planovacim podkladu (Uzemni studii) nebo regulaénim planu pro plochu a.9.
prokdzano, Zze zdmér nenarusuje krajinny raz, dalkové pohledy a charakter lokality, Ze dotvafi urbanistickou
koncepci a kompozici feSené lokality s ohledem feSeni, usporadani a charakter verejnych prostranstvi a lezi
jen na ¢asti vymezené plochy zmény pro BlI:

e bytové domy do 3 NP s podkrovim nebo ustoupenym 4. NP

139. V podkapitole ,6.1 Plochy srozdilnym zplsobem vyuzZiti“, pod nadpisem ,Podminky vyuZiti
jednotlivych funkcnich ploch” se u typu plochy s RZV (funkéni plochy) ,,Plochy bydleni predmeéstského
BI“ v odstavci , Nepfipustné vyuZiti:“ v posledni odraZce na konci zrusuje text (§3 odst. k) vyhlasky ¢.
268/2009 Sb.)

140. V podkapitole ,6.1 Plochy srozdilnym zplUsobem vyuZiti“, pod nadpisem ,Podminky vyuZiti
jednotlivych funkénich ploch” se u typu plochy s RZV (funkéni plochy) ,Plochy bydleni méstského
vicepodlazniho BH” ve tfetim radku zrusSuje text nadpisu Funkéni regulativ a nahrazuje se textem:
Podminky vyuziti

141. V podkapitole ,6.1 Plochy srozdilnym zplsobem vyuZiti“, pod nadpisem ,Podminky vyuZiti
jednotlivych funkcnich ploch”, u typu plochy sRZV (funkéni plochy) ,Plochy bydleni méstského
vicepodlazniho BH" v odstavci ,Pfipustné vyuZiti:“ se text prvni odrazky zvyraziiuje tuénym pismem:

e stavby pro bydleni vicepodlazni
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142. V podkapitole ,6.1 Plochy srozdilnym zplsobem vyuzZiti“, pod nadpisem ,Podminky vyuZiti
jednotlivych funkcnich ploch” se u typu plochy s RZV (funkéni plochy) ,,Plochy bydleni méstského
vicepodlazniho BH” v odstavci ,Pripustné vyuZiti:“ za patou odrazku doplnuje Sestd odrazka s textem:

e stavby a zafizeni pro kulturu a spolecenské aktivity

143. V podkapitole ,6.1 Plochy srozdilnym zplsobem vyuzZiti“, pod nadpisem ,Podminky vyuZiti
jednotlivych funkcnich ploch” se u typu plochy s RZV (funkéni plochy) ,Plochy bydleni méstského
vicepodlazniho BH” v odstavci , Nepripustné vyuZiti:“ v posledni odrazce na konci zrusuje text (§3 odst.
k) vyhlasky ¢. 268/2009 Sb.)

144. V podkapitole ,6.1 Plochy srozdilnym zplsobem vyuZiti“, pod nadpisem ,Podminky vyuZiti
jednotlivych funkcénich ploch” se do Casti ,Plochy rekreace” pred ,Plochy vyhraZené zelené —
zahrddkdrska osada RZ“ doplnuje dalsi typ plochy s RZV:

Rekreace individualni RI

Hlavni vyuZiti:
Individualni rekreace

Podminky vyuziti:

Pripustné vyuZiti:

e pozemky staveb pro individudini rekreaci — chaty vcéetné staveb bezprostiedné souvisejicich
s funkci rekreace napf. pergoly, terasy, klulny pro uskladnéni naradi;

e pozemky okrasnych a uZitkovych zahrad;

e pozemky souvisejicich ucelovych komunikaci, souvisejicich ploch pro dopravu v klidu, komunikaci
pro pési a cyklisty

Podminéné pfipustné vyuZiti:

e pozemky dalSich staveb a zafizeni, které souviseji s hlavnim vyuZitim, jsou slucitelné s funkci
rekreace a nesnizuji kvalitu prostredi napr.:
o pozemky staveb a zafizeni souvisejici technické infrastruktury v¢. protieroznich opatreni a

opatreni pro nakladani se srdzkovymi vodami

o stavby a zafizeni pro kratkodobé shromaZzdovani domovniho a separovaného odpadu

Nepripustné vyuZiti:

e veskeré stavby a zafizeni nesouvisejici s hlavnim vyuZzitim;

e veskeré stavby a cinnosti, jejichz negativni Ucinky na Zivotni prostredi (zejména skodlivé exhalace,
hluk, otresy, vibrace, prach, zdpach, znecistovani vod a pozemnich komunikaci) prekracuji nad
pfipustnou mez limity uvedené v pfislusnych predpisech;

e veskeré stavby, zafizeni a vyuziti ploch, které by mohlo negativné ovlivnit krajinny raz

Zdsady prostorového uspordddni, zdkl. podminky ochrany krajinného rdzu:
e vyskova hladina zastavby max. 1INP s podkrovim;
e max. zastavénd plocha stavby hlavni (objekt pro individuéini rekreaci) — 80 m?
e zastavba nebude vytvaret nezddouci hmotové a vyskové dominanty.

145. V podkapitole ,6.1 Plochy srozdilnym zplsobem vyuzZiti“, pod nadpisem ,Podminky vyuZiti
jednotlivych funkcnich ploch” se u typu plochy s RZV (funkéni plochy) ,Plochy vyhraZené zelené —
zahrddkdrska osada RZ“ ve Ctvrtém fadku zrusSuje text nadpisu Funkéni regulativ a nahrazuje se
textem: Podminky vyuZziti

146. V podkapitole ,6.1 Plochy srozdilnym zplsobem vyuzZiti“, pod nadpisem ,Podminky vyuZiti
jednotlivych funkcnich ploch”, u typu plochy s RZV (funkéni plochy) ,Plochy vyhraZené zelené —
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“«

zahrddkdrska osada RZ“ v odstavci ,Pripustné vyuZiti:
pismem:

se text prvni odrazky zvyraziiuje tuc¢nym

e stavby pro individualni rekreaci — zahradkarské chaty

147. V podkapitole ,6.1 Plochy srozdilnym zplsobem vyuzZiti“, pod nadpisem ,Podminky vyuZiti
jednotlivych funkcnich ploch” se u typu plochy s RZV (funkéni plochy) ,Plochy vyhraZené zelené —
zahrddkdrska osada RZ“ v odstavci ,Nepripustné vyuZiti:“ v posledni odrazce na konci zrusuje text (§3
odst. k) vyhlasky ¢. 268/2009 Sb.)

148. V podkapitole ,6.1 Plochy srozdilnym zplsobem vyuZiti“, pod nadpisem ,Podminky vyuZiti
jednotlivych funkcnich ploch” se u typu plochy s RZV (funkéni plochy) ,,Plochy verejné infrastruktury dle
§ 2 odst. 1, k3 SZ OV“ v nazvu plochy zrusuje text dle § 2 odst. 1, k3 SZ a novy nazev plochy je tudiz:
,Plochy verejné infrastruktury OV“

149. V podkapitole ,6.1 Plochy srozdilnym zplUsobem vyuZiti“, pod nadpisem ,Podminky vyuZiti
jednotlivych funkénich ploch” se u typu plochy s RZV (funkéni plochy) ,Plochy vefejné infrastruktury
OV“ ve tieti fadku zruSuje text nadpisu Funkéni regulativ a nahrazuje se textem: Podminky vyuZiti

150. V podkapitole ,6.1 Plochy srozdilnym zplUsobem vyuZiti“, pod nadpisem ,Podminky vyuZiti
jednotlivych funkénich ploch”, u typu plochy s RZV (funkéni plochy) ,,Plochy vefejné infrastruktury OV*“
v odstavci ,, Pripustné vyuZiti:“ se text prvnich ¢tyr odrazek zvyraznuje tu¢nym pismem:

e stavby a zafizeni pro skolstvi, vzdélavani a vychovu
e stavby a zafizeni pro zdravotnictvi a socialni sluzby
e stavby a zafizeni pro administrativu, penéZnictvi, vefejnou spravu
e stavby a zafizeni pro kulturu a spolecenské aktivity

151. V podkapitole ,6.1 Plochy srozdilnym zplsobem vyuZiti“, pod nadpisem ,Podminky vyuZiti
jednotlivych funkcénich ploch” se u typu plochy s RZV (funkéni plochy) ,Plochy verfejné infrastruktury
OV“ v odstavci ,Pripustné vyuZiti:“ v jedenacté odrazce za slovnim spojenim ,,... zafizeni pro“ zrusuje
text a prechodné a na konec odrazky se doplnuje text: (napr. hotel, pension)

152. V podkapitole ,6.1 Plochy srozdilnym zplsobem vyuzZiti“, pod nadpisem ,Podminky vyuZiti
jednotlivych funkénich ploch” se u typu plochy s RZV (funkéni plochy) ,Plochy vefejné infrastruktury
OV“ v odstavci , Nepfipustné vyuZiti:“ v posledni odrazce na konci zrusuje text (§3 odst. k) vyhlasky ¢.
268/2009 Sb.)

153. V podkapitole ,6.1 Plochy srozdilnym zplUsobem vyuZiti“, pod nadpisem ,Podminky vyuZiti
jednotlivych funkénich ploch” se u typu plochy s RZV (funkéni plochy) ,,Plochy obéanského vybaveni
komercniho OK" ve treti fadku zrusuje text nadpisu Funkcni regulativ a nahrazuje se textem: Podminky
vyuziti

154. V podkapitole ,6.1 Plochy srozdilnym zplsobem vyuZiti“, pod nadpisem ,Podminky vyuZiti
jednotlivych funkénich ploch” se u typu plochy s RZV (funkéni plochy) ,,Plochy obcanského vybaveni
komercéniho OK” v odstavci ,Pripustné vyuZiti:* ve treti odrazce za slovnim spojenim ,,... vefejné
stravovdni a“ zruSuje text prechodné a na konec odrazky se dopliuje text: (napf. hotel, pension)

155. V podkapitole ,6.1 Plochy srozdilnym zplsobem vyuZiti“, pod nadpisem ,Podminky vyuZiti
jednotlivych funkcnich ploch”, u typu plochy s RZV (funkéni plochy) ,Plochy obcanského vybaveni
komercniho OK“ v odstavci ,Pripustné vyuZiti:* se text prvnich sedmi odrazek zvyraznuje tucnym
pismem:

e stavby a zafizeni pro obchod

e stavby a zafizeni pro sluzby

e stavby a zafizeni pro verejné stravovani a ubytovani (nap¥. hotel, pension)
e stavby a zafizeni pro administrativu, penéZnictvi, vefejnou spravu

e stavby a zafizeni pro kulturu a spolecenské aktivity
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e stavby a zafizeni pro skladovani, prodejni sklady, manipulacni plochy
e stavby a zafizeni pro sport a télovychovu

156. V podkapitole ,6.1 Plochy srozdilnym zplsobem vyuzZiti“, pod nadpisem ,Podminky vyuZiti
jednotlivych funkcnich ploch” se u typu plochy s RZV (funkéni plochy) ,,Plochy obcanského vybaveni
komercniho OK“ pod odstavec , Pripustné vyuZiti:“ za posledni odrazku dopliiuje dalsi odstavec s
textem

Podminéné pfipustné vyuZiti:

pokud jsou soucasti polyfunkéniho objektu:

e byty

157. V podkapitole ,6.1 Plochy srozdilnym zplsobem vyuzZiti“, pod nadpisem ,Podminky vyuZiti
jednotlivych funkcnich ploch” se u typu plochy s RZV (funkéni plochy) ,,Plochy obcanského vybaveni
komercniho OK“ v odstavci ,Nepfipustné vyuZiti:“* v posledni odrazce na konci zrusuje text (§3 odst. k)
vyhlasky ¢. 268/2009 Sb.)

158. V podkapitole ,6.1 Plochy srozdilnym zplsobem vyuzZiti“, pod nadpisem ,Podminky vyuZiti
jednotlivych funkénich ploch” se u typu plochy sRZV (funkéni plochy) ,Plochy sportovnich a
télovychovnych zarizeni 0S“ v patém radku zrusuje text nadpisu Funkéni regulativ a nahrazuje se
textem: Podminky vyuZziti

159. V podkapitole ,6.1 Plochy srozdilnym zplsobem vyuZiti“, pod nadpisem ,Podminky vyuZiti
jednotlivych funkcnich ploch”, u typu plochy sRzZV (funkéni plochy) ,Plochy sportovnich a
télovychovnych zarizeni OS“ v odstavci ,Pfipustné vyuZiti:“ se text prvni odrdzky zvyraziiuje tuénym
pismem:

e stavby a zafizeni pro sport kryta i nekryta

a dale se zrusuje text sedmé odrazky:
e stavby pro prechodné ubytovani do 30 lGzek

160. V podkapitole ,6.1 Plochy srozdilnym zplUsobem vyuZiti“, pod nadpisem ,Podminky vyuZiti
jednotlivych funkénich ploch” se u typu plochy sRZV (funkéni plochy) ,Plochy sportovnich a
télovychovnych zarizeni OS“ v odstavci ,Nepripustné vyuZiti:“ v posledni odrazce na konci zrusuje text
(83 odst. k) vyhlasky ¢. 268/2009 Sb.)

161. V podkapitole ,6.1 Plochy srozdilnym zplsobem vyuzZiti“, pod nadpisem ,Podminky vyuZiti
jednotlivych funkcnich ploch” se u typu plochy s RZV (funkéni plochy) ,,Plochy verejnych prostranstvi,
komunikace pro pési a cyklisty PV, PVp“ v patém radku zrusuje text nadpisu Funkéni regulativ a
nahrazuje se textem: Podminky vyuziti

162. V podkapitole ,6.1 Plochy srozdilnym zplsobem vyuzZiti“, pod nadpisem ,Podminky vyuZiti
jednotlivych funkcnich ploch”, u typu plochy s RZV (funkéni plochy) ,Plochy verejnych prostranstvi,
komunikace pro pési a cyklisty PV, PVp“ v odstavci ,Pripustné vyuZiti:“ se text prvni odrazky zvyraznuje
tuénym pismem:

o plochy méstského parteru, komunikace pro pési a cyklisty

163. V podkapitole ,6.1 Plochy srozdilnym zplsobem vyuzZiti“, pod nadpisem ,Podminky vyuZiti
jednotlivych funkcnich ploch” se u typu plochy s RZV (funkéni plochy) ,,Plochy mistnich, obsluznych a
ucelovych komunikaci PVk” ve tretim fadku zruSuje text nadpisu Funkcni regulativ a nahrazuje se
textem: Podminky vyuZziti

164. V podkapitole ,6.1 Plochy srozdilnym zplsobem vyuzZiti“, pod nadpisem ,Podminky vyuZiti
jednotlivych funkcnich ploch”, u typu plochy s RZV (funkéni plochy) ,,Plochy mistnich, obsluznych a
ucelovych komunikaci PVk“ v odstavci ,Pripustné vyuZiti:“ se text prvni odrazky zvyraziuje tu¢nym
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pismem:

v s

e mistni silniéni doprava slouZici prajezdu a pfimé obsluze staveb a zafizeni

165. V podkapitole ,6.1 Plochy srozdilnym zplsobem vyuZiti“, pod nadpisem ,Podminky vyuZiti
jednotlivych funkcnich ploch” se u typu plochy s RZV (funkéni plochy) ,,Plochy bydleni smiseného SM*
ve tfetim radku zrusuje text nadpisu Funk¢ni regulativ a nahrazuje se textem: Podminky vyuZziti

166. V podkapitole ,6.1 Plochy srozdilnym zplsobem vyuzZiti“, pod nadpisem ,Podminky vyuZiti
jednotlivych funkcnich ploch” se u typu plochy s RZV (funkéni plochy) ,,Plochy bydleni smiseného SM“ v
odstavci ,Pripustné vyuZiti:* ve Ctvrté odraice se na konec odrazky dopliuje text: (napf. hotel,
pension)

167. V podkapitole ,6.1 Plochy srozdilnym zplsobem vyuZiti“, pod nadpisem ,Podminky vyuZiti
jednotlivych funkcnich ploch” se u typu plochy s RZV (funkéni plochy) ,,Plochy bydleni smiseného SM“ v
odstavci ,,Pripustné vyuZiti:* dopliuje pata odrazka s textem: byty integrované do zastavby s jinou
hlavni funkci

168. V podkapitole ,6.1 Plochy srozdilnym zplUsobem vyuZiti“, pod nadpisem ,Podminky vyuZiti
jednotlivych funkénich ploch”, u typu plochy s RZV (funkéni plochy) ,,Plochy bydleni smiSeného SM*“ v
odstavci ,, Pripustné vyuZiti:“ se text prvnich Sesti odrazek zvyraziiuje tuénym pismem:

e stavby obytné nizkopodlazni, prevazné rodinné domy vcetné dopliikovych a drobnych staveb, se
zahradami okrasnymi a uzitkovymi

e stavby a zafizeni pro maloobchod a sluzby, integrované ke stavbam pro bydleni, bez negativnich
vlivii na Zivotni a obytné prostiedi sidla

e stavby a zafizeni pro maloobchod do 400 m?

e stavby a zafizeni pro verejné stravovani, ubytovani do 20 lGZek (napf. hotel, penzion)

e byty integrované do zastavby s jinou hlavni funkci

e stavby a zafizeni pro vyrobni sluzby bez negativnich dopadt na Zivotni prostiedi

169. V podkapitole ,6.1 Plochy srozdilnym zplUsobem vyuZiti“, pod nadpisem ,Podminky vyuZiti
jednotlivych funkcnich ploch” se u typu plochy s RZV (funkéni plochy) ,,Plochy bydleni smiseného SM*
pod odstavec ,Pfipustné vyuZiti:“ za posledni odrazku doplfiuje dalSi odstavec s textem

Podminéné pfipustné vyuZiti:

Pokud pfi rozhodovani o zménach v Gzemi bude prokazano dodrZeni hygienickych limitl negativnich vlivd

na zivotni prostredi, zejména hluku, v souladu s platnou legislativou na Useku ochrany verejného zdravi:
e stavby a zafizeni pro zastavbu, pro kterou jsou limitni hodnoty stanoveny, zejména bydleni.

170. V podkapitole ,6.1 Plochy srozdilnym zplUsobem vyuZiti“, pod nadpisem , Podminky vyuZiti
jednotlivych funkcnich ploch” se u typu plochy s RZV (funkéni plochy) ,Plochy silnicni dopravy —
komunikace DSk ve tfetim Ffadku zruSuje text nadpisu Funkéni regulativ a nahrazuje se textem:
Podminky vyuziti

171. V podkapitole ,6.1 Plochy srozdilnym zplUsobem vyuZiti“, pod nadpisem ,Podminky vyuZiti
jednotlivych funkcnich ploch”, u typu plochy sRZV (funkéni plochy) ,Plochy silnicni dopravy —
komunikace DSk“ v odstavci ,,Pripustné vyuZiti:“ se text prvni odrazky zvyraziiuje tu¢nym pismem:

e pozemni komunikace, silniéni pozemky komunikaci I. - lll. tFidy

172. V podkapitole ,6.1 Plochy srozdilnym zplsobem vyuZiti“, pod nadpisem ,Podminky vyuZiti
jednotlivych funkcnich ploch” se u typu plochy s RZV (funkéni plochy) ,Plochy silnicni dopravy —
dopravni plochy DSp“ ve ¢tvrtém fadku zruSuje text nadpisu Funkéni regulativ a nahrazuje se textem:
Podminky vyuziti

173. V podkapitole ,6.1 Plochy srozdilnym zplUsobem vyuZiti“, pod nadpisem ,Podminky vyuZiti
jednotlivych funkcnich ploch”, u typu plochy s RZV (funkcni plochy) ,,Plochy silni¢ni dopravy — dopravni
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plochy DSp“ v odstavci , Pripustné vyuZiti:“ se text prvnich tfech odrazek zvyrazinuje tuénym pismem:

e odstavné a parkovaci plochy osobnich automobilli
e odstavné a parkovaci plochy nakladnich automobild, jinych dopravnich prostfedkii a mechanizmt
e parkingy a garaze (vcetné hromadnych)

174. V podkapitole ,6.1 Plochy srozdilnym zplsobem vyuZiti“, pod nadpisem ,Podminky vyuZiti
jednotlivych funkcnich ploch” se u typu plochy s RZV (funkéni plochy) ,,Plochy drdzni dopravy DZ“ ve
tretim Fadku zrusuje text nadpisu Funkéni regulativ a nahrazuje se textem: Podminky vyuziti

175. V podkapitole ,6.1 Plochy srozdilnym zplsobem vyuZiti“, pod nadpisem ,Podminky vyuZiti
jednotlivych funkcnich ploch”, u typu plochy s RZV (funkéni plochy) ,Plochy drdzni dopravy DZ“ v
odstavci ,, Pripustné vyuZiti:“ se text prvnich tfech odrazek zvyraziuje tu¢nym pismem:

e Zelezniéni traté a kolejisté véetné naspu, zafezl, opérnych zdi, mostt a pod.
e zafizeni pro Zelezni¢ni dopravu

vs s v

e provozy slouZici Zelezni¢ni dopravé

176. V podkapitole ,6.1 Plochy srozdilnym zplsobem vyuZiti“, pod nadpisem ,Podminky vyuZiti
jednotlivych funkcnich ploch” se u typu plochy s RZV (funkéni plochy) ,,Plochy vodni dopravy DV“ ve
tretim fadku zrusuje text nadpisu Funkéni regulativ a nahrazuje se textem: Podminky vyuziti

177. V podkapitole ,6.1 Plochy srozdilnym zplUsobem vyuZiti“, pod nadpisem ,Podminky vyuZiti
jednotlivych funkénich ploch”, u typu plochy s RZV (funkéni plochy) , Plochy vodni dopravy DV v
odstavci ,, Pripustné vyuZiti:“ se text prvni odrazky zvyraziiuje tu¢nym pismem:

e pfistav v€etné nakladacich hran a bazént, se stavbami a technickymi zafizenimi zajistujicimi
dopravu po vodé

178. V podkapitole ,6.1 Plochy srozdilnym zplsobem vyuZiti“, pod nadpisem ,Podminky vyuZiti
jednotlivych funkénich ploch” se u typu plochy s RZV (funkéni plochy) ,,Plochy technické infrastruktury
TI“ v sedmém radku zrusuje text nadpisu Funkcni regulativ a nahrazuje se textem: Podminky vyuziti

179. V podkapitole ,6.1 Plochy srozdilnym zplUsobem vyuZiti“, pod nadpisem , Podminky vyuZiti
jednotlivych funkcnich ploch”, u typu plochy s RZV (funkéni plochy) ,,Plochy technické infrastruktury TI“
v odstavci ,, Pripustné vyuZiti:“ se text prvnich péti odrazek zvyraziiuje tu¢nym pismem:
e stavby a zafizeni slouZici zasobovani pithou vodou

e stavby a zafizeni slouZici zasobovani energiemi
e stavby a zafizeni slouzici zasobovani centralné vyrabénym teplem a teplou vodou
e stavby a plochy pro telekomunikace a radiokomunikace

e stavby a zafizeni slouZici odvadéni a cisténi odpadnich vod

180. V podkapitole ,6.1 Plochy srozdilnym zplUsobem vyuZiti“, pod nadpisem , Podminky vyuZiti
jednotlivych funkcnich ploch” se u typu plochy s RZV (funkcni plochy) ,,Plochy nakldddni s odpady TXo"
ve Ctvrtém radku zruSuje text nadpisu Funkéni regulativ a nahrazuje se textem: Podminky vyuZiti

181. V podkapitole ,6.1 Plochy srozdilnym zplUsobem vyuZiti“, pod nadpisem ,Podminky vyuZiti
jednotlivych funkcnich ploch”, u typu plochy s RZV (funkéni plochy) ,,Plochy nakladdni s odpady TXo“ v
odstavci ,Pripustné vyuZiti:“ se na zacatek prvni odrazky dopliiuje text: plochy, a celad prvni odrazka se
zvyraziuje tu¢nym pismem:

vs s

e plochy, stavby a zafizeni slouZici nakladani s odpady

182. V podkapitole ,6.1 Plochy srozdilnym zplUsobem vyuZiti“, pod nadpisem ,Podminky vyuZiti
jednotlivych funkcnich ploch” se u typu plochy s RZV (funkcni plochy) ,,Plochy priimyslové vyroby VT“
v patém radku zrusuje text nadpisu Funkéni regulativ a nahrazuje se textem: Podminky vyuZiti

183. V podkapitole ,6.1 Plochy srozdilnym zplUsobem vyuZiti“, pod nadpisem ,Podminky vyuZiti
jednotlivych funkcnich ploch” se u typu plochy s RZV (funkéni plochy) ,,Plochy primyslové vyroby VT* v
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odstavci ,, Pripustné vyuZiti:“ za druhou odrazku dopliiuje tfeti odrazka s textem: stavby a zafizeni pro
sekundarni zpracovani nerostnych surovin a text prvnich ¢tyf odrazek se zvyraziuje tu¢nym pismem:

e stavby pro primyslovou vyrobu

e stavby pro energetiku

e stavby a zafizeni pro sekundarni zpracovani nerostnych surovin
o sklady a skladovaci plochy, manipulaéni plochy, sila

184. V podkapitole ,6.1 Plochy srozdilnym zplUsobem vyuZiti“, pod nadpisem ,Podminky vyuZiti
jednotlivych funkcnich ploch” se u typu plochy s RZV (funkéni plochy) ,,Plochy primyslové vyroby VT* v
odstavci ,Nepripustné vyuZiti:* na konci prvni odrazky zrusSuje text v zavorce (s vyjimkou bytl
sluZzebnich a ubytovani — za predpokladu splnéni hygienickych poZzadavkl na tyto stavby a zafizeni)

185. V podkapitole ,6.1 Plochy srozdilnym zplsobem vyuZiti“, pod nadpisem ,Podminky vyuZiti
jednotlivych funkcnich ploch” se u typu plochy s RZV (funkéni plochy) ,,Plochy lehké vyroby VL“ v patém
radku zrusuje text nadpisu Funkéni regulativ a nahrazuje se textem: Podminky vyuZiti

186. V podkapitole ,6.1 Plochy srozdilnym zplsobem vyuZiti“, pod nadpisem ,Podminky vyuZiti
jednotlivych funkcnich ploch”, u typu plochy s RZV (funkéni plochy) ,,Plochy lehké vyroby VL“ v odstavci
,Pripustné vyuZiti:“ se text prvni odrazky zvyraziuje tu¢nym pismem:

e stavby a zafizeni pro lehkou vyrobu a vyrobni sluzby

187. V podkapitole ,6.1 Plochy srozdilnym zplsobem vyuzZiti“, pod nadpisem ,Podminky vyuZiti
jednotlivych funkcnich ploch” se u typu plochy s RZV (funkéni plochy) ,,Plochy lehké vyroby VL“ v
odstavci ,,Nepripustné vyuZiti:“ na konci treti odrazky zrusuje text v zavorce (s vyjimkou bytd sluZzebnich
a ubytovani — za predpokladu splnéni hygienickych pozadavki na tyto stavby a zafizeni)

188. V podkapitole ,6.1 Plochy srozdilnym zplsobem vyuZiti“, pod nadpisem ,Podminky vyuZiti
jednotlivych funkcnich ploch” se u typu plochy sRZV (funkéni plochy) ,Plochy drobné vyroby a
vyrobnich sluzeb VD" v patém radku zrusuje text nadpisu Funkéni regulativ a nahrazuje se textem:
Podminky vyuZiti

189. V podkapitole ,6.1 Plochy srozdilnym zplsobem vyuzZiti“, pod nadpisem ,Podminky vyuZiti
jednotlivych funkcnich ploch”, u typu plochy s RZV (funkéni plochy) ,,Plochy drobné vyroby a vyrobnich
sluZeb VD“ v odstavci ,Pripustné vyuZiti:“ se text prvni odrazky zvyraziiuje tu¢nym pismem:

e stavby a zafizeni vyrobnich sluzeb a femesiné vyroby

190. V podkapitole ,6.1 Plochy srozdilnym zplsobem vyuzZiti“, pod nadpisem ,Podminky vyuZiti
jednotlivych funkcnich ploch” se u typu plochy sRZV (funkéni plochy) ,Plochy drobné vyroby a
vyrobnich sluZeb VD“ v odstavci ,,Nepripustné vyuZiti:“ na konci treti odrazky zrusuje text v zavorce (s
vyjimkou byt sluZzebnich a ubytovani — za predpokladu splnéni hygienickych poZadavk( na tyto stavby
a zafizeni)

191. V podkapitole ,6.1 Plochy srozdilnym zplsobem vyuZiti“, pod nadpisem ,Podminky vyuZiti
jednotlivych funkcnich ploch” se zrusuje text nalezici typu plochy s RZV (funkéni plochy) ,,Plochy vyroby
specifické — fotovoltaickad elektrarna VXf*

Plochy vyroby specifické - fotovoltaickd elektrdarna VXf
Hlavni vyuziti:
pro vyrobu elektrické energie z obnovitelnych zdroju

Funkéni regulativy:

Pripustné vyuZiti:
e stavby a zafizeni fotovoltaické elektrarny
e stavby a zafizeni technického vybaveni
e Ucelové komunikace, komunikace pro pési
e vefejnd aizolacni zelen
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Nepripustné vyuZiti:

e veskeré stavby, nesouvisejici s pfipustnym vyuZitim

e veskeré stavby, zafizeni a Cinnosti, které svym provozovanim a technickym zafizenim narusuji
uZivani staveb a zafizeni v sousednich obytnych plochdch a sniZuji kvalitu prostfedi kontaktniho
uzemi

e veskeré stavby a Cinnosti, jejichZ negativni Ucinky na Zivotni prostredi prekracuji hranice arealu
(zejména Skodlivé exhalace, hluk, teplo, otfesy, vibrace, prach, zapach, znecistovani vod a
pozemnich komunikaci a zastinéni budov) a mimo hranice aredlu prekracuji nad pfipustnou mez
limity uvedené v pfislusnych predpisech.”

192. V podkapitole ,6.1 Plochy srozdilnym zplUsobem vyuZiti“, pod nadpisem , Podminky vyuZiti
jednotlivych funkcnich ploch” se u typu plochy s RZV (funkéni plochy) ,Plochy verejné zelené ZV* ve
¢tvrtém fadku zrusuje text nadpisu Funkéni regulativ a nahrazuje se textem: Podminky vyuZiti

193. V podkapitole ,6.1 Plochy srozdilnym zplUsobem vyuZiti“, pod nadpisem , Podminky vyuZiti
jednotlivych funkcnich ploch”, u typu plochy s RZV (funkéni plochy) ,Plochy verejné zelené ZV“ v
odstavci ,, Pripustné vyuziti:“ se text prvni odrazky zvyraziiuje tu¢nym pismem:

e parkové porosty okrasné a prirodni

194. V podkapitole ,6.1 Plochy srozdilnym zplUsobem vyuZiti“, pod nadpisem , Podminky vyuZiti
jednotlivych funkcnich ploch” se u typu plochy s RZV (funkéni plochy) , Plochy vefejné zelené se
specifickym vyuZitim — hibitov ZXh” ve tfetim radku zruSuje text nadpisu Funkéni regulativ a nahrazuje
se textem: Podminky vyuziti

195. V podkapitole ,6.1 Plochy srozdilnym zplUsobem vyuZiti“, pod nadpisem , Podminky vyuZiti
jednotlivych funkcnich ploch”, u typu plochy sRZV (funkéni plochy) ,Plochy verejné zelené se
specifickym vyuZitim — hrbitov ZXh" v odstavci ,Pfipustné vyuZiti:“ se text prvnich tfech odrazek
zvyraziuje tuénym pismem:

e hroby a hrobky
e urnové hdje, kolumbaria
e rozptylové a vsypové louky

196. V podkapitole ,6.1 Plochy srozdilnym zplUsobem vyuZiti“, pod nadpisem , Podminky vyuZiti
jednotlivych funkcnich ploch” se u typu plochy s RZV (funkéni plochy) ,,Plochy vyhraZené zelené Z5“ ve
tfetim fadku zrusuje text nadpisu Funkéni regulativ a nahrazuje se textem: Podminky vyuziti

197. V podkapitole ,6.1 Plochy srozdilnym zplUsobem vyuZiti“, pod nadpisem ,Podminky vyuZiti
jednotlivych funkcnich ploch” se u typu plochy s RZV (funkéni plochy) ,,Plochy vyhraZené zelené ZS“ v
odstavci ,, Pripustné vyuZiti:“ se text prvni odrazky zvyraziiuje tu¢nym pismem:

e plochy okrasnych a uzitkovych zahradnich kultur

198. V podkapitole ,6.1 Plochy srozdilnym zplsobem vyuZiti“, pod nadpisem ,Podminky vyuZiti
jednotlivych funkcnich ploch” se u typu plochy s RZV (funkéni plochy) ,,Plochy ochranné a izolacni
zelené ZO"“ ve ¢tvrtém radku zruSuje text nadpisu Funkéni regulativ a nahrazuje se textem: Podminky
vyuziti

199. V podkapitole ,6.1 Plochy srozdilnym zplsobem vyuZiti“, pod nadpisem ,Podminky vyuZiti
jednotlivych funkénich ploch”, u typu plochy s RZV (funkéni plochy) ,,Plochy ochranné a izolacni zelené
Z0" v odstavci ,, Pripustné vyuZiti:“ se text prvnich dvou odrazek zvyraznuje tu¢nym pismem:

e vegetacni upravy, plochy a prvky, které svym charakterem odpovidaji funkci plochy s ohledem na
mistni souvislosti
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e dFevinné porosty skupinové a liniové s podrostem kefd a travnich porostd.
Dale se za vycet pfipustného vyuZiti doplfiuje odstavec:
Podminéné pripustné vyuziti:
e modernizace kolejisté - za podminky, Ze se jednad o plochu kolejisté stdvajici Zelezni¢ni vlecky
v severni ¢asti Uzemi primyslového arealu EP s.r.o.

200. V podkapitole ,6.1 Plochy srozdilnym zplsobem vyuzZiti“, pod nadpisem ,Podminky vyuZiti
jednotlivych funkénich ploch” se u typu plochy s RZV (funkéni plochy) ,,Vodni plochy a toky W ve
¢tvrtém fadku zrusuje text nadpisu Funkéni regulativ a nahrazuje se textem: Podminky vyuZiti

201. V podkapitole ,6.1 Plochy srozdilnym zplsobem vyuzZiti“, pod nadpisem ,Podminky vyuZiti
jednotlivych funkcnich ploch”, u typu plochy s RZV (funkéni plochy) ,,Vodni plochy a toky W* v odstavci
»Pripustné vyuZiti:“ se text prvni odrazky zvyraziuje tu¢nym pismem:

e vodni toky a plochy pfirozené, upravené i umélé, slouzici vodnimu hospodarstvi, ekologické
stabilizaci, tvorbé krajinného razu

202. V podkapitole ,6.1 Plochy s rozdilnym zplsobem vyuzZiti“, pod nadpisem ,Podminky vyuZiti
jednotlivych funkcnich ploch” se u typu plochy sRzZV (funkéni plochy) ,Plochy zemédélsky
obhospodarované pldy NZ“ ve tfetim fadku zrusuje text nadpisu Funkéni regulativ a nahrazuje se
textem: Podminky vyuZiti

203. V podkapitole ,6.1 Plochy s rozdilnym zplsobem vyuzZiti“, pod nadpisem ,Podminky vyuZiti
jednotlivych  funkénich ploch”, u typu plochy sRZV (funkéni plochy) ,Plochy zemédélsky
obhospodarované pudy NZ“ v odstavci ,Pripustné vyuZiti:“ se text prvnich tfech odrazek zvyraznuje
tuénym pismem:

e ornapida
¢ intenzivné vyuZivané travni porosty — louky a pastviny
e trvalé kultury — sady

204. V podkapitole ,6.1 Plochy s rozdilnym zplsobem vyuzZiti“, pod nadpisem ,Podminky vyuZiti
jednotlivych funkcnich ploch” se u typu plochy s RZV (funkéni plochy) ,Plochy smisené zelené NZs“
pridava do nazvu plochy druhy radek s textem: Plochy smisené zelené s vyuZitim pro rekreaci NZsr

205. V podkapitole ,,6.1 Plochy srozdilnym zplsobem vyuzZiti“, pod nadpisem ,Podminky vyuZiti
jednotlivych funkcnich ploch” se u typu plochy s RZV (funkini plochy) ,,Plochy smiSené zelené NZs,
Plochy smisené zelené s vyuZitim pro rekreaci NZsr* v patém fadku zrusuje text nadpisu Funkéni
regulativ a nahrazuje se textem: Podminky vyuziti

206. V podkapitole ,,6.1 Plochy srozdilnym zplsobem vyuzZiti“, pod nadpisem ,Podminky vyuZiti
jednotlivych funkcnich ploch” se u typu plochy s RZV (funkini plochy) ,,Plochy smiSené zelené NZs,
Plochy smisené zelené s vyuZitim pro rekreaci NZsr” v odstavci ,Pripustné vyuZiti:“ se text prvnich tfech
odrazek zvyraznuje tu¢nym pismem:

e prirozené dfevinné porosty skupinové a solitérni s podrostem bylin a kefovych porosti
e stabilizované travnaté porosty, kvétnaté louky

e extenzivni staré sady

e mokrady a pramenisté

e trvalé travni porosty — louky, pastviny

e brehova a doprovodna vegetace vodoteci

207. V podkapitole ,,6.1 Plochy srozdilnym zplsobem vyuzZiti“, pod nadpisem ,Podminky vyuZiti
jednotlivych funkcnich ploch” se u typu plochy s RZV (funkéni plochy) ,,Plochy smiSené zelené NZs,
Plochy smisené zelené s vyuzitim pro rekreaci NZsr v odstavci ,,Podminéné pripustné vyuZiti:“ se za
slovni spojeni ,,Podminéné pripustné vyuZiti“ doplfiuje text: pouze pro plochy NZsr
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208. V podkapitole ,,6.1 Plochy srozdilnym zplsobem vyuzZiti“, pod nadpisem ,Podminky vyuZiti
jednotlivych funkcnich ploch” se u typu plochy s RZV (funkini plochy) ,,Plochy smiSené zelené NZs,
Plochy smisené zelené s vyuZitim pro rekreaci NZsr“ v odstavci ,Podminéné pfipustné vyuZiti pouze pro
plochy NZsr:“ zrusuje text prvni véty za podminky nezhorseni odtokovych pomér( v Gzemi, zachovani
krajinného rdzu, neposkozeni bfehovych a nahrazuje se textem: Pokud bude pfi rozhodovani o
zménach v Uzemi prokadzano nezhorSeni odtokovych pomérd v Uzemi, respektovani kulturnich a
pfirodnich hodnot Gzemi zejména nesniZeni funkénosti skladebné ¢asti USES, nenarudeni krajinného
razu, neposkozeni brehovych porostl, respektovani reZzimu ochranného pasma narodni kulturni
pamatky Hiebcin v Kladrubech nad Labem:

209. V podkapitole ,6.1 Plochy srozdilnym zplsobem vyuzZiti“, pod nadpisem ,Podminky vyuZiti
jednotlivych funkcnich ploch” se u typu plochy s RZV (funkéni plochy) ,,Plochy smiSené zelené NZs,
Plochy smisené zelené s vyuZitim pro rekreaci NZsr“ v odstavci ,Podminéné pfipustné vyuZiti pouze pro
plochy NZsr:“ doplfiuji za prvni odrazku dalsi tfi odrazky s textem:

e stavba a zafizeni zdzemi pro nepobytovou rekreaci na pozemku parc. €. st. 1354, max. zastavéna
plocha stavby — 50 m?

e pobytové louky,

e v plochach lezicich v rozsahu zaplavového Uzemi bude ,vybavenost” (drobnd architektura, mobiliaf
pro relaxaci — napf. mobilidt (lavicka, odpadkovy koS atd.), zafizeni pro rekreacni sport — napf.
pétanque, discgolf, apod.) realizovdna v takovém rozsahu a formé, aby se nezhorsily odtokové
pomeéry v dotCené lokalité a kontaktnim Uzemi. Nebudou realizovany ani jiné prekazky — napf.
ploty, a to ani Zivé ploty.

210. V podkapitole ,6.1 Plochy s rozdilnym zplsobem vyuzZiti“, pod nadpisem ,Podminky vyuZiti
jednotlivych funkénich ploch” se u typu plochy s RZV (funkcni plochy) ,Plochy lesa NL“ ve ctvrtém
fadku zrusuje text nadpisu Funkéni regulativ a nahrazuje se textem: Podminky vyuZiti

211. V podkapitole ,6.1 Plochy srozdilnym zplsobem vyuzZiti“, pod nadpisem ,Podminky vyuZiti
jednotlivych funkcnich ploch”, u typu plochy s RZV (funkéni plochy) ,Plochy lesa NL“ v odstavci
»Pripustné vyuZiti:“ se text prvnich dvou odrazek zvyraziiuje tuénym pismem:

e lesni porosty pro hospodarské a rekreacni vyuZiti
o lesni porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny

212. V podkapitole ,,6.1 Plochy srozdilnym zplsobem vyuzZiti“, pod nadpisem ,Podminky vyuZiti
jednotlivych funkcnich ploch” se u typu plochy s RZV (funkéni plochy) ,,Plochy pfirodni krajinné zelené
NP“ v odstavci ,Hlavni vyuZiti:“ za slovnim spojenim ,zachovdni a“ zrusuje text obnové a nahrazuje se
textem: obnova

213. V podkapitole ,,6.1 Plochy srozdilnym zplsobem vyuzZiti“, pod nadpisem ,Podminky vyuZiti
jednotlivych funkcnich ploch” se u typu plochy s RZV (funkéni plochy) ,,Plochy pfirodni krajinné zelené
NP ve tretim radku zrusuje text nadpisu Funkcni regulativ a nahrazuje se textem: Podminky vyuziti

214. V podkapitole ,6.1 Plochy srozdilnym zplsobem vyuzZiti“, pod nadpisem ,Podminky vyuZiti
jednotlivych funkénich ploch” se u typu plochy s RZV (funkéni plochy) ,,Plochy pfirodni krajinné zelené
NP“ v odstavci ,Pfipustné vyuZiti:“ ve tfeti odrazce se text vSech tfi pododrazek zvyraziiuje tu¢nym
pismem:

o vyznamné krajinné prvky
o prvky uzemniho systému ekologické stability v€etné interakcnich prvka
o stabilizované travnaté plochy — louky, pastviny

215. V podkapitole ,,6.1 Plochy srozdilnym zplsobem vyuziti“, pod nadpisem ,Podminky vyuZiti
jednotlivych funkcnich ploch” se u typu plochy s RZV (funkéni plochy) ,Plochy téZebni Cinnosti NT“
v odstavci ,,Hlavni vyuZiti:“ na zacatku zrusuje text téZbé a jejimu provoznimu a nahrazuje se textem:
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tézba a jeji provozni

216. V podkapitole ,,6.1 Plochy srozdilnym zplsobem vyuzZiti“, pod nadpisem ,Podminky vyuZiti
jednotlivych funkcnich ploch” se u typu plochy s RZV (funkéni plochy) ,,Plochy téZebni Cinnosti NT“ ve
tretim Fadku zrusuje text nadpisu Funkéni regulativ a nahrazuje se textem: Podminky vyuziti

217. V podkapitole ,6.1 Plochy srozdilnym zplsobem vyuzZiti“, pod nadpisem ,Podminky vyuZiti
jednotlivych funkcnich ploch”, u typu plochy s RZV (funkéni plochy) ,,Plochy téZebni Cinnosti NT” se text
prvni odrazky zvyraziuje tuénym pismem:

e plochy, stavby a technicka zafizeni, souvisejici bezprostiedné s tézbou a zajisténim tézebniho
prostoru

218. V podkapitole ,,6.1 Plochy srozdilnym zplsobem vyuzZiti“, pod nadpisem ,Podminky vyuZiti
jednotlivych funkcnich ploch” se za typ plochy s RZV (funkéni plochy) ,Plochy téZebni Cinnosti NT”
doplfuji dalsi dva typy ploch s RZV:

Plochy téZzby nerostli -nezastavitelné NT1

Hlavni vyuziti:
ziskavani surovin z odpadni hlusiny odkalisté (vysypky), téZebni ¢innost a nasledna rekultivace ploch

Podminky vyuZiti:

Pripustné vyuZiti:
e dobyvani suroviny
e téZba nerostl
e provozni plochy a pfistupové komunikace
e lomové cesty a transportni systémy
e odstranéni skryvky
e dobyvani suroviny
e dekontaminace podloZi a sanace ploch
e nasledna rekultivace Uzemi (zalesnéni, vysadba zelené, zatravnéni, vodni plochy a toky, cesty a
ucelové komunikace apod.)

Nepripustné vyuZiti:
e veskerd zastavba a vyuZiti ploch nesouvisici s hlavnim vyuzitim

Zdkladni podminky ochrany krajinného rdzu:
e zamér (hlavni vyuZiti) negativné neovlivni pFirodni a kulturni hodnoty Uzemi — skladebné &asti USES,
respektovan bude reZzim ochranného pasma ndrodni kulturni pamatky Hrebcin v Kladrubech nad
Labem
e naslednd rekultivace bude respektovat krajinny typ, jeho charakteristické znaky, pouZzity budou
typické drfeviny

Plochy téZby nerostl - zastavitelné Tz

Hlavni vyuZiti:
ziskavani surovin z odpadni hlusiny odkalisté, primarni Gprava suroviny, nadsledna rekultivace odkalisté

Podminky vyuziti:

Pripustné vyuZiti:
e plochy, stavby a technicka zafizeni, souvisejici bezprostfedné s tézbou a zajisténim tézebniho
prostoru
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e zazemi primarni Upravy (soubor administrativnich, technologickych a provoznich objektt, véetné
odstavné plochy, kryté skladky suroviny a technologické haly pro prvni stupein separace suroviny)

e sklady, skladovaci a manipulaéni plochy

e stavby a zafizeni pro spravce a provoz

e odstavné a parkovaci plochy

e provozni plochy a pfistupové komunikace

e |lomové cesty a transportni systémy

e odstranéni skryvky

e dobyvani suroviny

e dekontaminace podloZi a sanace ploch

e nasledna rekultivace uzemi (docasna deponie materidlu pro ndslednou modelaci terénu, vysadba
zelené, zatravnéni, vodni plochy a toky, cesty a Ucelové komunikace apod.)

Nepfipustné vyuZiti:
e veskerd zastavba a vyuZiti ploch nesouvisici s hlavnim vyuzitim

Zdakladni podminky ochrany krajinného rdzu:

e zamér (hlavni vyuziti) negativné neovlivni pfirodni a kulturni hodnoty Uzemi — skladebné casti
USES, respektovan bude rezim ochranného pasma narodni kulturni pamatky Hfebéin v Kladrubech
nad Labem

e naslednd rekultivace bude respektovat krajinny typ, jeho charakteristické znaky, pouZity budou
typické dreviny

219. V podkapitole ,6.1 Plochy s rozdilnym zplsobem vyuZiti“, pfed odstavec nadepsany , Ochranné
rezimy“ se dopliiuje text odstavce:

Dopliikova charakteristika plochy s rozdilnym zplGsobem vyuZiti
Pfi rozhodovani o zménach v Uzemi, pfi uzivani izemi bude zohlednéno vyznacené vyuziti ploch jako:
o plochy liniové doprovodné zelené
o fotovoltaika
- plocha pro umisténi fotovoltaické elektrarny pro vyrobu energie z obnovitelnych zdrojl

220. V podkapitole ,6.1 Plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti“, pod nadpisem , Ochranné rezimy“ se
v prvnim odstavci za slovni spojeni ,,... , aby nebyla narusena” doplfiuje text: schopnost

221. V podkapitole ,6.1 Plochy s rozdilnym zpUsobem vyuZiti“, pod nadpisem , Ochranné rezimy“ se
v prvnim odstavci za slovnim spojenim ..., aby nebyla narusena schopnost jejich” zrusuje text obnova
a nahrazuje se textem: obnovy

222. V podkapitole ,6.2 Podminky prostorového usporadani se ve druhé odrazce na konec doplnuje
text: - udavd maximalni podil souctu zastavéné plochy pozemku (vyjadiené souctem zastavéné plochy
stavby hlavni a staveb doplnkovych, resp. vedlejSich) a zpevnénych ploch k celkové plose stavebniho
pozemku

223. V podkapitole ,6.2 Podminky prostorového usporadani” se za prvni dvé odrazky doplnuji dalsi tfi
odrazky s textem:

o KZP - koeficient zastavéni stavebniho pozemku - uddva maximalni podil zastavéné plochy pozemku
(vyjadrené souctem zastavéné plochy stavby hlavni a staveb dopliikovych, resp. vedlejsich) k
celkové plose stavebniho pozemku (napf. koeficient 0,3 predstavuje moZnost zastavét max. 30%
plochy stavebniho pozemku),

e KN - koeficient nezastavéné ¢dsti stavebniho pozemku (koeficient zelené) — udava minimalni podil
ploch biologicky aktivnich (ploch schopnych zasakovani srazkové vody a rdstu vegetace) - napf.
travnik, zahon,
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e Stavebni pozemek — je chdpdn jako stavebni pozemek pro stavby hlavni (nadzemni objekty resp.
domy) napf. pro rodinny diim (zahrnuje i stavby doplrikové ke stavbé hlavni)

224. V podkapitole ,,6.2 Podminky prostorového usporadani“ v tabulce pro zastavitelnou plochu pro
bydleni a.3. se zrusuje treti fadek s textem plosny rozsah 6,98 ha

225. V podkapitole ,6.2 Podminky prostorového usporadani“ se zrusSuje tabulka pro zastavitelnou
plochu pro bydleni a.4.

katastr Kéd plochy Charakteristika uzemi
Telcice a.4. funkcni vymezeni Bl - plochy bydleni predméstského
plosny rozsah 0,22 ha
zasady prost. regulace P: 2n.p.
KzZ:0,3
lokalni podminky prelozka nadzemniho vedeni elektro VN do kabelu

226. V podkapitole ,,6.2 Podminky prostorového usporadani“ v tabulce pro zastavitelnou plochu pro
bydleni a.9. se vdruhém fadku (¢tvrty sloupecek) na konec textu dopliuje text: (v souladu s tzemni
studii |ze v ¢asti plochy fesit zastavbu bytovymi domy do 3 NP s podkrovim nebo ustoupenym 4. NP)

227. V podkapitole ,,6.2 Podminky prostorového usporadani v tabulce pro zastavitelnou plochu pro
bydleni a.11. se zruSuje treti fadek s textem plosny rozsah 3,51 ha

228. V podkapitole ,,6.2 Podminky prostorového usporadani v tabulce pro zastavitelnou plochu pro
bydleni a.11. se ve ¢tvrtém fadku (Ctvrty sloupecdek) zrusuje text podminkou pro rozhodovani o
zménach v Uzemi je regulaéni pldn a nahrazuje se textem: podminky pro rozhodovani o zménach v
Uzemi jsou stanoveny platnym regulacnim planem

229. V podkapitole ,,6.2 Podminky prostorového usporadani v tabulce pro zastavitelnou plochu pro
bydleni 2/2 z se ve druhém Fadku (Ctvrty sloupecek) zrusuje text: ZS — plochy vyhrazené zelené a
ve Ctvrtém radku (Ctvrty sloupecek) v prvni vété zrusuje text bude umistén 1 rodinny ddm a nahrazuje
se textem: budou umistény max. 4 rodinné domy

230. V podkapitole ,6.2 Podminky prostorového usporadani“ v tabulce pro zastavitelnou plochu pro
bydleni 2/2 z se ve ¢tvrtém fadku (Stvrty sloupecek) zrusuje text KZ: 0,2 a nahrazuje se dvéma fadky s
textem: KZP: 0,25

KN: 0,6

231. V podkapitole ,,6.2 Podminky prostorového usporadani“ v tabulce pro zastavitelnou plochu pro
bydleni 2/2 z se ve ¢tvrtém radku (¢tvrty sloupecek) se v poslednim radku na konec dopliiuje text: n. p.

232. V podkapitole ,6.2 Podminky prostorového usporadani“ se za tabulku pro zastavitelnou plochu pro
bydleni 2/2 z dopltiuje dalsi tabulka zastavitelné plochy:

katastr Kéd uzemi Charakteristika uzemi
Chvaletice 3/42 funkéni vymezeni Bl — plochy bydleni pfedméstského
zasady prost. regulace KZP: 0,2
KN: 0,6
P: 1n.p. a podkrovi
podminky vyuZziti: Realizace zamérl pro funkci bydleni ve vymezené

plose je podminéné pripustnd, pokud bude pfi
rozhodovani o zménach v Uzemi prokazano splnéni
povinnosti stanovenych pravnimi predpisy v oblasti
ochrany verejného zdravi na Useku hluku ptipadné
vibraci (liniovy zdroj hluku — silnice Ill. tFidy).

lokalni podminky e silni¢ni ochranné pasmo
e ochranné pasmo lesa

e krajinny raz

e pohledova exponovanost
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233.

V podkapitole ,,6.2 Podminky prostorového usporadani“ se za tabulku pro zastavitelnou plochu pro
bydleni 3/4 Z doplriuje tabulka zastavitelné plochy 3/5 Z:

katastr Koéd uzemi Charakteristika tzemi
Chvaletice 3/52 funkéni vymezeni Bl — plochy bydleni pfedméstského
zasady prost. regulace KzZP: 0,3
KN: 0,4
P: max. 1n.p. a podkrovi
lokdIni podminky e krajinny raz
e pohledova exponovanost
e nadzemni vedeni elektro VN a jeho OP
234. V podkapitole ,6.2 Podminky prostorového usporadani“ vtabulce pro plochu prestavby pro

bydleni a.12.p. se zrusSuje Ctvrty fadek s textem plosny rozsah 0,54 ha

235. V podkapitole ,6.2 Podminky prostorového usporadani“ se zrusuje tabulka pro plochu prestavby
a.13.p.
katastr Koéd uzemi Charakteristika uzemi
Chvaletice a.13.p. funkéni vymezeni Bl — plochy bydleni predméstského
soucasna funkce zahradkarska osada
plodny rozsah 0,48 ha
zasady prost. regulace P: 2n.p.
KZ:0,4
lokalni podminky ochranné pasmo lesa
trasa VTL plynovodu
236. V podkapitole ,6.2 Podminky prostorového usporadani se za tabulku pro plochu prestavby pro

bydleni a.12.p. doplfiuje dalsi tabulka plochy prestavby:

katastr Koéd uzemi Charakteristika Gzemi
Telcice 3/3P funkcni vymezeni Bl — plochy bydleni predméstského
soucasna funkce plochy vyhrazené zelené - zahrada
zasady prost. regulace P: 2n.p.
KZP: 0,3
KN: 0,4
237. V podkapitole ,,6.2 Podminky prostorového usporadani v tabulce pro zastavitelnou plochu pro

obclanské vybaveni b.3. se vectvrtém ftadku (Ctvrty sloupecek) zrusuje text podminkou pro
rozhodovani o zméndach v Uzemi je regulacni plan a nahrazuje se textem: podminky pro rozhodovani o
zménach v Uzemi jsou stanoveny platnym regula¢nim planem

238.

V podkapitole ,,6.2 Podminky prostorového usporadani” se za tabulku pro zastavitelnou plochu pro
obcanské vybaveni d.2. dopliuje dalsi tabulka zastavitelné plochy

katastr

Kod uzemi

Charakteristika uzemi

Telcice

3/12z

funkéni vymezeni

OK — plochy obcanského vybaveni komeréniho

zasady prost. regulace

P: 2n.p.
KzP: 0,8

podminky vyuZziti:

Realizace zamérl pro funkci bydleni ve vymezené
plose je podminéné pripustnd, pokud bude pfi
rozhodovani o zménach v Uzemi prokazano splnéni
povinnosti stanovenych pravnimi predpisy v oblasti
ochrany verejného zdravi na Useku hluku ptipadné
vibraci (liniovy zdroj hluku — Zeleznice a silnice Il
tridy).
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lokalni podminky trasa STL plynovodu

trasa nadzemniho vedeni elektro VN;
trasa rozvodu tepla

ochranné pasmo Zeleznice

239. V podkapitole ,6.2 Podminky prostorového usporadani“ vtabulce pro plochu prestavby pro
obcanské vybaveni b.4.p. se v patém radku (ctvrty sloupecek) na konec textu dopliiuje text: Chvaletice
— centrum

240. V podkapitole ,6.2 Podminky prostorového usporadani“ vtabulce pro plochu prestavby pro
obcanské vybaveni b.5.p. se v patém radku (¢tvrty sloupecek) zrusuje text — 2 (novy text zni ,,P: 1 n.p.“)
a na konec tabulky se pridava posledni fadek s textem ve ¢tvrtém sloupecku: OP NKP Hirebcin Kladruby
nad Labem, ndraznikova zéna statku svétového dédictvi ,Krajina pro chov a vycvik ceremonidlnich
kocarovych koni v Kladrubech nad Labem*”

241. V podkapitole ,6.2 Podminky prostorového usporadani“ vtabulce pro plochu prestavby pro
bydleni b.6.p. se zrusuje ¢tvrty fadek s textem plosny rozsah 1,79 ha

242. V podkapitole ,6.2 Podminky prostorového usporadani“ vtabulce pro plochu prestavby pro
bydleni b.6.p. se v patém radku (Ctvrty sloupecek) na konec textu doplfiuje text: a podkrovi a
v sedmém radku (ctvrty sloupecek) se na konec textu dopliiuje text: trasa rozvodu tepla

243. V podkapitole ,6.2 Podminky prostorového usporadani“ se za tabulku plochy prestavby b.7.p.
doplnuji tabulky:

katastr Kéd uzemi Charakteristika uzemi
TelCice 3/4P funkéni vymezeni OS — plochy sportovnich a télovychovnych zatizeni
soucasnad funkce VD - plochy drobné vyroby a vyrobnich sluzeb
zasady prost. regulace vyskova hladina zastavby max. 10 m

Plochy prestavby pro bydleni smiSené

katastr Koéd uzemi Charakteristika Gzemi

Telcice 3/5P funkcni vymezeni SM — plochy bydleni smiseného
soucasna funkce OK - plochy obcanského vybaveni komercéniho
zasady prost. regulace max. podlaznost: 2NP + podkrovi

charakter zastavby bude respektovat typické
architektonické  znaky  sousedniho  objektu
obcanského vybaveni a to v¢. zplsobu zastfeseni

244. V podkapitole ,,6.2 Podminky prostorového usporadani v tabulce pro zastavitelnou plochu pro
vyrobu a skladovani c.1. se zruSuje tfeti fadek s textem ploSny rozsah 0,10 ha

245. V podkapitole ,,6.2 Podminky prostorového usporadani v tabulce pro zastavitelnou plochu pro
vyrobu a skladovani c.1. se vsedmém radku (cCtvrty sloupecek) zrusuje text bezpecnostni pasmo VTL
plynovodu a RS a nahrazuje se textem: trasa STL a NTL plynovodu

246. V podkapitole ,6.2 Podminky prostorového usporadani se zrusSuje tabulka pro zastavitelnou
plochu pro vyrobu a skladovani c.2.

katastr Koéd uzemi Charakteristika izemi
Telcice c.2. funkcni vymezeni VD — plochy drobné vyroby a vyrobnich sluzeb
plosny rozsah 0,24 ha
zasady prost. regulace P: 4n.p.
KZ: 0,5
lokalni podminky trasa rozvodu tepla
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247. V podkapitole ,,6.2 Podminky prostorového usporadani“ v tabulce pro zastavitelnou plochu pro
vyrobu a skladovani c.3. se v sedmém radku (ctvrty sloupecek) zrusuje text VTL a nahrazuje se textem:
STL

248. V podkapitole ,,6.2 Podminky prostorového usporadani v tabulce pro zastavitelnou plochu pro
vyrobu a skladovani c.4. se dopliuje v poslednim fadku do ctvrtého sloupecku text: trasa STL
plynovodu

249. V podkapitole ,,6.2 Podminky prostorového usporadani v tabulce pro zastavitelnou plochu pro
vyrobu a skladovani c.5. se zruSuje v poslednim radku ve ¢tvrtém sloupecku text: trasa STL plynovodu a
nahrazuje se textem: prochazi trasa STL plynovodu

250. V podkapitole ,,6.2 Podminky prostorového usporadani v tabulce pro zastavitelnou plochu pro
vyrobu a skladovani c.6. se zruSuje v poslednim radku ve ¢tvrtém sloupecku text: trasa STL plynovodu a
nahrazuje se textem: OP pozorovaciho vrtu CHMU, prochézi trasa STL plynovodu

251. V podkapitole ,,6.2 Podminky prostorového usporadani v tabulce pro zastavitelnou plochu pro
vyrobu a skladovani c.7. se doplnuje v poslednim fadku do ctvrtého sloupecku text: trasa STL
plynovodu, OP pozorovaciho vrtu CHMU

252. V podkapitole ,6.2 Podminky prostorového usporadani“ se zrusSuje tabulka pro zastavitelnou
plochu pro vyrobu a skladovani 1/1 z

katastr Koéd uzemi Charakteristika izemi
Chvaletice 1/1z. funkcni vymezeni VXf — plochy vyroby specifické —
fotovoltaicka elektrarna
plodny rozsah 13,31 ha
zasady prost. regulace nestanoveny

lokalni podminky

Zelenn po obvodu bude plnit funkci ochranné a

izolacni zelené.

253. V podkapitole ,,6.2 Podminky prostorového usporadani v tabulce pro zastavitelnou plochu pro
vyrobu a skladovani 2/3 z se zruSuje treti fadek s textem plosny rozsah 1,6 ha

254. V podkapitole ,,6.2 Podminky prostorového usporadani v tabulce pro zastavitelnou plochu pro
vyrobu a skladovani 2/3 z se v poslednim fadku ve étvrtém sloupci na konec dopliiuje text: OP
pozorovaciho vrtu CHMU

255. V podkapitole ,,6.2 Podminky prostorového usporadani” se za tabulku pro zastavitelnou plochu pro
vyrobu a skladovani 2/3 z doplriuje dalsi tabulka zastavitelné plochy

katastr Koéd uzemi Charakteristika Uzemi
Chvaletice 3/22 funkcni vymezeni VT — plochy priimyslové vyroby
zasady prost. regulace P: 4 n.p., resp. vyskova hladina max.15 m
KzP: 0,7
KZ:0,1

lokalni podminky poddolované Uzemi,
trasa nadzemniho vedeni elektro VN,

OP pozorovaciho vrtu CHMU

256. V podkapitole ,6.2 Podminky prostorového usporadani“ se zrusuje tabulka pro plochu prestavby
pro vyrobu a skladovani c.9.p.

katastr Koéd uzemi Charakteristika uzemi
TelCice c.9.p. Funkéni vymezeni VD - plochy drobné vyroby a vyrobnich sluzeb
Plosny rozsah 0,47 ha
zasady prost. regulace P:2n.p.
KZ:0,6

lokalni podminky Ochranné pasmo Zeleznice

ochranné pasmo zafizeni elektrizacni soustavy
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| | | | trasa STL plynovodu, telekomunikacni zafizeni

257. V podkapitole ,,6.2 Podminky prostorového usporadani“ v tabulce pro plochu pfestavby pro vyrobu
a skladovani 2/1 p se ptidava v poslednim radku ¢tvrtého sloupecku za posledni odrazku dalsi odrazka
s textem: pofizeni Uzemni studie

258. V podkapitole ,,6.2 Podminky prostorového usporadani” se za tabulku pro zastavitelnou plochu pro
vyrobu a skladovani 2/3 z doplriuji dalsi 2 tabulky zastavitelnych ploch

katastr Kéd uzemi Charakteristika uzemi
TelCice 3/1P Funkéni vymezeni VD - plochy drobné vyroby a vyrobnich sluzeb
Zasady prost. regulace P: 2 n.p., resp. vyskova hladina max. 8 m
KzP: 0,7
Lokalni podminky ochranné a bezpecnostni pasmo VTL plynovodu
Dusledky provozované cinnosti nebudou negativné
ovliviiovat okolni plochy obytné zastavby a sportu
katastr Kéd dzemi Charakteristika tzemi
Chvaletice 3/2P Funkcni vymezeni VT — plochy priimyslové vyroby
Zasady prost. regulace P: 4 n.p., resp. vyskova hladina max. 15 m
KzP: 0,7
KZ:0,1
Lokalni podminky poddolované Uzemi,
ochranné pasmo Zeleznice
OP pozorovaciho vrtu CHMU

259. V podkapitole ,6.2 Podminky prostorového usporadani v tabulce pro zastavitelnou plochu pro
dopravu f.3. se zrusuje treti fadek s textem plosny rozsah 0,63 ha

260. V podkapitole ,6.2 Podminky prostorového usporadani v tabulce pro zastavitelnou plochu pro
dopravu f.3. se ve ¢tvrtém sloupecku v poslednim radku tabulky zrusuje text prvnich tfech radku:

trasa STL plynovodu
trasa nadzemniho vedeni elektro VN
trasa rozvodu tepla

261. V podkapitole ,6.2 Podminky prostorového usporadani v tabulce pro zastavitelnou plochu pro
dopravu f.4. se ve ¢tvrtém sloupecku ve druhém fadku tabulky za slovnim spojenim ,,obchvat 1l/322 a“
zrusuje text navazujici investice a nahrazuje se textem: souvisejici stavby a zafizeni

262. V podkapitole ,6.2 Podminky prostorového usporadani“ se zrusSuje tabulka pro zastavitelnou
plochu pro tézbu t.1.:

Katastr Koéd uzemi Charakteristika uzemi
Chvaletice t.1. funkéni vymezeni NT — plochy tézebni ¢innosti
plosny rozsah 24,76 ha

a nahrazuje se tabulkou pro zastavitelnou plochu 3/3 Z:

Katastr Kéd uzemi Charakteristika tzemi
Chvaletice 3/32 funkéni vymezeni TZ - plochy téZby nerost( - zastavitelné
lokalni podminky e DUsledky  provozované (Cinnosti  nebudou
negativné ovliviiovat pfirodni a kulturni hodnoty
uzemi

e Limity vyuziti uzemi: zdplavové uzemi Q100,
vyhradni loZisko nerostd, OP NKP Hrebdin
Kladruby nad Labem, OP pozorovaciho vrtu

32
ZMENA ¢&. 3 UZEMNIHO PLANU CHVALETICE




CHMU, néraznikovd zdna statku svétového

dédictvi  ,Krajina pro chov a vycvik
ceremonialnich kocarovych koni v Kladrubech
nad Labem”
Podminky pozadované |, Neskladovat odplavitelny material v zdplavovém
spravcem toku ve spolecném | uzemi Q100 vodniho toku Labe, v pripadé
jednani (Povodi Labe, s.p.): skladovani odpadu v kontejnerech musi byt

kontejnery zabezpeceny proti splaveni do toku.
Zmény nivelety terénu poZadujeme doloZit
hydrotechnickym posouzenim ovlivnéni odtokovych
poméru v dané lokalite.

Technika pouZivand v procesu recyklace manganu a
pfipadné vypousténi precisténych odpadnich vod
nesmi negativné ovlivnit jakost podzemnich a
povrchovych vod.”

263. V podkapitole ,6.2 Podminky prostorového usporadani“ se za tabulku pro zastavitelnou plochu
3/3 Z doplniuje tabulka:

Katastr Kod uzemi Charakteristika uzemi

Chvaletice 3/62 funkéni vymezeni NT - plochy téZby nerost( — plochy téZzebni ¢innosti
doplikova charakteristika plochy sRzZV -
fotovoltaika

lokalni podminky vyhradni loZisko nerostli, ochranné pasmo lesa,
trasa nadzemniho vedeni elektro VN

264. V podkapitole ,6.3 Zakladni podminky ochrany krajinného razu“, v €asti ,Uzemni systém ekologické
stability (USES)“ se na konec druhého odstavce doplfiuje text: Za podminek stanovenych vyie pro
plochu s rozdilnym zplsobem vyuZiti NZsr, kterd leZi v rozsahu nadregionalniho biokoridoru, lze v
odlvodnénych pripadech realizovat na plochach mezi Labem a Zeleznici severné od sidla Chvaletice
zastavbu, ktera bude plnit funkci ,vybavenosti” rekreacniho zazemi mésta.

Kapitola 7. Vymezeni verejné prospésnych staveb, verejné prospésSnych opatreni, staveb a
opatreni k zajistovdni obrany a bezpeénosti statu a ploch pro asanaci, pro které Ize prdva k
pozemkiim a stavbam vyvlastnit

265. V podkapitole , 7.1 Verejné prospésné stavby:“ se zrusuje druh3, tfeti a posledni odrazka s textem

e dopravni napojeni zastavitelné plochy a.3. na severu — WD2

e dopravni napojeni zastavitelné plochy a.3. na jihu véetné napojeni zahradkarské osady na
jihozapadé Chvaletic — WD3

e pésia cyklisticka stezka spojujici Chvaletice a Hornickou ¢tvrt — WD6 — WD9

266. V podkapitole ,7.1 Verejné prospésné stavby:“ vodstavci ,technickad infrastruktura“ odrazka
,kanalizace” se zrusuji prvni dva radky:
o odkanalizovani zastavitelné plochy a.3. — WK1-2
o odkanalizovani zastavitelnych ploch a.5. a a.6. — WK3

267. V podkapitole ,7.1 Verejné prospésné stavby:“ vodstavci ,technickad infrastruktura“ odrazka
,2vodovod”“ se zrusuje prvni radek:
O napojeni zastavitelné plochy a.3. — WV1

268. V podkapitole ,7.1 Vefejné prospésné stavby:“ vodstavci ,technicka infrastruktura” odrdzka
»plynovod“ se zrusuje druhy radek:
O napojeni zastavitelné plochy a.3. — WP6
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269. V podkapitole ,7.4 Asanacni Upravy:“ se zrusuje text celé podkapitoly a nahrazuje se textem:
Uzemni plan plochy pro asanaéni Gpravy nevymezuije.

270. ZrusSuje se nazev kapitoly 8. a nahrazuje se nazvem novym: ,Vymezeni verejné prospésnych staveb
a verejnych prostranstvi, pro které Ize uplatnit pfedkupni pravo, s uvedenim v ¢i prospéch je predkupni
pravo zfizovano, parcelnich cisel pozemk(, ndzvu katastralniho Gzemi a pfipadné dalsich Gidaji podle §
8 katastralniho zakona“”

Kapitola 8. Vymezeni verejné prospésnych staveb a verejnych prostranstvi, pro které Ize uplatnit
predkupni prdavo, s uvedenim v ¢i prospéch je predkupni prdvo zfizovdno, parcelnich cisel
pozemkii, ndazvu katastrdalniho uzemi a pripadné dalSich udaji podle § 8 katastrdalniho zakona

271. Zrusuje se nazev podkapitoly 8.1 a nahrazuje se ndzvem novym: ,, 8.1 Verejna prostranstvi:“

272. V podkapitole ,8.1 Verejna prostranstvi:“ se vefejného prostranstvi ,PV1 - vefejné prostranstvi v
centru Chvaletic” na konci zrusuje text pozemkového katastru ve zjednodusené evidenci: parc. ¢. 1402
dil 1, 1365/8, 1365/7 dil 1 a nahrazuje se textem: KN — p.¢. 1358/10

273. V podkapitole ,8.1 Verejnd prostranstvi:“ se vefejného prostranstvi ,PV2 - vefejna zeleni na
zapadnim okraji zastavitelné plochy a.10.“ na konci zruSuje text pozemkového katastru ve
zjednodusené evidenci: parc. ¢. 906 dil 2, 903/3, 881, 880 dil 2a nahrazuje se textem: KN — p.¢. 907/19,
881, 907/10

274. ZruSuje se kapitola 9. :
9.

Vymezeni ploch a koridord izemnich rezerv

Uzemni plan nevymezuje plochy ani koridory Gzemnich rezerv.

a nahrazuje se kapitolou:

9.

Stanoveni kompenzacnich opatireni podle § 50 odst. 6 stavebniho zdkona

Kompenzacni opatieni nejsou stanovena.

275. Doplnuje se kapitola 10. :
10.

Vymezeni ploch, ve kterych je rozhodovani o zménach v izemi podminéno dohodou o parcelaci

Uzemni plan vymezuje plochu, ve které je rozhodovéni o zménach v Uzemi podminéno dohodou o
parcelaci:
a) plocha tvorena zastavitelnymi plochami a.6. a 2/2 z.

a ¢islovani nasledujici kapitoly se zvySuje o jeden, tzn. kap 10. Je nové kap. 11.

276. ZrusSuje se nazev kapitoly 11. a nahrazuje se nazvem novym: ,Vymezeni ploch a koridor(, ve kterych
je rozhodovani o zméndach v Uzemi podminéno zpracovanim uzemni studie, stanoveni podminek pro
jeji porizeni a primérené lhaty pro vloZeni dat o této studii do evidence Uzemné planovaci ¢innosti“
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Kapitola 11. Vymezeni ploch a koridori, ve kterych je rozhodovdni o zméndch v uzemi
podminéno zpracovdnim uzemni studie, stanoveni podminek pro jeji poFizeni a pfimérené Ihity
pro vloZeni dat o této studii do evidence uzemné planovaci ¢innosti

277. Na konci prvni véty se zrusuje text kde bude nutné provérit moznost jejich vyuziti Uzemni studii a
nahrazuje se textem: ve kterych je provéreni zmén jejich vyuZiti uzemni studii podminkou pro
rozhodovani o zméndach v Uzemi

278. Zruduje se text celého druhého odstavce Uzemni studie budou zpracovény a vlozeny do evidence
uzemné planovaci ¢innosti pred zahajenim Uzemniho fizeni v lokalitach, nejdéle do 5ti let od vydani
Zmény ¢&.2 Uzemniho planu Chvaletice. a nahrazuje se textem: Uzemni studie budou pofizeny,
schvaleny pofizovatelem, pfipadné odsouhlaseny zastupitelstvem mésta a vloZzeny do evidence
uzemneé planovaci Cinnosti pred zahdjenim Uzemniho fizeni v lokalité, resp. pfed zménou vyuZiti Uzemi,
nejdéle do 5 let po vydani Zmény €. 3 Uzemniho planu.

279. Ve tifetim odstavci za slovnim spojenim ,od vyddni Zmény C. ,, se zruSuje text 2 a nahrazuje se
textem: 3

280. V odraice 1. za slovnim spojenim ,Lokalita na” se zruSuje text zapadnim a nahrazuje se textem:
vychodnim, za slovnim spojenim ,— zahrnuje” se dopliiuje text: kromé stabilizovanych ploch s funkci
0S, a za slovnim spojenim ,pro oblanské vybaveni se dopliiuje text: a plochy drobné vyroby a
vyrobnich sluzeb 2/1 p,

281. V odraice 1. za slovnim spojenim,,....b.2.,“ se zruSuje text , b.7.p
282. Zrusuje se cely text odrazky 2. :

2. Lokalita mezi Chvaleticemi a Hornickou Ctvrti na zapadnim okraji Chvaletic pod kypou — jednd se
o uzemi, které by mélo méstu rozsifit rekreacni zdzemi — planovité zalozené plochy zelené s
trasami vychazkovych cest, pobytovymi loukami a skupinou stromovou a kefovou zeleni

283. Vtextu za odrazkami v prvni vété ,Uzemni studie provéfi moZnosti organizace a prostorového
usporaddni lokality” se na konci zrusuje interpunkéni znaménko ,,:“ a nahrazuje se textem: , vymezeny
a stanoveny budou:

284. Ve treti odrazce na zacatku se zrusuje text stanovi

285. Na konci kapitoly se zruSuje text posledni véty Rozhodovani o zménach vyuZiti v zastavitelnych
plochach 2/2 z a a.6. (posuzovano jako jedna lokalita) je podminéno dohodou o parcelaci.

286. Zrusuje se kapitola 11. :
11.

Vymezeni ploch a koridort, ve kterych je pofizeni a vydani regula¢niho planu podminkou
pro rozhodovani o zménach jejich vyuiiti a zadani regulacniho planu

Uzemni pldn vymezuje plochu, ve které je potizeni a vydani regulaéniho planu podminkou pro rozhodovani
o jejim vyuziti. Jedna se o plosné vétsi zastavitelnou plochu predevsim pro funkci bydleni. Regulaéni plan
provéfi moznosti organizace a prostorového usporadani Uzemi (struktura zdstavby, zasady dopravni a
technické infrastruktury a stanovi podminky prostorového usporadani).
Jedna se o zastavitelné plochy:

e a.11, b.3. - Hornicka Ctvrt — zapad — U kfizovatky (zadani RP — pfiloha ¢.1)

287. V nazvu kapitoly 12. se zrusuje text k nému pripojené

Kapitola 12. Udaje o poctu listii uzemniho pldnu a poctu vykrest k nému pfipojené grafické ¢dsti

288. Zrusuje se text tykajici se poCtu stran textové ¢asti (poCet stran: 42 + 5 stran /2 pfilohy/)
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Pfiloha é. 1 - Zaddni regulaéniho pldnu Chvaletice, Hornickd Ctvrt — zdpad — u kfizovatky

289. Zrusuje se text celé pfilohy ¢. 1 a nahrazuje se textem: - zrusena

Priloha ¢. 2 - Civilni ochrana

290. Zrusuje se text celé prilohy €. 2 a nahrazuje se textem: - zrusena

Il. Graficka ¢ast Zmény €. 3 uzemniho planu Chvaletice

Graficka ¢ast Zmény €. 3 UP Chvaletice obsahuje vyfezy téchto grafickych pfiloh, které byly sou¢asti
»vyrokové ¢asti“ platného uzemniho planu:

I.B1 Vykres zakladniho ¢lenéni uzemi 1:5000
I.B2a Hlavni vykres 1:5000
I.B2b1 Hlavni vykres — vefejna infrastruktura — energetika, doprava 1:5000
1.B2b2 Hlavni vykres — vefejna infrastruktura — vodni hospodarstvi 1:5000
I.B3 Vykres verejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci 1:5000
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VYKRES ZAKLADNIHO CLENENI UZEMI



ZMENA é. 3 UP CHVALETICE

z ),
% GRAFICKA CAST \é
M 1.B1 - Vykres zakladniho ¢lenéni tzemi -
Zména ¢. 3 UP
platny UP stav navrh rudeno

” ” | hranice feSeného uzemi

” ” | hranice katastralniho uzemi
” ”—****—*I hranice zastavéného Uzemi k datu 06. 03. 2023
” ” | plocha zastavéného Uzemi k datu 06. 03. 2023

"""""" ||—><—><—><—><—><—>‘-| hranice zastavitelné plochy

hranice plochy prestavby (jev nové zobrazeny, plochy vymezené v platné UPD)

<
a
=z
|
o
w
-

|
|

hranice plochy prestavby (plochy feSené Zménou €. 3)

boecsececes

— —— —— —— —— —— —T— ] (]
°
°
°
.
°
°
——

| hranice plochy zmény v krajiné (pouze u ploch vymezenych Zménou €. 3)

|| 3MZPK || 62— oznaceni zastavitelné plochy, pl. pfestavby, pl. zmény v krajiné

. ’ i . . .
zobrazeni typl ploch s RZV je Zménou €. 3 z vykresu zakl. ¢lenéni uzemi vypusténo dle platné legislativy

platny UP stav navrh ru$eno

| L] —plochy provétované regulacnim planem —

|
| | | |k Yﬂ/ /] plochy, ve kterych je rozhodovani o zménach v Gzemi
podminéno zpracovanim uzemni studie
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